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1. Allgemeines 


Grimsehls Lehrbuch der Physik zum Gebrauch beim Unter- 
richt, neben akademischen Vorlesungen und zum Selbst- 
studium. 6. Aufl. vollstandig neubearbeitet von R. Tomaschek. Zweiter 
Band, zweiter Teil: Materie und Ather. Mit 313 Abbildungen im Text. VII u. 426 S. 
Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1934. Inhalt: Der elektrische Aufbau 
der Materie. Die Kerne; Licht und Materie. Welle und Korpuskel. Spektrallinien 
und Atombau der Mehrelektronensysteme. Molekiilbau. Der Bau der zusammen- 
hangenden Materie. Elektrodynamik bewegter Medien. Materie und Energie im 
Weltraum. Scheel. 


Johannes Rudloff +. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 1216, 1934, Nr. 42. 


Walter Friedrich. Nachruf auf Frau Curie. Strahlentherapie 51, 1—6, 
1934, Nr. 1. 


L. Pontrjagin, A. Andrenofft und A. Witt. Statistische Auffassung dyna- 


mischerSysteme. Phys. ZS. Sow. Union 6, 1—24, 1934, Nr. 1/2. Dede. 
J.T. Morrison. Note on the Correlation of Time-series. Phil. Mag. 
(7) 18, 545—554, 1934, Nr.120. [S.97.] H. Ebert 


J. Neufeld. On the Solution of Boundary Problems in Mathe- 
matical Physics. Phil. Mag. (7) 18, 624, 1934, Nr.120. Berichtigung zu der 
gleichlautenden Arbeit des Verf. (diese Ber. 15, 1265, 1934). Gleichung (7) und da- 
mit die Uberlegungen der Arbeit haben nur bei rechtwinkligen Begrenzungen 
Giiltigkeit. Gleichung (6) wird verbessert. Henneberg. 


W. J. Duncan and A.R.Collar. A Method for the Solution of Oscilla- 
tion Problems by Matrices. — Phil. Mag. (7) 17, 865—909, 1934, Nr. 115. 
Durch Hinfiihrung von Matrizen la8t sich die Lésung von Schwingungsgleichungen 
besonders bei grofer Anzahl von Freiheitsgraden betrachtlich vereinfachen. Die 
von den Verff. angegebene Methode hat aufierdem den Vorteil, ,,self-consistent* zu 
sein, d. h. bei geniigender Approximation bestatigt die (n-+1)te Naherung das 
Ergebnis der nten, Rechenfehler eliminieren sich daher von selbst. Die Methode 
wird an mehreren Beispielen erlautert. Henneberg. 


N. W. MeLaehlan and A. L. Meyers. The Polar Form of the ker and 
kei Functions, with Applications to Eddy Current Heating. 
Phil. Mag. (7) 18, 610—624, 1934, Nr. 120. Verff. setzen 
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mit N,(z) = (ker?2-+ kei? z) 2 und ®,(z) = arc tg (ket, z/ker, z). 
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Mit Hilfe von asymptotischen Formeln und der Tafeln des Brit. Assoc. Report (1915) 
fiir ker z und keiz werden No, Ni, 2, ®, fiir z von 0 bis 10 in Intervallen von 0,1 
angegeben. Als Beispiele werden Wirbelstromverlust, Widerstand, Induktanz und 
Impedanz zylindersymmetrischer Anordnungen berechnet. Henneberg. 


G. y. Gleich, Merkurperihel und Relativitatstheorie. Astron. 
Nachr. 253, 245—252, 1934, Nr. 6061. Unter Beriicksichtigung des Unterschiedes 


zwischen ,,Inertialzeit* und ,,terrestrischer Zeit“ wird an der Leverrierschen 


Merkurtheorie Kritik geiibt und gezeigt, dafi ,,die sogenannte anormale Perihel- 
verschiebung nichts anderes ist, als die etwa verdreifachte scheinbare Be- 
schleunigung der mittleren Lange des Merkur und damit ziemlich genau propor- 
tional der Gré®e j*, d. i. der jahrlichen Verzogerung der Erdrotation ist. Sticker. 


Walter Glaser. Stationare Tragheitsfelder in beschleunigten 
Bezugssystemen. ZS. f, Phys. 91, 169—183, 1934, Nr. 3/4. Fragt man nach den 
allgemeinsten Bezugssystemen, in denen die auftretenden Tragheitskrafte von der 
Zeit unabhangig sind, so findet man, dafi das einzige System der verlangten Higen- 
schaft das mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine Achse rotierende und 
langs dieser Achse mii gleichformiger Beschleunigung fortschreitende Cartesische 
Koordinatensystem ist. Konstante Tragheitskraft, Coriolis- und Zentrifugalkraft sind 
daher die einzigen zeitunabhangigen ,,Scheinkrafte“, der ,,Kinsteinkasten“ und. die 
,rotierende Scheibe* also gemaf} dem Aquivalenzprinzip die einzigen Systeme, in 
denen die auftretenden ,,Tragheitsfelder“ Gravitationsfeldern entsprechen. Soll die 
Tragheitskraft auch von der Geschwindigkeit unabhangig sein, so bleibt allein das 
mit konstanter Beschleunigung bewegte Bezugssystem. W. Glaser. 


E. Dayid. Spinwechselwirkung mit Austausch bei Alkali- 
atomen. ZS. f. Phys. 91, 289—817, 1934, Nr.5/6. [S.80.] Henneberg. 


Ig. Tamm. On the formulation of the exclusion principle in 
Dirac’s theory of the positron. Phys. ZS. Sow. Union 6, 189—192, 
1934, Nr.1/2. Verf. zeigt, dai das Pauliprinzip, ausgedriickt in Diracs raum-zeit- 
licher Dichtematrix R (vgl. diese Ber. 15, 1732, 1934), die Form hat R D (r) = R fir 
alle x, wo der Operator D (z) definiert ist durch 
(o'#! | DMG) | 2) gp gh SO ped (oe =a Ca Oey 

und daf} die von Dirae fiir den Fall, daf}§ kein Feld herrscht, fiir R, Rp und Ri an- 
gegebenen Ausdriicke dieser Gleichung geniigen. Henneberg. 


Gabriel Heller and Lloyd Motz. Averages Over Portions: of Configu- 
ration Space. Phys. Rev. (2) 46, 502—505, 1934, Nr. 6. Verff. geben eine rasch 


konvergierende Reihenentwicklung fiir die Mittelwerte r” tiber Teile des Raumes 


fir die Schrédingerschen Wasserstoffeigenfunktionen an (Auswertung der 
ni) 


Integrale [2, ay dik 2dr). Die Ergebnisse werden angewendet, um die bei einem 


re Y 
Ubergang vom Coulombfeld zu dem von Born-Infeld auftretende Term- 


verschiebung zu berechnen. Die Gréfe der Verschiebung reicht jedoch nicht aus, 


um die Diskrepanz zwischen Theorie und Beobachtung bei der Feinstruktur der 
Balmerlinien zu erklaren. Henneberg. 


W. iH. Furry. Approximate Wave Functions for High Energy 
Electrons in Coulomb Fields. Phys. Rev. (2) 46, 391—396, 1934, Nr. 5. 
Es werden Naherungslésungen der Diracgleichung fiir ein Elektron im Coulombfeld 


angegeben, die in grofer Entfernung in ebene Wellen iibergehen. Da diese Funk- ~ 


tionen im Grenzfall aiufierst hoher Elektronenenergien die Wellengleichung bis auf 
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Glieder in (a? Z?/r) sin 0/2 und (@* Z?/r) sin? 6/2 befriedigen, sind sie fiir Probleme, 
in denen Elektronen hoher Energie in den Bereich kleiner Winkel gestreut werden, 
besser geeignet als die Bornschen Funktionen. Henneberg. 


Hermann Weyl. Observations on Hilbert’s Independence Theo- 
rem and Born’s Quantization of Field Equations. Phys. Rev. (2) 
46, 505—508, 1934, Nr.6. In Teil A versucht Verf., eine méglichst einfache und 
explizite Fassung des Unabhangigkeitssatzes von Hilbert, der Borns Quanti- 
sierung der Feldgleichungen (diese Ber. 15, 567, 1934) zugrunde liegt, zu geben. 
In Teil B wird eine Anderung des B ornschen Schemas vorgeschlagen, ohne die és 
selbst im eindimensionalen Fall mit der gew6hnlichen Quantenmechanik im Wider- 
spruch stehen wiirde. Gegen Borns Quantisierung wird der Einwand erhoben, 
dai die Quantengleichung nicht aus einer Gleichung der Form Div = H mit 
skalarem H, sondern aus vier Gleichungen der Form d/dx; = 7; (7; = Energie- 
‘Momenten-Vektor) bestehen sollte. Henneberg. 


Schad. Die Einftthrung von Alkalimetallen in Photozellen, 
-Glimmrohren, Leuchtrohren usw. Glas u. Apparat 15, 159—160, 1934, 
Nr. 20. [S. 47.] Sewig. 


G. Narasimhamurthy. An Improved Check Valve for Vacuum 
Pumps. Journ. Ind. Chem. Soe. 11, 659—660, 1934, Nr. 9. Es wird ein Riickschlag- 
ventil fiir eine Wasserstrahlpumpe beschrieben, bei dem eine Gummischeibe im 
Augenblick der Gefahrdung der Apparatur die Leitung zum Rezipienten verschlieft. 


H, Ebert. 
J. Wallot. Was ist Gewicht? Eine, Entscheidung des AEF. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 78, 1225—1226, 1934, Nr. 42. Dede. 


Matthew Harris. Sine Bars and Their Uses. Maschinist 78, 616—617, 
1934, Nr. 36. Bei den Sinuslinealen miissen die Zapfen gleiche Durchmesser und 
gleiche Abstaénde von der Hochflaiche haben. Sie sind genauer als die Transporteure, 
die nur eine Ablesegenauigkeit von 5’ besitzen. Weiterhin werden einige bekannte 
Hinweise fiir ihre Verwendung, auch an Vorrichtungen und Maschinen, gegeben. 
Bernat. 

Frank C. Hudson. Press Fits for Car Wheels. Machinist 78, 639—641, 
1934, Nr. 37. Ein geeigneter Prefisitz hangt ab von der Rundheit von Bohrung und 
Welle, von der Gleichférmigkeit der Durchmesser und von der Oberflichengiite 
beider Teile. Infolgedessen ist der PreBidruck kein Biirge fiir guten Sitz. Es werden 
Tabellen gegeben fiir den Prefi-, den Radial- und den Tangentialdruck unter An- 
nahme eines Reibungskoeffizienten von 12,5 %. Als geeignet hat sich ein Ubermafs 
von 0,006 bis 0,009” fiir eine 7’-Achse erwiesen. Weitere Tabellen geben den An- 
fangsprefidruck, seinen Zuwachs je Zoll Hindringtiefe, den Enddruck und den Druck 
zum Wiederabbringen des Rades von der Achse, bei verschiedenen Ubermafien 
und Schmiermitteln (verschiedene Konzentrationen von Bleiweifi in Leinél). Aus 
- diesen folgt, daf grote Ubermafie schidlich sind, dafi mit steigender Konzentration 
die Prefidrucke kleiner werden und somit ungeeignet sind, da sie gréfere Ubermatie 
_ erfordern wiirden. Nach dem Wiederabnehmen zeigten die Wellen bleibende Ver- 
kleinerungen von 0,001 bis 0,003” (bei anfiinglichen Ubermafien von 0,006 bis 0,040”) 
und die Bohrungen bleibende Vergréerungen von 0,0023 bis 0,0084”; diese waren 
auBerdem konisch geworden. Auch dies beweist, da grofe Ubermafie schadlich 
sind. Berndt. 


4 Frank Hartley. Gages for Final Inspection. Machinist 78, 642—643, 
1934, Nr.37. Es werden Speziallehren beschrieben zur Kontrolle einer Reihe 


hla 
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radialer Bohrungen und der gegenseitigen Lage von Bohrungen, ferner eine Ver- 
einigung mehrerer Lehren zu einem Mefigerait zur Kontrolle verschiedener Mafie 


desselben. Werkstiicks und schlieflich eine Lehre zur Priifung eines komplizierteren. 


Teils, die ohne Zeichnung nicht verstandlich zu machen sind. Berndt. 


Ralph E. Gould. Comparative performance of watches with 
elinvar and with steel hairsprings. Bur. of Stand. Journ. of Res. 12, 
451—457, 1934, Nr.4 (RP. 670). Es sind zwei Arten von Uhren untersucht, die eine 
aus dem bisher iiblichen Material (Bimetall, Unruherad und Stahlfeder). Die 
andere aus Elinvar (ungeschlitztes Rad aus einem einzigen Metall und Feder aus 
Elinvar). Die Versuche ergaben fiir die erstere Art eine Temperaturabhangigkeit 


des Ganges, fiir die andere bei einwandfreier Justierung keine. Das Verhalten 


gegeniiber irgendwelchen Bewegungen, sowie in bezug auf den Gang iiber 36 Stun- 


den zeigt keinen Unterschied. Dagegen sind die Uhren mit Elinvarfedern gegentiber — 


magnetischen Hinfliissen erheblich tiberlegen. H. Ebert 


A. Repsold. Anderung im Zeitdienst der Deutschen Seewarte 
und Berechnung der vorlaufigen und endgiltigen Ver- 
besserungen der Zeitzeichen. Astron. Nachr. 253, 157—164, 1934, 
Nr. 6056. Mit der am 19. September 1933 beginnenden Ubertragung der Kontakte 
der in der Phys. Techn. Reichsanstalt aufgestellten Quarzuhren hat der Zeitzeichen- 
dienst der Deutschen Seewarte folgende Umgestaltung erfahren. Die Ubertragung 
der vier Quarzuhren, deren Synchronmotore Kontakte mit den Zeichenabstanden 
9,0127, 7,5098, 1,0012 und 6,0060 see geben, auf den Chronographen der 
Seewarte wird tiglich einige Zeit vor der Aussendung der Zeitzeichen vor- 
genommen. Mit den Quarzuhren werden die vier Hauptuhren der Seewarte ver- 
glichen, wobei als Vergleichsuhr eine der beiden den Signalgeber bedienenden 
Signalhauptuhren benutzt wird. Nach der Ubertragung wird mit Hilfe der aus 
vorausgegangenen Beobachtungen ermittelten Daten der Quarzuhren (Stand, 
Zeichenabstand, Akzeleration) der Stand der Signalhauptuhr ermittelt. Unter Be- 
riicksichtigung des Betrages der Leitungsverzégerung zwischen Seewarte und 
Nauener Antenne (zur Zeit ziemlich konstant 0,12 sec), werden danach die Signal- 
hauptuhren durch Ferneinstellung korrigiert, worauf die Aussendung der Zeit- 
zeichen erfolgt. Die Fehler dieser Zeitzeichen werden wie folgt ermittelt. Bei 
allen Zeitbestimmungen und Zeitsignalaufnahmen werden simtliche vier Haupt- 
uhren mitverglichen, so dai es méglich ist, diese Zeitbestimmungen und Auf- 
nahmen in aller Scharfe auf die eine der jeweiligen Quarzuhren zuriickzufiihren. 
Aus den Zeitbestimmungen werden die vorléufigen Verbesserungen (graphisch 
auf 0,01 sec) ermittelt und in Absténden von 1 bis 2 Wochen mitgeteilt. Die end- 
giltigen Verbesserungen fiir Stand, Gang und Akzeleration der Quarzuhren und 
damit fiir die Zeitzeichen werden in strenger Ausgleichung aus den Beobachtungen 
liber eine gréere Gangperiode hin ermittelt. Die Ubertragung der Quarzuhr 
kontakte und damit der AnschluB: Quarzuhr—Zeitbestimmung bzw. Signalauf- 
nahme erfolgt mit einer Genauigkeit von 0,0012 sec (mittl. Fehler bei Ablesung von 
20 Punkten). Der Anschlufifehler durch Einschaltung der Pendeluhren zwischen 
Zeitbestimmung und Quarzuhren betragt im Mittel + 0,003 sec, der mittlere Fehler 
einer Zeitbestimmung + 0,022 sec (bei 11 Sternen), wihrend der mittlere Fehler der 
endgiiltigen Verbesserungen der Zeitzeichen auf + 0,007 sec abgeschatzt wird. Sticker. 


Karel Nowak. Ein einfacher Pendelkontakt und die Beobach- 


tung von Pendelverlagerungen. Astron. Nachr. 253, 259—260, 1934, 


Nr. 6061. Die beschriebene Kontakteinrichtung besteht aus einer senkrecht zur — 


Pendelstange stehenden Wippe, deren einer, langerer Hebelarm durch einen 
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Funden, an der Pendelstange angeklemmten Stift niedergedriickt wird. Beob- 
_ achtungen zeigien den starken Einflu$ der Temperatur auf die Neigung des 
_ Pendels und damit auf die Betatigung der Kontakteinrichtung. Sticker. 


W. Sehnitiger und H.Hinke. Ballontheodolite zur Beobachtung auf 
iestem Boden und auf Schiffen. ZS. f. Instrkd. 54, 311317, 1934, Nr. 9. 
_ [8.97.] W. Keil. 
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’ C. L. Utterback and Henry Wirth, An Ultramicrometer. Phys. Rev. (2) 
46, 328, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Druckanderungen in der Gréfen- 
ordnung von 10*mm Hg lassen sich messen, indem die Frequenzanderung eines 
Schwingungskreises festgestellt wird. Die Frequenz wird dadurch geandert, da8 
die Kapazitat, bestehend aus einer Platte und der Oberflache der Fliissigkeit in 
dem einen Manomeierschenkel, enisprechend dem Fliissigkeitsstand verschiedene 
Werte annimmi. H. Ebert. 


G. Spiwak und A. S. Ignatow. Tber eine Methode zur Messung nie- 
driger Drucke. Phys. ZS. Sow. Union 6, 53—68, 1934, Nr.1/2. Zum Bau eines 

_ empfindlichen Vakuummeters wird der Effekt benutzt, da8 mit Kompensierung 
_ der negativen Raumladung durch positive Ionen der Elekironenstrom zu wachsen 
beginni, wobei jedes positive Ion einige hundert Elektronen aus der Raumladung 

_ befreien kann. Dazu wird eine Dreielektrodenréhre benutzt. Es wird nicht der 
_ tonenstrom, sondern die Anderung des Elektronenstromes gemessen, die infolge 
_ der Zerstreuung der negativen Raumladung durch die positiven Ionen wesentlich 
verstarkt wird. Die Abmessungen der zylindrischen Elektroden werden so ge- 
wahit, daB die Strombegrenzung durch die Raumladung méglichst groB ist. Diese 

z Meihode eignet sich auch zur Messung veranderlicher Drucke, wobei zweckmaBig 
_ der im Vakuum fliefende Elektronenstrom rascher mit Hilfe einer zusaizlichen 
_ elektromotorischen Kraft kompensiert wird. Es werden die Charakteristiken 
_ Yon vier Roéhren (eine davon ohne Gitter) gezeigt und die beobachteten Zusammen- 
hange theoretisch gedeutet. Zum Schlu8 folgen noch einige Bemerkungen tiber 
die praktische Anwendung des Vakuummeters. H. Ebert. 
E. G. Coker. Thermo-elasticity. Engineering 138, 373—374, 1934, Nr. 3587. 
_Kurzes Referat itiber thermoelastische Untersuchungsmethoden. Harry Schmidt. 
W. Meyer zur Capellen. Die Schwingungen des biegungssteifen 
Seils mit gro8er Kopfmasse. Ann. d. Phys. (5) 20, 689—702, 1934, Nr.7. 
Veri. untersucht die Eigenschwingungen eines vertikal herabhangenden Seiles mit 
einer yon Null verschiedenen Biegungssteifigkeit, das an seinem oberen Ende ent- 
weder momentenfrei befestigt oder eingespannt ist, und das an seinem unteren 
Ende eine im Verhaltnis zur Seilmasse grofe Zusatzmasse tragt, die mit dem Seil 

_ entweder fest oder gelenkig verbunden isi. Zur Bestimmung der beiden ersten 
_Eigenfrequenzen (Grund- und erste Oberschwingung) werden Naherungsformeln 
_ durch Beirachtung der Kopfbewegung abgeleitet. Harry Schmidt. 


_ B. W. Anderson and C. J. Payne. Specific Gravity of Lapis Lazuli. 
Nature 134, 627, 1934, Nr.3390. Fiir das spezifische Gewicht von Lasurstein er- 
halten die Verf. gegeniiber den seither bekannten Daten (2,38 bis 2,42) einen 
Wert, der zwischen 2,45 und 2.94 schwankt. Verleger. 


H.Kayseler. Ober die Eigenschaften von verschieden behan- 
deltem Bandstahl mit besonderer Beriicksichtigung der 


rom. 


ee 
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Tiefzieheignung und deren Priifung. Mitt. Forsch-Inst. d. Ver. 
Stahlw. Dortmund 4, Lieferung 2, S.39—82, 1934. Diss. Braunschweig 1934, Aus- 
fiihrlichere Darstellung der in der Arbeit von H.Kayseler, H. Lassek, 
W.Piingel und E.H.Schulz (Stahl u. Eisen 54, 993, 1934) mitgeteilten Er- 
gebnisse, iiber die bereits berichtet wurde. Berndt. 


H. Lorenz. Der Wairmeitibergang in turbulenter Stré6mung. Nach- 


trag. ZS. f. techn. Phys. 15, 376—377, 1934, Nr.10. [S. 22.] Jakob.. 


Dimitri Riabouchinsky. Quelques nouvelles remarques sur ]’ana- 
logie hydraulique des mouvements d’un fluide compres- 
sible. C. R. 199, 6832—634, 1934, Nr. 14. H. Ebert. 


Taijiré Kasai. Onthe flow conditionsattheexitofthecentrifugal 
impeller. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 37, 60—69, 1934, Nr. 202, japanisch; eng- 
lische Ubersicht S.S-6. Mit einer 127 mm-Zentrifugalpumpe wurden Versuche ge- 
macht, um die Charakteristiken zu bestimmen, die bei verschiedenen Laufern mit 
verschiedenen Anstellwinkeln und bei verschiedenen im Bereiche von 1800 bis 
2400 per Minute schwankenden Umdrehungszahlen auftreten. Eine empirische 
Formel fiir den Lieferungsgrad in Abhangigkeit von zwei Radkonstanten, dem Aus- 
fluBwinkel und dem Verhaltnis der Meridiankomponente der Geschwindigkeit zur 
Umfangsgeschwindigkeit wird angegeben. E. J. M. Honigmann. 


N. N. Maloy und S. N. Rsehevkin. Ultraschallwellen. ZS. f. techn. Phys. 
15, 398, 1934, Nr.10. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 15, 1212, 1934. Scheel. 


W. J. Dunean and A. R. Collar. A Method forthe Solution of Oscilla- 
tion Problems by Matrices. Phil. Mag. (7) 17, 865—909, 1934, Nr. 115. 
[S.4.] Henneberg. 


V. L. Chrisler. Is the Sound Absorption Coefficient of a Material 
a Constant or a Variable? Phys. Rev. (2) 45 749, 1934, Nr.10. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wird darauf hingewiesen, dafi der Schallabsorptionskoeffizient 
eines Materials nicht unabhangig von der Ausdehnung des Probestiickes ist. 

F. Trendelenburg. 
J. Schumacher. Erfahrungen bei der Messung der Schalldurch- 
lassigkeit eines Orgelprospektes. ZS. f. techn. Phys. 15, 274-279, 
1934, Nr. 7. Mit einem Konuslautsprecher als Schallsender und mit zwei Bandchen- 
mikrophonen als Schallempfanger wird die Schalldurchlassigkeit eines Orgel- 
prospekts gemessen; das eine Bandchenmikrophon wurde in der Nahe des Laut- 
sprechers vor dem Orgelprospekt angebracht und diente zur Messung des vom 
Lautsprecher abgestrahlten Schalles, das andere nahm den Schall hinter dem 
Orgelprospekt auf. Die Schalldurchlassigkeit war odrtlich sehr verschieden, Mes- 
sungen wurden an 25 verschiedenen Stellen ausgefiihrt. Die gleichmafige Schall- 
durchlassigkeit wurde durch gréfere Holzflachen gestért; es zeigten sich liber gré- 
peren Holzflachen Resonanzeffekte, durch Kontrollversuche mit einem Ton- 
abnehmer lie sich naehweisen, daf} es sich um Resonanzschwingungen der Holz- 
flachen handelte. — Es empfiehlt sich, bei der Konstruktion von Orgelprospekten 
eine gitterartige Auflockerung der Wand vorzusehen, hierdurch kann eine gleich- 
mafige und hohe Schalldurchlissigkeit erzielt werden. F. Trendelenburg. 


F. Spandick. Experimentelle Untersuchung der akustischen 


Eigenschaften von Baustoffen durch die Kurztonmethode. 
Ann. d. Phys. (5) 20, 328—344, 1934, Nr.3. Mittels eines Lautsprechers wird ein 
kurzer Wellenzug (etwa 1/s9sec Dauer) abgestrahlt; mit Mikrophon und Oszillo- 
graph wird die Druckamplitude des direkten Schalls und des vom Probestiick 
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reflektierten Schalles gemessen, aus dem Verhiltnis der beiden Amplituden folgt 
dann nach einer ecinfachen Beziehung die Schallreflexion. Die Methode hat den 
Vorteil, dafi man das Reflexionsvermégen unabhingig von einem etwaigen Mit- 
schwingen des Materials erhalt; Plattenschwingungen kénnen sich ja wegen der 
kurzen Zeit der Schalleinwirkung nicht einschwingen. Mefiergebnisse bei senk- 
rechtem Einfall (an Holzplatten, Parkettboden, Stoff, SteinfuBboden mit und ohne 
Stoffbelag) und bei schragem Einfall (an Parkett bzw. an kassettierter Decke) 
werden \mitgeteilt. Bei schragem Einfall war an glatten Fliichen kein Einflu8 des 
Einfallwinkels festzustellen, an einer kassettierten Flache nahm das Reflexions- 
vermogen infolge diffuser Zerstreuung des Wellenzuges mit dem Winkel ab. 


_ Weiterhin wurden Schalldurchlassigkeitsversuche und Beugungsuntersuchungen 


mit der beschriebenen Methode durchgefiihrt. Die Abhingigkeit des Reflexions- 
vermogens kreisf6rmiger Flachen von der Zahl der umfaften Fresnelschen 
Zonen wurde gezeigt. In einem Anhang wird nach dem Huygensschen Prinzip in 
Kirchhoffs Fassung die Reflexionswirkung einer Kreisplatte in Abhangigkeit 
vom Plattendurchmesser, und zwar fiir den Fall einer auf der Mittelnormalen 
liegenden Schallquelle und fiir Aufpunkte auf der Mittelnormalen, berechnet; die 


' berechneten Werte stimmen mit den gemessenen im wesentlichen — bis auf leicht 


zu erklirende Abweichungen — iiberein. F. Trendelenburg. 


J. E. R. Constable. The Acoustical Insulation afforded by Double 
Partitions constructed from Similar Components. Phil. Mag. 
(7) 18, 321—343, 1934, Nr.118. Der erste Teil der Arbeit bringt die Theorie der 
Schallisolation durch Doppeltrennwinde. Die rechnerische Behandlung des Pro- 
blems laé®t sich unter folgenden vereinfachenden Annahmen durchfiihren: Die 
beiden Einzelwande sind untereinander gleich und schwingen in der Art starrer, 
durch eine elastische Kraft an eine Ruhelage gebundener Kolbenmembranen; jede 
Trennwand fiir sich besitzt also nur eine einzige Eigenfrequenz. An Hand der Be- 
rechnungen wird insbesondere der Einfluf} der gegenseitigen Entfernung der beiden 
Trennwande eingehend diskutiert, es wird darauf hingewiesen, dafi fiir eme be- 
stimmte Frequenz des auftreffenden Schalles die Isolation zweier Trennwande in- 
folge von Resonanzeffekten geringer sein kann als die einer einzelnen Trennwand. 
Es werden Formeln aufgestellt, auf Grund deren die Schallisolation von Doppel- 
trennwanden aus den fiir die Einzeltrennwand giiltigen Werten berechnet werden 
kann. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse der Theorie mit dem Experiment 
verglichen. Im grofien und ganzen stimmen die theoretischen Berechnungen gut 
mit der Erfahrung iiberein, die Abweichungen sind nicht gréfer als sie unter den 
vereinfachenden Annahmen — insbesondere schwingen ja die Trennwande nicht 
als Kolbenmembranen — zu erwarten sind. F. Trendelenburg. 


J. S. Cammerer und W. Diirhammer. Uber den Durchgang von Luft- 


schall durch Massivwinde und Wande mit Luftraiumen. 


Gesundheits-Ing. 57, 556—562, 1934, Nr. 42. Fiir Massivwainde werden die Schall- 
dimmzahlen, welche im Heinrich Hertz-Institut bestimmt worden sind, in guter 


_ Annaherung bestitigt. Der Schallschutz von Luftschichten in Hohlréumen wurde 
_ fiir Vollziegelmauerwerk, Gipsascheplatten, Kork-Zementplatten, Hohlziegel und 


i? 


»” 
id 


Holz eingehend untersucht. Er ist fiir den in Frage kommenden Frequenzbereich 
stets héher. Die Verbesserung ist bei Luftschichten von 5 bis 15cm Starke am 
erofiten und erreicht bei Leichtwinden bis 150 kg/m? Gewicht 10 bis 12 Phon. Die- 
selbe Dammwirkung wiirde sich durch Erhéhung des Wandgewichtes nur erreichen 
lassen, wenn dies vervielfacht wiirde. Bei schwerem Ziegelmauerwerk mit Luft- 


_ schichten ist die Wirkung viel kleiner. Mehrfache Luftschichten vervielfachen die 


Schalldimmzahlen, wenn man diese im erforderlichen Mehrgewicht einer Massiv- 
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wand ausdriickt, entsprechend der Anzahl der Schichten. Unterteilte Luftschichten 
wirken sich wie beim Warmeschutz vorteilhaft aus. Hohlsteine haben fiir Luft- 
schall keine gréRere Wirkung als Vollsteine desselben Gewichtes. Liibcke. 


Georg Hofbauer. Der Schallschutz von Decken. Gesundheits-Ing. 57, 
562—566, 1934, Nr. 42. Die beim Aufschlagen eines Hammers auf eine Decke in 


den unteren Raum abgestrahlte Schallenergie wird gemessen. Uber die Frequenz-. 


verteilung des abgestrahlten Schalles und den Frequenzgang der Empfangsgerate 
wird nichts mitgeteilt. Aus Versuchen mit verschiedenen Gewichten G des Hammers 
und verainderten Fallhéhen h wird zur Kennzeichnung der Trittschalldémmung 
einer Decke der Dimmwert k = 20logG- \/h in ,,Klopfeinheiten“ vorgeschlagen. 
Ein Trittschallmefigerat besteht aus einem umlaufenden Rad mit 17 Nocken, welche 
einen Hammer aus verschiedener Hohe herabfallen lassen, so dafi die ,,Klopf- 
einheiten“ zwischen 24 und 40 geindert werden. Durch subjektives Beobachten 
wird die gerade noch hérbare ,,Klopfeinheit“ festgestellt. Liibcke. 


Louis V. King. On the acoustic radiation field of the piezo- 
electric oscillator and the effect of viscosity on trans- 
mission. Canad. Journ, Res. 11, 185—155, 1934, Nr. 2. Ausftihrliche theoretische 
Berechnung des Schallfeldes einer kreisférmigen Membran, welche kolbenférmig in 
einem genau passenden Ausschnitt einer unbegrenzten starren Wand schwingt. Das 
Geschwindigkeitspotential wird in einem Integral ausgedriickt, in welchem Zylinder- 
Koordinaten benutzt werden. Das benutzte Rechenverfahren erméglicht eine Unter- 
suchung des Einflusses der Viskositaét auf die Eigenschaften des Schallfeldes. Fir 
einen Generator in Wasser hat die Viskositat nur geringen Einfluf auf das Schall- 
feld in der Nahe des Generators, dagegen eine erhebliche Wirkung auf die Reich- 
weite, welche daher von der Temperatur merklich abhangig ist. Von erheblicher 
praktischer Bedeutung fiir die Unterwasserschalltechnik ist das Vorhandensein 
einer optimalen Wellenlange fiir eine gegebene Leistung und eine gegebene Uber- 
tragungsentfernung. Es wird ein einfaches Diagramm angegeben, aus dem man 
fiir einen gegebenen Sender und eine gegebene Entfernung die optimale Wellen- 
lange ablesen kann, die fiir eine gewiinschte Empfangsintensitét benutzt werden 
mui. Hiedemann. 


E. Hiedemann und N. Seifen. Optischer Nachweis der Oberschwin- 
gungen eines Piezoquarzes und der starken Abflachung 
seiner Resonanzkurve durch Flissigkeitsdampfung. ZS. f. 
Phys. 91, 413—417, 1934, Nr.5/6. Zum optischen Nachweis der Oberschwingungen 
eines Piezoquarzes wird ein scharf begrenzter Teil des von dem Quarz in Xylol er- 
zeugten Ultraschallwellengitters nach der Methode von Bachem, Hiedemann 
und Asba’ch (diese Ber. 15, 646, 1934) abgebildet. Die Zahl der Streifen in dem 
abgebildeten Ausschnitt lat die angeregte Harmonische erkennen und erlaubt 
einen grob quantitativen Nachweis der Abflachung der Resonanzkurve des Quarzes 
durch die Fliissigkeitsdimpfung. Die Anregungsbereiche um einige Harmonische 
wurden aufierdem nach der Methode von Debye und Sears (diese Ber. 14, 628, 
1933) untersucht; z. B. war die niedrigste Frequenz aus dem Bereich der dritten 
Harmonischen nur 2 % gréfer als die Frequenz der zweiten Harmonischen, welche 
in der benutzten Halterung nicht angeregt werden konnte. Zwei weitere Demon- 
strationsanordnungen zum Nachweis der Abflachung der Resonanzkurve werden 
mitgeteilt. Hiedemann. 


Ch. Bachem und E. Hiedemann. Einige Interferenzversuche mit 
Ultraschallwellen. ZS. f. Phys. 91, 418—421, 1934, Nr. 5/6. Bei der Reflexion 
von Ultraschallwellen treten Interferenzerscheinungen auf, welche bei den nicht- 


fi a Ps, 
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stroboskopischen Methoden zur Sichtbarmachung von Ultraschallwellen Bilder 
liefern, die auch dann das Aussehen einer stehenden Welle haben, wenn eine solche 
gar nicht vorhanden ist. Diese Streifenbilder sind die Spuren der Amplituden- 


maxima der durch die Interferenz zwischen einfallender und reflektierter Welle 


entstehenden Kombinafionswelle. Fiir didaktische Zwecke kénnen solche Versuche 
auch mit einer geeigneten Wellenwanne ausgefiihrt werden. Hiedemann. 


J. C. Hubbard. Acoustic Resonator Interferometer. Phys. Rev. (2) 


_ 46, 525, 1934, Nr.6. Berichtigung. Verf. berichtigt einige Gleichungen, die von ihm 


in einer Mitteilung, welche in der Zeitschrift Phys. Rev. 38, 1011, 1931; 41, 523, 
1932, erschienen ist, Verwendung fanden. F. Seidl. 


Schwinning. Uber die Messung des Gasdruckes mit Kupfer- 
zylindern und ihre Hignung zur Bestimmung der Beanspru- 
chungen von Geschiitz und Munition. ZS.f.d. ges. Schief- u. Spreng- 
stoffw. 29, 5—8, 40—43, 1934, Nr.1 u. 2. Es wird an der Hand des vorliegenden 
Erfahrungsmaterials unter Benutzung auch iflterer dem Verf. zur Verfiigung stehen- 
der Versuche nach einer kurzen Ubersicht der Fehlerquellen der Druckmessung 
durch Stauchzylinder auf den Einfluf der Verformungsgeschwindigkeit auf das 
Resultat hingewiesen, der als Hauptfehlerquelle einen zu niedrigen Wert des ge- 
messenen Gasdruckes bedingt. Bei Vorstauchung kann je nach der Gasdruckkurve 
der durch Stauchkérper indizierte Gasdruck héher oder bei grofier Vorstauchung auch 
niedriger als mit nicht vorgestauchten Zylindern erhalten werden. Eine Normung 
der Stauchzylinder, insbesondere der Vorstauchung bei Benutzung vorgestauchter 
Zylinder ist unbedingt erforderlich. Im zweiten Teile werden die Beanspruchungen 
und bleibenden Formanderungen von Geschiitzen an Hand von Versuchen nach der 
Dehnungs- und Gestaltsanderungsenergie-Theorie behandelt und gezeigt, da} ahn- 
liche EHinfliisse der Formanderungsgeschwindigkeit wie bei Kupferzylindern auf- 
treten und daf} man fiir die Beurteilung des Konstruktionsdruckes der Rohre, Ver- 
schliisse und Geschosse die Druckmessungen mit Kupferzylindern zugrunde legen 
darf. Es werden die Griinde dargelegt, weshalb man bei Mehrlagerohren und auto- 
frettierten Rohren die Uberlegenheit gegeniiber Vollrohren nicht voll ausnutzen 
kann. Bolle. 


Ph. Popp. Beitrag zur experimentellen Untersuchung schwin- 
gungsdampfender Unterlagen ftir Maschinen, ZS. f. techn. Phys. 
15, 391—397, 1934, Nr.10. Zur Untersuchung von schwingungsdampfenden Materi- 
alien verwendet Verf. ein von E.Schmidt angegebenes Verfahren, bei dem Kraft 
und Forminderung mittels Spiegel und Lichtzeiger in zueinander senkrechter 
Richtung aufgezeichnet werden. Die Spiegeldrehung entspricht der Formanderung 
bzw. der Formanderung einer als Kraftmesser arbeitenden Vergleichsplatte, die 
aus rein elastischem Material hergestellt ist. Die resultierende Lichtzeigerbewegung 
erfolgt auf der ,,.Dimpfungsschleife“ in Form einer Ellipse, deren Flacheninhalt 
gleich der Dampfungsarbeit ist. ,,Federung“ und ,,Absorption“ ergeben sich eben- 
falls aus den Abmessungen der Ellipse. Die Versuche an Korkstein und Kautschuk 
ergeben nur einen sehr geringen EinflufS§ der Frequenz (15 bis 35 Hertz). Gréfer 
und durchaus verschiedenartig ist der Einflufi der Kraftamplitude auf Federung 
und Absorption. Dieser bedingt Unterteilung bzw. Berippung der Kautschuk- 
platten. Johannes Kluge. 


M. H. Sommer. Beziehungen zwischen den Tiefzieh- und den 
Festigkeitseigenschaften verschiedener Metalle. ZS.d. Ver. 
d. Ing. 78, 1195—1201, 1934, Nr. 41. Unter Vernachlassigung der Reibungs- und der 
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Biegekraft beim Tiefziehen wird fiir die Tiefziehfahigkeit T der Ausdruck abge- 
leitet: 7 =o6p/Imax, WO Og die Zerrei®festigkeit und 
1 


=. | pp Lae) 
ue +20 — v3 
Vw? + 2u—v2 
ist; darin ist o die effektive Spannung, w = re/ri (r2 und ri die Halbmesser des 
Ziehkérpers bzw. der Blechscheibe), wu = a/ri (x ein beliebiger Halbmesser), 
e = ailr: (a1 = GroBe der Verschiebung des aufersten Randes in Richtung der 


Ziehéffnung). I wird aus der effektiven Zerreifkurve berechnet und Imax bei ver- 
schiedenen w interpoliert. 1/7 driickt gewissermafien den Widerstand gegen pla- 
stische Verformung beim Tiefziehen aus. Die Tiefziehkurve: 1/7 tiber w auf- 
getragen, gestattet eine ausgezeichnete Beurteilung der vergleichenden Tiefzieh- 


eigenschaften. Danach hat von den untersuchten Werkstoffen: Tiefziehblech (Armco ~ 


Ingot Iron), Kupfer, Messing, Aluminium und drei nichtrostende Stahle, Messing 
die besten Tiefzieheigenschaften bis zur Durchmesserabnahme 0,575; dann folgen 
ein rostfreier Stahl hoher Festigkeit, Kupfer, Aluminium, Tiefziehblech und die 


beiden anderen nichtrostenden Stahle. Erhéhung der Tiefziehfahigkeit ergibt sich — 


durch Vergréfierung von 6g ohne merkliche Anderung des allgemeinen Charakters 
der effektiven Zerreiikurve. Das Erichsen-Verfahren liefert dieselbe relative An- 
ordnung der verschiedenen Werkstoffe wie die Theorie. Als Annaherung geniigt 
es — bei bestimmtem Verlauf der effektiven ZerreiSkurve —, statt des umstand- 
lich zu berechnenden I ihre Ordinaten zu nehmen, da sie gewissermafen mittlere 
Werte von J darstellen. Im allgemeinen kénnen die effektiven Zerreifkurven die 
Tiefziehkurven nicht ersetzen. Zu beriicksichtigen ist auch bei diesen, dai Biege- 
und Reibungskraft vernachlassigt sind, was nur bedinet zulassig ist; ferner ist die 
Ziehgeschwindigkeit zu beachten. Trotzdem zeigen die vergleichenden effektiven 
Zerreifkurven (effektive Spannung/Zerreififestigkeit tiber effektiver Dehnung) 
iiberraschende Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Ihre Lage dndert sich mit 
Fortschreiten der plastischen Verformung. Die Grenze, bis zu der ein Werkstoff 
im ersten Zuge, ohne zu reifien, verformt werden kann, ergibt sich bei Vernach- 
lassigung der Reibung zu Imax/6g =w. Infolge der Reibung muf ihre Grenze 
niedriger gewahlt werden. Bernat. 


Samuel J. Rosenberg and Louis Jordan. Influence of oxide films onthe 
wearofsteels. Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 267—280, 1934, Nr. 2 (RP. 708). 
Auf der Amsler-Maschine wurde die Abnutzung von Metall gegen Metall an in ver- 
schiedener Weise warmebehandeltem unter-, itiber- und eutektoidem C-Stahl in 
Luft und Wasserstoff oder Stickstoff untersucht. In Luft war die Abnutzung 
gering, die abgenutzen Flachen glatt und mit Oxydhaut bedeckt. Das gleiche 
zeigte sich auch an bei niedriger Temperatur angelassenen Proben in oxydfreier 
Atmosphare (die aber nicht ganz frei von Sauerstoff war), doch waren hier die 
Oxydhaute diinner, wihrend nach Anlassen bei héherer Temperatur in Wasserstoff 
oder Stickstoff starke Abnutzung sowie rauhe und oxydfreie Oberflachen festgesteilt 
wurden. Die kritische Temperatur, bei der der Ubergang von der einen zur anderen 
Erscheinung stattfindet, liegt fiir den eutektoiden Stahl bei 290 bis 320°, fiir den 
unter- bzw. den tibereutektoiden. Stahl bei 200 bis 230° bzw. bei 400 bis 500°C. Bei 
den mit Oxydhaut bedeckten abgenutzten Proben waren die nahe der Oberfliche 
liegenden Schichten etwas verzerrt und wiesen gelegentlich Risse parallel zu dieser 
auf; bei den anderen Proben war das Gefiige stirker verzerrt; charakteristisch 


dafiir waren zahlreiche die linsenférmigen verzerrten Teile umgebende Risse. Bei: 


den wenig abgenutzten, oxydhautfreien Proben war der Betrag an abgerissenen 
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Teilchen (von dunkelgrauer bis braiunlichschwarzer Farbe) gering, bei den anderen 
gro; hier waren die Teilchen hellgrau. Erstere bestehen nach der Réntgenanalyse 
aus Fes Os und Fes; Ou, letztere aus Fe. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen 
tritt also die starkere Abnutzung bei Abwesenheit von Sauerstoff auf. Berndt. 


A. E. van Arkel. Die Herstellung von hochschmelzenden Me- 
tallen durch thermische Dissoziation ihrer Verbindungen. 


Hi. Metallwirtsch. 13, 511—514, 1934, Nr. 29. Bildet die Fortsetzung der in diesen 


Ber. 15, 1439, 1934 besprochenen gleichlautenden Arbeit und behandelt die Eigen- 
schaften der durch thermische Dissoziation erhaltenen Metalle. Da bei diesem Ver- 
fahren eng begrenzte Versuchsbedingungen einzuhalten sind, erhilt man relativ 
leicht sehr reine Metalle. Das zeigt sich deutlich bei den Elementen der vierten 
Nebengruppe des periodischen Systems Ti, Zr, He, Th, die nur nach diesem Ver- 
fahren in so reiner Form dargestellt werden kénnen, dafi eine Bestimmung ihrer 
physikalischen Eigenschaften méglich ist. Zr und Ti galten bisher als spréde. Nach 
diesem Verfahren hergestellt, sind die Metallkérner duktil. Prefit man sie zu einem 
Stab zusammen, so wird er nach dem Erhitzen spréde. Nach Lely und Ham- 
burger sind die Kérner von einer Oxydhaut umgeben, die beim Erhitzen in das 
Korn diffundiert und es spréde macht. Die Oxydschicht macht das Metall bei ge- 
wohnlichen Temperaturen sehr widerstandsfahig gegen Séuren und Alkalien. Um 
grofere Stiicke ohne Sprédigkeit zu erhalten, bleibt nur der Weg, die Metalle in 
Form von Einkristallen darzustellen. Der Widerstand und der Temperaturkoeffi- 
zient der Leitfahigkeit der in dieser Art erhaltenen Elemente der vierten Neben- 
gruppe sind von gleicher Grofenordnung wie bei den iibrigen Metallen. Es besteht 
also kein Grund, die Elemente zu den Halhmetallen zu rechnen. Anders Bor und 
Silicium, die keine Spur von Duktilitét aufweisen und einen hohen elektrischen 
Widerstand haben, der mit steigender Temperatur rasch abnimmt. Sie gehéren 
daher zu den Nichtmetallen. Nach dem thermischen Verfahren lassen sich auch 
Legierungen und Verbindungen herstellen. Leicht zuginglich sind die Nitride von 
Zr und Ti, die die gleiche Struktur wie Na Cl haben, aber ihren elektrischen Eigen- 
schaften nach Metalle sind. Die Systeme Zr N—Zr und Ti N—Ti verhalten sich wie 
Systeme zweier Metalle, die eine kontinuierliche Reihe von Mischkristallen bilden. 

Tingwaldt. 
R.G. Veryard and A.K.Roy. Meteorological conditions affecting 
aviation over the northwest frontier. India Meteorol. Dep. Delhi 
1934, 40S. [S. 107.] H, Ebert. 


W. Margoulis. Sur le minimum de puissance dépensée par les 
machines volantes. C. R. 198, 14741476, 1934, Nr.17. Berichtigung ebenda 
S. 1727, Nr.19. Mit Hilfe der vom Verf. fiir alle Flugmaschinen verallgemeinerten 
Polaren, deren Komponenten die angegebenen Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte 
sind, ist es mdéglich, fiir jede Last, jede Geschwindigkeit und jede Maschine das 
Minimum der erforderlichen Kraft zu berechnen. D. J. M. Honigmann. 


.D. Panov. On the approximate determination of the flexural 


eentre position forasymmetrical section. C. R. Leningrad 3, 1934, 
Nr.3; russisch S. 160—162, englisch S.163—165. Mathematische Behandlung des 
Problemes der Biegung eines prismatischen Holmes, der durch zwei tiber seine 
Enden verteilte Krafte beansprucht wird, mit Bestimmung der Konstanten. 

B. J. M. Honigmann. 
Aeronautical research. Engineering 138, 359—360, 1934, Nr.3586. Aus 
dem Report of the Aeronaustical Research Committee for 1933—34, Die halbe Be- 
triebszeit der Windkanile des Royal Aircraft Establishment in Farmborough ist mit 
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Arbeiten fiir die Flugzeugfirmen ausgefiillt. Ahnlich im National Pikysical Labora- 
tory. Dennoch besitzt die Halfte der ‘gréferen Flugzeugfirmen eigen’ Windkanile, 
jedoch ist die Einstellung wissenschaftlich geschulter Krafte gering) Die Flug- 
sicherheit ist in den letzten Jahren betrachtlich gestiegen, obwohl doch n@ch Unfalle 
an serienmifig erzeugten, in der ganzen Welt bewahrten Typenmaschinen vor- 
kommen, fiir die schwer eine Ursache gefunden werden kann. Ein solecher Fall 
wird im National Physical Laboratory jetzt verfolgt. Dieser und der Meopbam- 
Unfall ereigneten sich bei Schlechtwetter, so dafi dem Atmospheric Turbulence Sub- 
Committee ein Teil dieser Aufgabe zufallt. Fligel- und Rumpfschwingungen sind 
soweit geklart, dafS Vorbeugungsmafinahmen in der Praxis angewandt werden 
kénnen. Aufschlufreiche Messungen des Strémungsverlaufes um die Fliigel vor 
Maschinen wurden im Fluge mit daran befestigten Wollfaden durchgefiihrt. Ver-| 
suche an Motoren mit verschiedenen Ventilen wurden behandelt, ebenso Brennstoftt- , 
forderpumpen usw. LE. J. M. Honigmann. 


A. Lafay. Sur l’effet des tourbillons transportés par le vent. | 
C. R. 198, 1973—1975, 1934, Nr. 23. Der Eiffel-Windkanal, dessen sich der Verf. bei 
fritheren Messungen bediente, gibt eine verschiedene Struktur der Luftstrémung, 
je nachdem, ob die stets erneuerte Luft frei ausstrémt oder dieselbe Luft im Kreise 
umgewalzt wird. Im ersteren Falle lassen sich aerodynamische Verhialtnisse an 
verschiedenen Profilen erzielen, im letzteren nicht. Es riihrt dies von den Gleich- 
richt- und Beruhigungsgittern her und dem Ventilator, der Wirbel erzeugt, die sich 
liber grofe Strecken hinziehen. Es gentigt deshalb zur Charakterisierung eines 
Versuches und zum Vergleich mehrerer an verschiedenen Stellen erhaltener Er- 
gebnisse die Re ynoldssche Zahl allein nicht, sondern es muff noch die Zahl der 
Wirbel im Luftstrome in der Versuchszone festliegen. E. J. M. Honigmann. 


J. Ackeret und H.L.Studer. Bemerkungen iiber Tragfliigelschwin- 
gungen. Helv. Phys. Acta 7, 501—504, 1934, Nr.5. Um die an verschiedenen 
Flugzeugen auftretenden gefahrlichen Schwingungen der Fliigelenden zu studieren, 
wurde als Vor- und Demonstrationsversuch mit kleinen Fliigelmodellen in einem | 
Windstrom von 20cm Durchmesser experimentiert, was zu reproduzierbaren Hr- 
gebnissen fiihrte. Der Fliigel wurde so gelagert, daf§ er unabhangig einen Biegungs- 
ausschlag und eine Drehung um eine eingelassene Achse ausfiihren konnte. Die — 
Biegesteifigkeit wird durch eine Blattfeder, die Torsionssteifigkeit durch eine 
Torsionsfeder erzeugt. Der kritische Staudruck ist sehr stark vom Anstellwinkel 
des Fliigels unmittelbar vor dem Einsatz der Schwingungen abhingig. Ausgepragte 
Minima treten bei Winkeln auf, bei denen die Strémung an der Ober- bzw. Unter- 
seite des Profiles normalerweise abreift. Bei Vergroéfierung der Torsionssteifigkeit 
ist diese Erscheinung besonders ausgepragt. E. J. M. Honigmann. 


3. Warme \. 


H. T. Wensel, D. B. Judd and Wm. F. Roeser. Establishment of a scale 
efcolortemperature. Bur. of Stand. Journ. of Res..12, 527—536, 1934, Nr.5 
(RP. 677). Es sind von einigen 400 Watt-Projektionslampen durch Vergleich mit 
schwarzen Kérpern, die in schmelzendes Platin, Rhodium und Iridium eintauchten, 
die Farbtemperaturen bestimmt. Fiir die Erstarrungspunkte sind die Temperaturen 
genommen: 2046 + 1° K, 2239 + 3° K und 2727 + 3° K. Fiir Temperaturwerte zwischen 


diesen Fixpunkten ist die Interpolationsformel benutzt: a+ b el: wo a und b ~ 
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Konstanten der Lampe und V die angelegten Volt sind. Die durch diese Lampen 
dargestellte Temperaturskale weicht um rund 20° von der friither benutzten ab. 

H. Ebert. 
Wm. F. Roeser and H. T. Wensel. Freezing point of rhodium. With 
appendix: Edward Wichers, Preparation and purity of the 
rhodium. Bur. of Stand. Journ. of Res. 12, 519—526, 1934, Nr.5 (RP. 676). 
Mittels eines optischen Pyrometers ist der Erstarrungspunkt yom Rhodium bestimmt. 
Das Metall ist im Vakuum geschmolzen, da eine Luft- oder Stickstoff-Atmosphire 
unvorteilhaft war. Das Ergebnis ist der Wert von 1966+3°C. Den Schlu8 bildet 
ein Bericht tiber die Herstellung und die Reinheit des Rhodiums. Als spezifischer 
Widerstand bei 0° ist 4,8 Mikroohm-cm und sein Temperaturkoeffizient zwischen 
0 und 100° der Wert 0,004 57. H. Ebert. 


F. H. Schofield. The Freezing Point of Platinum. With appen- 
dix: D. Turner, Note on the Refractory Articles made for 
the Investigaition into the Freezing Point of Platinum. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 146, 792—817, 1934, Nr. 859. Der Erstarrungspunkt des Pla- 
tins in der internationalen Temperaturskale ist mittels eines Holborn-Kurl- 
baumschen Pyrometers bestimmt worden. Die Strahler, mit Thoria gefiillt, sind 
in das schmelzende Metall eingetaucht worden. Gefunden ist der Wert 1773,3 + 1° C. 

H. Ebert. 
_Ziener. Das Justieren der Stockthermometer. Glas u. Apparat 15, 
- 167—168, 1934, Nr. 21. Es wird auf eine einfache Vorrichtung zum Durchriihren 
des Thermostaten mittels Druckluft hingewiesen. Dadurch wird das Einstellen von 
Stockthermometern auf bestimmte Temperaturpunkte, auch unterhalb 0°C, er- 
leichtert. ; H. Ebert, 


H. Goulbourne Jones. Optical lever and furnace for thermal ex- 
pansion measurements using small specimens. Journ. scient. 
instr. 11, 325—326, 1934, Nr.10. Der Ofen ist frei von Konvektion. Das Versuchsstiick 
wird von der Bodenseite her eingesetzt und kann sehr klein sein. Es wird zur Be- 
stimmung der Ausdehnung ein System von Glasplatten benutzt, das mit Hilfe eines 
Dreifufies gesttitzt ist. Durch die Ausdehnung des zusatzlichen Versuchsstiickes 
werden die Glaplatten gegeneinander gedreht und infolgedessen ein Lichtstrahl ab- 
gelenkt. H. Ebert. 


W. B. Nottingham. Application of the Forsythe-Watson Tempe- 
rature Scale for Tungsten. Phys. Rev. (2) 46, 341, 1934, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Unter Hinweis auf neue Werte des elektrischen Widerstandes R 
und der Gesamtstrahlung W von reinem Wolframdraht (Forsythe und Watson, 
Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 114, 1934) werden von Langmuir-Jones angegebene 
_,abgeleitete Funktionen“ berechnet, die zur Bestimmung der Temperatur in gut 
evakuierten Rohren geeigneter sind als R und W selbst. Ferner werden praktische 
Korrektionsformeln fiir die Temperaturbestimmung mitgeteilt und ihre Anwendung 


~erértert. Obwohl die Werte von R und W nach Forsythe und Watson von 


jenen nach Langmuir und Jones betrachtlich abweichen, stimmen die nach 
den beiden Skalen berechneten Temperaturen im Bereich von 900 bis 2200 K be- 
merkenswert gut tiberein. Max Jakob. 


A. Haid und H. Koenen. Uber die Sprengkraft und ihre Ermitte- 
lung. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 28, 369—372, 1933, Nr.12. Im An- 
schluf an die Theorie der Detonation, wie sie in der gleichen Zeitschrift 1932, S.145 ff. 
von A. Schmidt nach dem derzeitigen Standpunkt dargelegt wurde, erértern die 
Verff. die Bedeutung des Detonationsdrucks in ihrem Zusammenhang mit der 
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Detonationsgeschwindigkeit fiir die Wirkung der Sprengstoffe und die Abhangig- 
keit des Detonationsdrucks von den der Messung zugaénglichen Eigenschaften der 
Sprengstoffe. Sie weisen darauf hin, daf} die Wirkungen beim Ansprengen von 
Platten wesentlich vom Detonationsdruck allein, die Minenwirkungen beim Ein- 
schlufi des Sprengstoffs auch von der Druckdauer, also auch von der Sprengstoff- 
menge, d. h. der gesamten verfiigbaren Energie abhaingen. Die Bedeutung der 
Initialsprengstoffe wird erértert. Uber die experimentelle Ermittlung der Spreng- 
kraft soll spater berichtet werden. Bollé. 


A. Haid und H.Selle. Uber die Sprengkraft und ihre Ermittelung. 
Il. ZS. f. d. ges. SchiefB- u. Sprengstoffw. 29, 11—14, 3739, 1934, Nr.1 u. 2. Nach- 
dem auf die verschiedenen Versuche, den Detonationsdruck abzuschatzen, kurz ein- 
gegangen wurde, behandeln die Verff. den auf der Stauchung von Kupferzylindern 
beruhenden ,,Brisanzmesser“ als Mittel zur relativen Ermittlung des Detonations- 
druckes oder der ,,Sprengkraft beim Vergleich verschiedener Sprengstoffe. Sie 
zeigen, dafi es keinen Sinn hat, die Héhe der Stauchung nur als relatives: Mai 
der Sprengkraft anzunehmen, sondern, dafi man alle Wirkungen auf die Stauchung 
eines Normalzylinders (7 < 10,5 mm) von 1mm Stauchweg reduzieren muf, indem 
man die Zahl der Kupferzylinder ermittelt, die bei einem Vergleich von Spreng- 
stoffen nétig ist, um bei jedem Zylinder diese ,,Staucheinheit“ zu erreichen. Fur 
die den Stauchungen von Kupferzylindern verschiedener Form entsprechenden 
Werte in Staucheinheiten werden auf Grund von Versuchen Tabellen mitgeteilt 
(z. B. entspricht der Stauchung des Zylinders 7 & 10,5 von 1mm die Staucheinheit, 
der Stauchung von 2,0mm 3,2 Staucheinheiten, der Stauchung eines Zylinders 
5X 7 von 2mm entsprechen 2,07 Staucheinheiten). Die Normalform des Brisanz- 
messers und die Versuchsbedingungen (Form und Gewicht des Stempels, Héhe und 
Einschluf8 der Sprengstoffsaule u. a.), die geeignet sind, um zu vergleichbaren 
Werten fiir verschiedene Sprengstoffe zu gelangen, werden eingehend behandelt 
und noch zwei andere Dimensionen des Brisanzmessers fiir schwer detonierbare 
und ftir Bergwerkssprengstoffe angegeben. : Bolle. 


A.Haid und H.Koenen. Uber die Sprengkraft und ihre Ermitte- 
lung. Ill. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 29, 102—107, 168—171, 1934, 
Nr.4 u. 6. Nach einer kritischen Ubersicht tiber bisherige Auffassungen betreffs 
der Bedeutung der Sprengwirkung (Ausbauchung) im Bleiblock wird die Not- 
wendigkeit hervorgehoben, zum Vergleich nicht gleiche Gewichtsmengen, sondern - 
gleiche und gleichgestaltete Volumina fiir Sprengstoffe verschiedener Dichte und 
Art heranzuziehen. Es werden die Normalbedingungen des Bleiblockversuchs, Her- 
stellung der Sprengkérper und Bleiblécke eingehend beschrieben und der Einflus3 
der Versuchsbedingungen auf die Wirkung an Hand ausgefiihrter Versuche er- 
lautert. Aufer dem Normalblock wird fiir starke Sprengstoffe noch ein um 5cm 
verlingerter Bleiblock mit einer engeren Bohrung von 21mm Durchmesser ver- 
wendet. Die Wirkung wird als wesentlich von Detonationsdruck und Druckdauer 
beim Druckabfall abhingig aufgefaft. Unter den Normalbedingungen bleibt der 
Quotient aus Aufbauchung und Grammzahl konstant oder steigt langsam mit an- 
steigender Dichte des Sprengstoffs an, wenn die Detonationsfahigkeit nicht durch 
die Verdichtung beeintrichtigt wird. Das Nachlassen des Quotienten kann bei 
Variation der Ziindung ein Maf fiir die Empfindlichkeit gegen den Detonationsstof 
bei einem bestimmten Zustand des Sprengstoffs liefern. Bollé. 


Lothar Wéhler und F.J.Roth, Uber die Brisanz von Explosivstoffen. 
ZS. f. d. ges. Schie8- u. Sprengstoffw. 29, 9—11, 46—48, 7477, 1934, Nr.1, 2 u. 3. 
Nach einer Kritik des Brisanzbegriffes in der Formulierung verschiedener Autoren 
und dem Hinweis darauf, dafi keine der bisherigen experimentellen Methoden zur 
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relativen Ermittlung der Brisanz zu einer richtigen Klassifikation der Sprengstoffe 
fiihrt, wird die Durechfiihrung einer relativen Brisanzbestimmung behandelt, bei 
welcher in einem auf einer Bleiplatte (8 mm) aufgesetzten Kupferrohr (7 mm lichter 
Weite) unter der Sdule des untersuchten Sprengstoffs eine Sdiule aus einem Ge- 
misch von Trixyl mit Kochsalz yon 0,6 9, Gewicht angebracht ist. Bei geeigneter 
Initiierung des Sprengstoffs wird durch Vermehrung des Na Cl-Gehalts die Wirkung 
auf die Bleiplatte auf eine bestimmte Restwirkung abgebremst. Je mehr Kochsalz 
(von bestimmter Kérnung) dem Trixyl (von ebenfalls bestimmter Kérnung) zu- 
gesetzt werden mufi, um diese Restwirkung zu erreichen, um so brisanter ist der 
Sprengstoff. Des weiteren wird an der Hand von Versuchen dargelegt, wie man 
aus dem Gang der Kurven, welche die Abhangigkeit der zur Erzielung der Wirkung 
noétigen Menge des untersuchten Sprengstoffs von dem Na Cl-Gehalt darstellen und 
die sich einem Grenzwert der ,,Endbrisanz“ asymptotisch nahern, Vergleichswerte 
fiir die Brisanz ermitteln kann. Bollé. 


A. Knodel und F. Nauck. Untersuchung trockener Explosions- 
sicherungen ftir Lésungsmitteldampf-Luftgemische. ZS. f. 
techn. Phys. 15, 5458, 1934, Nr.2. Die Verff. haben fiir folgende Lésungsmittel: 
Athylather, Aceton, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Toluol, bei welchen schon bei ge- 
wohnlicher Temperatur die bei Sattigung in der Luft vorhandenen Mengen inner- 
halb der Explosions- und zum Teil auch innerhalb der Detonationsgrenzen liegen, 
folgende Sicherungen gegen das Durchschlagen von Explosionen des Dampf-Luft- 
gemisches untersucht: Kiestopfe mit verschiedenen Fiillungen, Davy-Siebe, Kito- 
Siebe. Sie bringen die Dampf-Luftmischungen in einem zylindrischen Gefaf durch 
einen Funken zur Explosion. Das Gefaf ist tiber die zu untersuchende Sicherung 
mit einem ebenfalls mit Funkenstrecke versehenen Glaskolben, der dieselbe Dampi- 
Luftmischung enthalt, verbunden, so daf}§ sie in ihm durch Funken zur Explosion 
gebracht werden kann, wenn die Sicherung gewirkt hat und die Explosion im 
zylindriscken Gefaf nicht durchgeschlagen hat. Die Anforderungen beziiglich 
Schtitthéhe und Kérnung der Fiillung in den Kiestépfen und die Anordnung der 
Siebe, die zur Sicherung nétig sind, und die fiir CS. am schwersten zu erfiillen 
sind, werden angegeben. Gegen auf langere Strecke anlaufende Explosionen (in 
Rohren) wurden die Sicherungen nicht untersucht. Bolle. 


Karl Drehkopf. Untersuchungen tiberden Zitindvorgang in elek- 
trischen Briickenziindern. ZS. f. d. ges. Schiefi- u. Sprengstoffw. 29, 
1—5, 43—46, 71—74, 1934, Nr. 1, 2 u. 3. Mit Riicksicht auf Versuche von 
Fritzsche und Giesa (,,Gliickauf 1931, S.1373), welche friiher abgeleitete 
Formeln des Verf. qualitativ bestatigten, aber quantitative Abweichungen auf nicht 
beriicksichtigte Warmeverluste zuriickfiihrten, werden im ersten theoretischen Teil 
auf Grund von friiher nach der Theorie der Warmeleitung aufgestellten und 
weiter entwickelten Gleichungen die Temperaturanderungen berechnet, die der 
Glithdraht der Briickengliihziinder beim Stromdurchgang mit wachsender Zeit er- 
leidet, wobei die zeitlichen Warmeverluste auch in der umgebenden Ziindmasse 
beriicksichtigt werden, und zwar fiir Gleichstrom, Kondensatorentladung und 
Wechselstrom. Im zweiten Teil werden diese Rechnungen durch Versuche nach- 
gepriift. Hierbei werden auch durch oszillographische Aufzeichnungen der Wider- 
standsinderung des Gliihdrahtes die Ziindzeiten und Ubertragungszeiten bestimmt, 
indem die Kurve der Widerstandsinderung im Augenblick, wo der Ziindsatz ge- 
ziindet wird, einen scharfen Knick aufweist. Hieraus kann dann auch die vom 


-Stromanstieg nicht unabhingige Entziindungstemperatur des Satzes bestimmt wer- 


den. Es werden einfache Formeln entwickelt, die den Ziindungsvorgang in Briicken- | 
gliihztindern praktisch geniigend genau darstellen. Bolle. 
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A. Foulon. Fortschritte der Pyrotechnik. ZS. f. d. ges. Schief- und 
Sprengstoffw. 28, 376—378, 1933, Nr.12. Auf Grund der neueren Patentliteratur 
werden die Fortschritte beziiglich der Sicherheit in der Herstellung der Feuerwerks- 
kérper und der Handhabung besprochen, die auf der Basis von Metaldehyd einer- 
seits und auf der von Nitrocellulose andererseits beruhen, welche mit Metallpulvern 


gemisch ungefahrlich sind. Ferner werden die Fortschritte in der Herstellung von. 


Blitzlichtgemischen mit ihrem Einschluf in eine linsenférmige Stahlblechbombe bei 
Ziindung mit umhiillter Sprengkapsel und Umgebung mit einer zweiten Hille, 
welche das Metallpulver umfaft, beschrieben. Auch die aus Scheiben zusammen- 
gesetzten Magnesiumbrennk6rper fiir photographische Zwecke werden eréortert. 
Endlich werden automalische Verfahren zur Herstellung von Knallerbsen und die 


Herstellung von Knallerbsen beschrieben, welche viele Male benutzt werden kénnen. — 


Bollé. 
G. Schweikert. Uber die Detonation der Sprengstoffe.. (Beitrag zur 
Diskussion iiber die gleichnamige Arbeit von W. Friederich.) ZS. f. d. ges. 
Schiefi- u. Sprengstoffw. 29, 49—50, 1934, Nr.2. Verf. leitet aus der von ihm in 
seinem Buche ,,Innere Ballistik‘’ (Leipzig, 1923, S.5—15) auseinandergesetzten 
kinetischen Gastheorie, die auf Einfiihrung des Begriffs der Stofidauer beruht, die 
Berechtigung der Annahme von W. Friederich ab, daf§ zwischen Temperatur 
und mittlerer Molekulargeschwindigkeit bei hohen Gasdichten Proportionalitat be- 
steht. Er leitet aus seiner kinetischen Theorie der Pulververbrennung im Zusammen- 
hang mit seiner kinetischen Gastheorie fiir den Detonationsdruck p die Gleichung 
p = ¢':d:a-:D ab, in der d und D Dichte und Detonationsgeschwindigkeit des 
Sprengstoffs, a die mittlere Molekulargeschwindigkeit und c’ die doppelte Zahl der 
zum Zerfall eines Sprengstoffmolekiils nétigen Stéfie (¢ = 2 im Extremfall) be- 
deutet. Die mittlere Molekulargeschwindigkeit a in Richtung der strémenden 
Schwaden nimmt er gleich der Strémungsgeschwindigkeit der Schwaden an. Er 
leitet ferner die Gleichung 


big rae: 
DISS eee Se 
aT) 
1+ L 


ab, worin 0 die Dichte der Detonationsgase hinter der Wellenfront, L die freie 
Weeglange, 9 der Molekiilradius, 7) die Stoidauer der Gasmolekiile, und ¢ einen von 
1 fiir geringe Gasdichten bis 2 fiir extreme Dichten wachsenden Zahlenfaktor seiner 
kinetischen Gastheorie bedeutet. Er fordert die Diskutierenden zur experimentellen 
Nachpriifung dieser Gleichung auf. Bollé. 


W. Friederich, Uber die Detonation der Sprengstoffe. (Zu dem 


Diskussionsbeitrag von G. Sehweikert zu meiner gleichnamigen Arbeit.) ZS. 


f. d. ges. Schiefi- u. Sprengstoffw. 29, 50, 1934, Nr.2. Die theoretischen Ableitungen 
von G. Schweikert unterstiitzen nach Ansicht des Verf. seine Versuchs- 
ergebnisse, Dagegen sei fiir die hohe Geschwindigkeit der ,,Vorschwaden“ noch 
keine Aufklarung gefunden. Die Sprengstoffstrecken fester kristallinischer Spreng- 
stoffe sind inhomogen. Alle Betrachtungen, die hierauf keine Riicksicht nehmen, 
miuften zu Trugschliissen fiihren. Bollé. 


R. Becker. Uber die Detonation der Sprengstoffe. ZS. f. d. ges. 
Schief- u. Sprengstoffw. 29, 163—165, 1934, Nr.6. Verf. wendet sich gegen die 
unter der gleichen Uherschrift erschienenen Ausfiihrungen von Schweikert 
und gegen dessen in dem Buch ,JInnere Ballistik“ aufgestellte neue kinetische 
Gastheorie, auf die sich jene Ausfiihrungen stiitzten. Schweikert, der in 


™ 
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seinem Buche den Satz aufstellte: ,Streng eindeutige Bestimmungen der Tem- 
peratur gibt es eigentlich nur im Bereich zwischen 0 und 100°C“, habe eine un- 
klare Auffassung der Beziehung zwischen der Zustandsgleichung fiir ideale Gase 
und der Festlegung der Temperatur durch Messungen an wirklichen Gasen. Verf. 
fihrt dann aus, wie_die von Schweikert abgeleitete Zustandsgleichung 
L= Pat oe, die den Druck p mit der Dichte 6, der mittleren Molekular- 
0 
geschwindigkeit a, der freien Weglange L, Molekiilradius o, StoSdauer 7, und 
einem zwischen 1 und 2 liegenden Faktor « verkniipft, fiir hohe Dichten.zu Wider- 
sprichen mit der Erfahrung fiihrt, indem fiir kleine Werte von L sich die Glei- 


2¢ 


chung p = 


= da ergibt, die den Druck proportional der Dichte bei starker Ver- 


dichtung erscheinen 1a8t. Von der unhaltbaren Gleichung gelange Schwei- 
kert unter Anwendung der idealen Gasgleichung gerade bei hohen Dichten zu 
der merkwiirdigen Auffassung, dafi die absolute Temperatur der mittleren Mole- 
kulargeschwindigkeit a proportional sei. Bei dieser Unklarheit sei es nicht ver- 


_ wunderlich, wenn Schweikert, ohne Beriicksichtigung der Dissoziationsgleich- 


gewichte und des Ganges der spez..Warme mit der Temperatur, aus der Gleichung 
a 


3) = | edT zu unsinnig hohen Temperaturen gelange. Die von Schweikert 


© 
aufgestellte Gleichung fiir die Detonationsgeschwindigkeit fiihre zur Gleichung 
D = o/t , die inhaltsleer sei. Die Auffassung von Schweikert, dafi die 
Stromungsgeschwindigkeit eines Gases ~ a sei, fiihre zu unsinnigen Folgerungen, 
Die ganze Entwicklung der bisherigen Theorie der Detonation werde yon 
Schweikert iiberhaupt tibergangen. Bollé. 


G. Schweikert. Uber die Theorie der Detonation. Erwiderung auf die 
gleichnamige Arbeit von R. Becker. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 29, 
165—167, 1934, Nr.6. Verf. entgegnet, da seine Ausfiihrungen tiber die Defini- 
tion der Temperatur sich auf die Unsicherheit in der Bestimmung der Explosions- 
temperatur von Pulver bezégen, fiir die es nach seiner Ansicht bis heute 
weder eine direkte Messung noch sichere Berechnung gabe. Seine Zustands- 
gleichung sei unter Benutzung des Begriffs der Stofidauer streng abgeleitet. 
Einen Fehler in der Ableitung habe Becker nicht nachgewiesen. In der Glei- 
chung fiir extreme Drucke nehme der Faktor von 6a sehr hohe Werte an. Die 
Gleichung fiir extreme Dichten werde dem experimentellen Befunde fiir hohe 
Dichten durchaus gerecht. Dafi in der Physik eine umfassendere Temperatur- 
definition bestehe, sei ihm bekannt, aber die Bestimmung der Explosionstem- 
peratur beruhe auf der A belschen Gleichung. Diese nach Verf. unzulassige Be- 
nutzung einer ,,gewissermafien“ idealen Zustandsgleichung fiihre zu der Propor- 
tionalitéat zwischen 7 und a. Dissoziationsgleichgewichte und spezifische Warmen 
bei hohen Drucken und Temperaturen seien eben unbekannt, daher auch die 
i 
Gleichung Q = [car zur Temperaturberechnung nicht brauchbar. Die Auf- 


qT 
fassung von Be ek er, daf§ in der vom Verf. aufgestellten Gleichung fiir die De- 
tonation fiir feste Sprengstoffe L = 0 und d = 6 zu setzen sei, sei irrig, da dies 
nur fiir den Grenzfall gelte, daB die Explosionsgase ein dem Molekularvolumen 
gleiches Volumen haben. Ebenso sei die Behauptung, dafi die Gleichung ,,leer“ 
sei, unzutreffend. Die unbekannten Gréfen der Theorie miiften tiberall durch 
das Experiment bestimmt werden. Die bisherigen mechanisch-thermodynamischen 
Theorien der Detonation fiihrten nicht in allen Fallen zur Berechnung der De- 
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tonationsgeschwindigkeit und seien unfruchtbar. Molekulare Theorien seien auch 
im Ausland an der Tagesordnung. Nunmehr habe das Experiment das Wort. Bollé. 


G. Schweikert. Uber die Detonation der Sprengstoffe. Erwiderung 
auf den gleichnamigen Diskussionsbeitrag von A.Schmidt. ZS. f. d. ges. Schief- 
u. Sprengstoffw. 29, 194196, 1934, Nr. 7. Verf. fiihrt aus, daB Schmidt bei der 
Priifung seiner Gleichung fiir die Detonationsgeschwindigkeit falsche Annahmen tiber 
die freie Weglainge bei hohen Gasdichten gemacht habe und 0/d in dem Beispiel, 
wo dieser Wert etwa 1/1) gesetzt werde, viel zu klein angenommen werde, da es nie- 
mals so kleine Werte annehmen k6nne. Er wendet sich gegen die Behauptung von 
A.Schmidt, da seine Formel keine direkten Eigenschaften des Sprengstoffs ent- 
halte, diese seien ja durch die von ihm eingeftihrten molekularen Groen bedingt. 
Verf. betrachtet das Ausstr6men eines Gases unter hohem Druck ins Vakuum oder 
in ein anderes Gas unter kleinerem Druck, aber hoher Temperatur als einen Diffu- 
sionsvorgang und behauptet, dai das Gas von hoher Temperatur (100° C und kleinem 
Druck 0,1 at) schneller in das Gas von 10 000 at, aber von 0° C hineindiffundiert, als 
umgekehrt, und sieht hierin eine Stiitze seiner von Schmidt bekampften Auf- 
fassung, daf} die Str6mungsgeschwindigkeit der Schwaden als ihre mittlere Mole- 
kulargeschwindigkeit in dieser Richtung anzusprechen sei. Wenn ferner die Tem- 
peratur der Explosionsgase dem Quadrat der mittleren Molekulargeschwindigkeit 
proportional gesetzt werde, wiirde man aus der Abelschen Gleichung viel zu 
niedrige Temperaturwerte erhalten. Bollé. 


W. Friederichh Uber die Detonation der Sprengstoffe. (Erwide- 
rung auf den gleichnamigen Diskussionsbeitrag von A. Schmidt.) ZS. f. d. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffw. 29, 232—234, Nr. 8. Fortfithrung der Diskussion tiber die 
Gesetzmafigkeiten bei der Detonation von Sprengstoffen (siehe vorstehende Ref.), 
wobei Verf. seine kinetische Deutung gegen die Einwande Schmidts (vel. diese 
Ber. 15, 1286, 1934) verteidigt. ,,... Die Versuchsergebnisse stehen zur Diskussion. 
Schmidt hat es aber bis jetzt vorgezogen, eine Erklarung fiir die hohen Vor- 
schwadengeschwindigkeiten schuldig zu bleiben. Er hat ebenfalls keinen Versuch 
gemacht, die Steigerung der Detonationsgeschwindigkeit mit wachsender Raum- 
erfillung im Verhaltnis 1:6 zu deuten.“ Zeise. 


Anton Majrich. Uber die Detonationder Sprengstoffe. Hinige kurze 
Bemerkungen zur Diskussion zwischen W.Friederich und A.Schmidt, ZS. 
ft. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 29, 234236, 1934, Nr.8. Kritische Stellung- 
nahme zu den Ausfiithrungen von Friederich und Schmidt. Zeise. 


Walter Friederich, Uber die Detonation der Sprengstoffe. (Zur 
gleichnamigen vorstehenden Kritik von A. M ajrich.) ZS. f. d. ges. Schief- u. 
Sprengstoffw. 29, 236—237, 1934, Nr.8. Erwiderung auf die Kritik von Majrich 
(vgl. vorstehendes Ref.). ZLeise. 


N. Fuchs. Uber die Aktivierungsenergie bei Verdampfung 
und Kondensation. C. R. Leningrad 3, 1934, Nr.5; russisch S.335—337, 
deutsch S. 338—340. Die Annahme vom Miyamoto, wonach bei der Konden- 
sation von Molekiilen eine Aktivierungsenergie zur Uberwindung einer Potential- 
schwelle in der Nahe der Oberflache der fliissigen oder festen Phase erforderlich 
sein soll, wird vom Verf. mit einigen Literaturangaben iiber die Molekular- 
geschwindigkeiten bei Verdampfungsvorgaingen verglichen. Verf. gelangt hierbei 
zu der Folgerung, daf fiir reine Oberflichen jene Annahme unzutreffend sei. 

Zeise. 
E. Doehlemann, E. Lange und H. Voll. Verdtinnungswarmen von 
schwerem Wasser. Naturwissensch. 22, 526, 1934, Nr.31. Die molare Ver- 


= 
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diinnungswarme des schweren Wassers von 9,96cal gegeniiber normal 9,70 cal 
JaBt starkere zwischenmolekulare Krafte des H*,O und damit das Auftreten von 
negativen Verdiinnungswarmen selbst beim Verdiinnen von N‘H?0 in H:O mit 
viel H,Q erwarten. Solehe Messungen haben Verff. im Differentialkalorimeter 
ausgefiihrt und dabei die H?: H*-Konzentrationen aus dem Brechungsindex be- 
stimmt. In folgender Zahlentafel geben die Verff. vorlaufige Resultaie fiir die 
abgegebene intermediare Verdiinnnungswirme Vingm, (annahernd integrale Ver- 
diinnungswérme V,,_ in cal, bezogen auf 1 Mol H' H? 0): 


Konzentration m in Molenbriichen 
"H2H10 


Ne Sa Ving Me 
"H?HtO © °H2O in cal/Mol 
ma, im Anfang m, am Ende 

0,025 0,000 57 — 0,06 
0,037 0,000 75 — 0,15 
0,043 0,000 83 — 0,18 
0,047 0,000 89 — 0,23 
0,055 0,001 0 — 0,21 
0,082 0,001 4 — 0,33 
0,084 0,001 5 — 0,29 
0,10 0,001 7 — 0,40 


Den starkeren zwischenmolekularen Kraften des schweren Wassers entsprechend 
wird beim Verdiinnen Warme verbraucht. Der Betrag ist selbst bei diesen ge- 
ringen Konzentrationen noch merklich. Die gefundene annihernde Proportionali- 
tat von Ving mit der Ausgangskonzentration m, entspricht ahnlichen Befunden bei 


anderen Nichtelektrolyten. Justi. 


Peter Hidnert. Thermal expansion of bearing bronzes. Bur. of 
‘Stand. Journ. of Res. 12, 391—400, 1934, Nr.3 (RP. 665). Die Bestimmung der 
Ausdehnung von Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Blei-Legierungen hat ergeben, 
daf} das Hinzufiigen von Zinn zum Kupfer oder von Blei zu Kupfer-Zinn-Legierung 
den Ausdehnungskoeffizient a vergréfiert. Zwischen 20 und 100°C wurde fiir ¢ 
gefunden (17,03 + 0,0646 x) -10-° und zwischen 20 und 200°C (17,47 + 0,0565 - a) 
-10-°, wo x der Zinngehalt in % bedeutet. Fiir Zusatz von Blei (y = Bleigehalt 
in %) zu Kupfer-Zinn-Legierung (Verhiltnis 7:1) sind die entsprechenden 
Werte fiir « (17,76 + 0,0475 - y) -10-® und (18,16 + 0,0355 - y) - 10-®. H. Ebert. 


A. Goetz, J. W. Buchta and T. L. Ho. Thermal Expansions of Al- 
loyed BiCrystalsinthe Region ofthe Eutectic Melting Point. 
Phys. Rev. (2) 46, 538, 1934, Nr.6. Wismuteinkristalle, aus einer Schmelze mit 
geringem Blei- oder Zinngehalt gezogen, zeigen in der Gegend von 125°C Un- 
regelmaBigkeiten in der Ausdehnungskurve. Es wird angenommen, daf} die Fremd- 
atome im Gitter des Einkristalls an bestimmten, regelmafiig verteilten Stellen 
sitzen. Dadurch wiirden sich die unterschiedlichen Befunde bei makroskopischer 
und réntgenographischer Betrachtung erklaren lassen. H. Ebert. 


B. C.Sehmid, A. N. Finn and J.C. Young. Thermal expansions of some 
soda-lime-silica glasses as functions of the composition. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 12, 421428, 1934, Nr.4 (RP.667). Es sind 13 Si O02 
—Na» O-Glaser und 30 Si 0:—Na, O—Ca O-Gliser nach der Interferometermethode 
- auf ihre Warmeausdehnung untersucht worden. Dazu sind die kritische und Er- 
weichungstemperatur in Abhangigkeit von der Zusammensetzung bestimmt und die 
Ergebnisse durch Kurven wiedergegeben. Die Glaser waren zusammengeseizt 
aus 12 bis 50 % Na» O[B], 0 bis 20 % CaO[C] und 50 bis 80% SiO.[A]. Fir 
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die Ausdehnung im Bereich von 25 bis 450°C in wp je em ist die Gleichung ab- 
geleitet: 
[0,000 36 {t —25} — 0,000 00036 {é—25}°] A + [0,002 45 {¢— 25} +0,0000046 {t—25}?] B 
+ [0,001 16 {¢ — 25} +-0,000001 0 {¢— 25}?] C. 
Zum Schluf folgt eine Vorschrift fir das Altern, die von den sonst bekannten nicht 
wesentlich abweicht. Diese Arbeit bildet eine Fortsetzung zweier friiherer (sielie 
diese Ber. 12, 2144, 1931 u. 14, 742, 1933), in denen das Brechungsverhaltnis 
und die Dichte bestimmt wurden. H. Ebert. 


Paul Delens. Sur les familles isothermes de surfaces déve- 
loppables. C. R. 199, 596—598 1934, Nr.12. Verf. entwickelt ahnliche Be- 
ziehungen, wie sie aus der Mechanik zwischen der konformen Abbildung und den | 
harmonischen Funktionen von zwei bzw. drei Veranderlichen bekannt sind, fiir 
die Isothermenscharen auf abwickelbaren Flachen. Zeise. 


H. Zeise. Spektralphysik und Thermodynamik. Die Berech- 
nung von freien Energien, Entropien, spezifischen Wi4ir- 
menund Gleichgewichtenaus spektroskopischen Daten und 
die Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes. ZS. f. Elektrochem. 40, 
662—669, 1934, Nr.9. Der vorliegende dritte Teil des Sammelreferates enthalt 
Berichtigungen und Ergaénzungen zu den beiden ersten Teilen (vgl. diese Ber. 14, 
2010, 1933; 15, 252, 1934), ferner eine Berechnung von (F — Ev)/T fiir ein ideales 
Gas aus Jodatomen bzw. Jodmolekiilen bei p = 1 at sowie eine Neuberechnung 
der Gleichgewichtskonstante fiir den thermischen Zerfall von J. fir 7 = 298 
bis 2000° absolut nach der Formel von Giauque und Overstreet (1932). 
Vergleichshalber wird diese Berechnung auch nach dem Verfahren von Gordon 
und Barnes (vgl. diese Ber. 14, 1304, 1933) und der Formel von Gibson und 
Heitler fiir einige Temperaturen mit den neueren Daten durchgeftihrt. Zeise. 


Witold Jacyna. Bemerkung tiber die Giiltigkeitsgrenzen des 
Thorems der praliminaren Auswahl der willktirlichen 
Funktionen in der thermodynamischen Zustandsgleichung. 
ZS. f. Phys. 91, 353, 1934, Nr.5/6. B. M. Kojalowitsch hat den Verf. auf eine © 
Grenzbedingung zu dem Beweis des im Titel genannten Theorems hingewiesen. 
Max Jakob. 
Witold Jacyna (Jacyno). Die Eigenschaiften der reellen Gase auf 
Grund der thermodynamischen Zustandsgleichung. IJ, Der 
Joule-Thomson-Effekt des Heliums in Abhangigkeit vom 
Druckund vonder Temperatur. ZS. f. Phys. 91, 349—352, 19384, Nr. 5/6. 
Der Verf. hat aus einer von Jacyna, Derewjankin, Obnorsky und 
Parfentjew aufgestellten thermodynamischen Zustandsgleichung fiir Helium 
von nicht zu tiefer Temperatur eine einfachere Gleichung abgeleitet und aus 
dieser im Gebiet von —150 bis + 500° und von 0 bis 100kg/em? die Abhiangig- 
keit des Joule-Thomsoneffektes vom Druck und von der Temperatur berechnet. 
In diese Berechnung geht die spezifische Warme c, des Heliums als Divisor ein; 
der Verfasser hat sie fiir das untersuchte Gebiet als konstant angenommen 
(1,25 keal/kg- grad). Die berechneten Werte sind in Form von _ Isobaren 
und Isothermen graphisch dargestellt. Sie lassen zwei von Roebuck und 
Osterberg experimentell gewonnene Ergebnisse (Unabhingigkeit des Effektes 
von der Temperatur bei nicht zu niedrigen Driicken und Temperaturen und 
scheinbare Unabhangigkeit des Effektes vom Druck) verstehen und erklaren. 
Max Jakob. 
James L. Thomas. Reproducibility of the ice point. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 12, 323—327, 1934, Nr.3 (RP. 658). Zur Priifung der durch schmel- 
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zendes Eis hergestellten Temperatur wird als Bezugspunkt der Tripelpunkt des 
_ Wassers gewahlt. Es zeigt sich, dafi bei geeigneter Behandlung des Eises (klare 
Stiicke, saubere Gerdte, Fernhalten jeder schadlichen Gase) der Eispunkt auf 
_ 0,0001° C reproduzierbar ist. H. Ebert. 


Werner Késter. Das System Eisen—Nickel—Molybdan. Arch. f. d. 
Eisenhiittenw. 8, 169—171, 1934, Nr.4. Der Aufbau des Systems Eisen—Nickel— 
Molybdan wird bis zu Molybdangehalten des Schnittes Fe Mo:—Mo Ni fesigelegt. 
Die beiden Verbindungen bilden eine liickenlose Reihe von (:+)-Mischkristallen. 
Die beiden eutektischen Schmelzgleichgewichte der Randsysteme Fe—Mo und 
Ni—Mo sowie dasjenige des Systems Fe—Ni vereinigen sich zu einem Vierphasen- 
tibergangsgleichgewicht: Schmelze + «-Mischkristall = ;-Mischkristall + +-Misch- 
kristall, von dem aus sich der Dreiphasenraum der «-, y- und #-Mischkristalle 
_bis hinab zur Zimmertemperatur erstreckt. Die Zustandsfelder im festen Zustande 
werden durch Beobachtung des Verhaltens der Legierungen bei einer Warme- 
_ behandlung, die eine Ausscheidungshartung erméglicht, abgegrenzt. Die Tem- 
_ peratur des Hartehéchstwertes wechselt in eindeutiger Weise mit den Zustands- 
_ feldern. Ferner werden die magnetischen Umwandlungspunkte der ferromagneti- 
sehen a- und 7-Legierungen bestimmt und zur Sicherung der Zuverlassigkeit der 
Raumaufteilung ausgewertet. Zeise. 


T. S. Wheeler. On the Theory of Liquids. Indian Journ. of Phys. 8. 
521—536, 1934, Nr.6. [S.34.] 

T. S. Wheeler. The Theory of Liquids. Current Science 3, 23—24, 1934, 
Nei JS. 34.] : Guillery. 


Pierre Van Rysselberghe. Dimensional Relations in the Theory 
of Electrolytes. A Correction. Journ. Chem. Phys. 2, 350, 1934, Nr. 6. 
-[S. 34.] Falkenhagen. 


M. S. Van Dusen and S. M. Shelton. Apparatus for measuring ther- 
mal conductivity of metals up to 600C. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
12, 429440, 1934, Nr.4 (RP. 668). Die Verf. haben einen Apparat zur Messung 
der relativen Warmeleitfahigkeit von Metallen fiir Temperaturen bis 600° gebaui, 
bestehend aus zwei aneinandergeléteten Staben, einem langeren unteren und einem 
kiirzeren oberen, durch die Warme nacheinander von unten nach oben strémt. 
_ Die Warmeenergie wird unten einem elektrischen Heizkérper enthnommen und 
oben an einen von Wasser durchsirémien Kiihlk6rper abgegeben. Warmeverluste 
werden durch ein Schuizrohr von 4hnlichem Temperaturgefalle und durch Ein- 
beiiung in Kieselgur verringert. Die zu vergleichenden Temperaturgefalle beider 
Stabe werden durch Thermoelemente festgestellt, deren eine Létstelle in kleine 
Vertiefungen der Oberflache hineingedriickt wird. Der primare Vergleichs- 
stab (oberer Stab) bestand aus reinem Blei, als dessen Warmeleitzahl bei 0° 
_ 4 = 0,352 Watt/em grad angenommen wurde (Genauigkeit auf 3 % geschatzt). Ge- 
‘messen wurde die Warmeleiifahigkeit von Blei und Zink zwischen 100 und 300 
und die von sehr reinem Nickel, sowie von Ni—Al (,,Alumel“), Ni—Cr und 
Ni—Cr—Fe (,.Chromel*) bis 500°, die von handelsiiblichem Nickel sogar bis 600°. 
_ Die genannten Legierungen werden vielfach fiir elektrische Heizdrahte und 
_ Thermoelemente benuizt. Die Genauigkeit der Messungen wird auf mindestens 
h 2% geschatzt. Von den Ergebnissen sei erwahni, daf 4 bei Blei, Zink und Nickel 
ru mit zunehmender Temperatur abnimmt, bei letzterem dann von dem Umwand- 
$ 


lungspunkt bei etwa 350° an wieder zu; bei den Nickellegierungen dagegen steigt, 
wie zu erwarten war, 4 durchweg mit der Temperatur an. Max Jakob. 
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S. M. Shelton. Thermal conductivity of some irons and steels 
overthe temperature range 100 to 500C. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
12, 441—450, Nr.4 (RP.669). Der Verf. hat nach dem Vergleichsverfahren, 
das M. S. van Dusen und S. M. Shelton. beschrieben haben (vgl. 
vorstehendes Referat), im Bereich von 100 bis 500° die Warmeleitfahigkeit A 
von 20 Hisen- und Stahlsorten bestimmt, némlich von Gufeisen, Schmiedeeisen, 


Stahl von hohem Kohlenstoffgehalt, Nickelstahl, Manganstahl, Wolframstahl, 


Chromstahl, Chrom-Aluminiumstahl, Chrom-Nickelstahl und Chrom-Nickel-Titan- 
stahl. Er fand fast ausschlieBlich lineare Anderung von 2 mit der Temperatur. Bei 
den schwach legierten Eisensorten ergab sich Abnahme von / mit steigender Tem- 
peratur; dieses Verhalten zeigte selbst noch 5 %iger Chromstahl. Bei den hoher- 
legierten Sorten dagegen nimmt 4 mit der Temperatur zu; die Absolutwerte von 
sind geringer als bei schwachlegierten Proben. Die Unterschiede von / ver- 
schiedener Eisenarten sind bei hohen Temperaturen viel geringer als bei Zimmer- 
temperatur. Auch der Einfluf verschiedener Warmebehandlung (Gliihen, Ab- 
schrecken) wurde an einzelnen Versuchsstaben festgestellt. Max Jakob. 


H. Lorenz. Der Wiairmetibergang in turbulenter Strémung. 
Nachtrag. ZS. f. techn. Phys. 15, 376—377, 1934, Nr.10. Der Verf. weist zu- 
nachst auf einen Vortrag von Karmans beim IV. Internationalen Kongrefi fiir 
angewandte Mechanik in Cambridge hin, wonach zwischen dem laminaren und 
turbulenten Teil der Str6mung noch ein Zwischengebiet vorhanden sein soll; hier- 
nach soll erklirt werden kénnen, warum der Warmeaustausch mit zunehmender 
Prandtlscher Zahl gréfer ist als unter der Prandtl-Taylorschen An- 
nahme einer laminaren Grenzschicht und eines turbulenten Kernes. Der Verf. zeigt 
ferner Geschwindigkeits- und Temperaturprofile nach Versuchen an Luft, die in 
einem glatten Rohr strémte. Der Unterschied der beiden Profilarten ist sehr gering. 
Das Temperaturprofil la8t sich sehr genau nach einem von G. J. Taylor [Proe. 
Roy. Soc. London (A) 129, 25, 1930] angegebenen Verfahren berechnen, bei dem 
der Unterschied zwischen der mittleren Temperatur eines Querschnittes und der 
wahren mittleren Fliissigkeitstemperatur beriicksichtigt wird. An Stelle der Ahnlich- 
keit zwischen Temperatur- und Geschwindigkeitsfeld legt Taylor die allge- 
meinere Annahme der Ahnlichkeit des Impuls- und Warmeaustausches unter Be- 
riicksichtigung der 6rtlichen Geschwindigkeit zugrunde. Max Jakob. 


E. Griineisen und H. Reddemann. Elektronen- und Gitterleitung 
beim Warmeflu£®in Metallen. Ann. d. Phys. (5) 20, 8483—877, 1934, Nr. 8. 
Durch die vorliegende umfassende experimentelle und theoretische Arbeit sollen 

ne Ale 


die Giiltigkeitsgrenzen der sogenannten Isothermengleichung 4 w= aa 


gestellt werden (w = Warmeleitwiderstand, ¢ = elektrischer spezifischer Wider- 
stand, Z = eine charakteristische Gré®e). Dadurch sollen Anhaltspunkte fiir den 
Einfluf der Gitterleitung auf den gesamten Warmestrom gewonnen werden. Wenn 
namlich fiir den Gitterwiderstand andere Umstande mafigebend sind als fiir den 
Elektronenwiderstand, so werden die Unterschiede um so deutlicher hervortreten, 
je gréBer die durch Zusitze von Fremdatomen hervorgerufenen Gitterst6rungen 
sind; auch die Art der Fremdatome und die Temperatur kénnen von Einfluf sein. 
Die Verff. haben mit einer von E. Griineisen und E. Goens (ZS. f. Phys. 44, 
615,1927) beschriebenen, in verschiedenen Einzelheiten verbesserten Apparatur nach 
einer Methode des stationiren Warmestromes bei Temperaturen zwischen — 181 
und — 252° die Wiarmeleitfahigkeit von reinem Ag, Cu und Pd, sowie den Legie- 
rungen Au—Ag, Au—Cu, Cu—Pd, Au—Pd (mit und ohne Warmebehandlung) und 
ferner ¢ gemessen und u. a. folgende Ergebnisse erhalten: Die obige Gleichung 
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und damit die Norburysche Beziehung fiir w gilt nur bis zu einer gewissen 
_ Grofe der Gitterstérung; dann wiachst w langsamer. Bei tieferer Temperatur gilt 
die Gleichung nicht bis zu so hohen Gitterstérungen wie bei héherer Temperaiur. 
_ Aufferhalb des Giiltigkeitsbereiches der Gleichung stéren verschiedene Zusiitze. 
welche g in gleicher Weise stéren, w verschiedenartig. Bei einer vollstandigen 
_binaren Mischkristallreikhe ergibt sich im w-, ¢’T-Diagramm eine Schleife, die bei 
_ tieferer Temperatur breiter ist. Die Abhangigkeit der Warmeleitfahigkeit 1 von 
der Temperatur enispringt den friiheren Befunden. Fiir héher konzentrierte 
Legierungen liegt + a bei —187* zwischen 0,4 und 09%, bei —251° 
zwischen 4 und 8%. Die Befunde bei hohen Temperaturen lassen sich durch 
Addition von Elektronen- und Gitterleitung deuten. Die Gitterleitung wird durch 
_ Gitterstérungen weniger herabgedriickt als die Elektronenleitung, wie naher aus- 
_ gefthrt wird. Die spezifischen Einfliisse verschiedener, gleichen elekirischen 
Widerstand erzeugender Fremdatomzusidize auf 4 sind durch das Verhalinis der 
Atomgewichte der Mischungskomponenten und wohl auch durch die atomare elek- 
- trische Widerstandserhéhung bedingt. Bei tiefsten Temperaturen und geringen 
Gitterst6érungen gilt das Additionsgesetz nicht mehr, sondern scheint die Gitier- 
leitung mehr und mehr zuriickgedrangi zu werden, wie schon P eier|s theoretisch 
gefolgert hat. Solange die Temperaturiunktionen fiir den Elektronenanieil und den 
Gitteranteil von 4 nicht besser bekanni sind, scheint eine quantitative Zerlegung 
von 4 in die beiden Anteile noch nicht méglich. Maz Jakob. 


Das Trocknen der Wannensteine. Glashiiiie 64, 659660, 674675, 
1934, Nr.40 u. 41. [S.42.] 

Automatic humidity controller. Journ. scient. instr. 11, 329, 1934, 
|. Nr. 10. H. Ebert. 


F. Ohimiller. The influence of the Benson boiler on the deve- 
lopment of power stations. Journ. Inst. Electr. Eng. 75, 161—170, 1934, 
Nr. 452. Verf. stellt zunachst die Entwicklung des Bensonkessels dar und schildert 
die einzelnen Schritte, die ihn fiir die Praxis verwendbar gemacht haben beim 
kritischen, dann etwas geringerem Druck. Eine Betrachtung des gegenwartigen 
Standes in der Konsiruktion von Bensonkesseln zeigt, dai er heute durch Gewichts- 
ersparnis und geringere Kosten den Vorzug vor gewodhnlichen Wasserrohrkesseln 
verdient. Daran schlieSt sich eine Erérterung der zukiinfitigen Entwicklung dieser 
Kessel. Darauf wird der Betrieb des Kessels bei veranderlichem Druck behandelt 
und schlieflich Kostenrechnungen sowie eine Gegeniiberstellung seiner Vor- und 
Nachteile gegeben. Justi. 


E. F. M. yan der Held und L. L. Mulder. Mefiverfahren zur Unter- 
suchung der Warmeabgabe von Raumheizapparaten, insbe- 
sondere Radiatoren. Gesundheiis-Ing. 57, 525—531, 1934, Nr. 40. Die Verif. 
haben die Wirmeabgabe von Radiatoren einerseits durch Abkiihlungsversuche, 
_ andererseits durch Messung der Konvektion und Sirahlung gesondert untersucht. 
Beim Abkihlungsversuch wird der angeheizte Radiator bei geschlossenen Zu- und 
_ Abfiihrungshahnen sich selbst iiberlassen und seine Abkithlung miitels eines 
thermoelekirischen Oberflichenthermomeiers verfolgt. Zur Konvektionsmessung 
_diente ein Torsionsapparat, bei dem 12 in einer Ebene sternférmig angeordnete 
Glaswolldrahte von etwa 20mm Lange durch die Luftstrémung senkrecht zu der 
genannten Ebene bewegt werden und dabei einen Torsionsdraht verdrehen. Die 
bemerkenswerte Eichung dieses Instruments wird genau beschrieben. Das hiermit 
-gemessene Geschwindigkeitsfeld und das thermoelektrisch gemessene Temperatur- 
feld in der Umgebung eines Radiators ist zeichnerisch dargestellt; die durch Kon- 
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vektion von diesem abgegebene Warmemenge wird durch Addition der Teilbetrage 
gewonnen, die ein gedachtes Netz von 2cm Maschenweite durchstrémen. Zur 
Messung der Strahlung diente eine Thermosaule, die aus 15 geschwarzten Thermo- 
elementbindern bestand und mittels des Kubus von Leslie geeicht wurde. Der 
Abkiihlungsversuch ergab einen Wert, der etwa 7% iiber der Summe von Kon- 
vektion und Strahlung lag. Der Unterschied soll hauptsachlich auf Fehler der 
schwierigen Konvektionsmessung zurtickzufiihren sein. Mas Jakob. 


4. Aufbau der Materie 


Venceslas Posejpal. Sur la formation de |l’hydrogéne dans le vide. 
C. R. 199, 186—188, 1934, Nr. 3. Verf. hat frither eine Hypothese mitgeteilt, wonach 
im Glas aus Ather Wasserstoffatome entstehen sollen; diese Versuche, bei denen 
ein grofes Glasrohr mit einer zylindrischen Anode und einem Palladiumdraht (1!) 
als Kathode benutzt wurde, zeigten die Entwicklung von Wasserstoff. In der vor- 
liegenden Veréffentlichung beschreibt Verf. inzwischen ausgefiihrte ahnliche Ver- 
suche mit Entladungsréhren fiir Spannungen bis zu 250 kVA und mit Platindraht- 
kathoden. Auch hier bildet sich Wasserstoff, und der Verf. findet, daf er sich 
vorher noch nicht in dem Rohr befunden habe, sondern durch ,,Materialisation der 
Atome des Athers* entstanden sei. Justi. 


P. M. S. Blackett. On the Technique of the Counter Controlled 
Cloud Chamber. Proc. Roy. Soc. London (A) 146, 281—299, 1934, Nr. 857. 
Nahere Angaben iiber die selbstauslésende Nebelkammer. Das zu untersuchende 
Teilchen durchlauft zuerst einen elektrischen Zahler, durch dessen Ansprechen die 
dahinter liegende Nebelkammer zum Arbeiten gebracht wird. Beztiglich der Hinzel- 
heiten muf} auf das Original verwiesen werden, dem vorztigliche Aufnahmen als 
Beispiele beigegeben sind. K. W. F. Kohlrausch. 


B. E. Warren and N.S. Gingrich, Fourier Integral Analysis of X- 


Ray Powder Patterns. Phys. Rev. (2) 46, 368—372, 1934, Nr.5. Es wird eine _ 


Untersuchungsmethode fiir Pulverdiagramme entwickelt. Die experimentelle Streu- 
kurve ergibt eine Funktion, die die Zahl der Atome, die sich in irgendeiner Ent- 
fernung von einem gegebenen Atom befinden, bestimmt. Als Beispiel wird rhom- 
bischer Schwefel genommen, bei dem gefunden wird, dafi jedes S-Atom zwei 
nachste Nachbarn in der Entfernung 2,3 A hat; dieses Resultat stimmt gut mit der 
Annahme eines Ss-Ringes tiberein. Ilge. 


C. C. Lauritsen and J.R. Oppenheimer. On the Scattering of the ThC” 
y-Rays. Phys. Rev. (2) 46, 80—81, 1934, Nr.1. Es werden verschiedene Arbeiten 
iiber die Streuung der Th C” y-Strahlen besprochen, und es wird darauf hingewiesen, 
daf} keine befriedigende Ubereinstimmung zwischen den einzelnen Ergebnissen 
sowie zwischen Experiment und theoretischer Erklarung besteht. Die Unterschiede 
sind in der Hauptsache auf die komplexe Struktur dieser Strahlung zuriickzufiihren, 
die sich aus vier Anteilen zusammensetzt, welche wiederum zum Teil komplexer 
Art sind. Tige. 


A. Becker und Ilsemarie Schaper. Temperaturabhangigkeit der to- 
talen Trigerbildungin Luft. IL ZS. f. Phys. 91, 422—426, 1934, Nr. 5/6. 


Die in einer vorhergehenden Arbeit in Angriff genommene Frage nach der Tempe- | — 


raturabhangigkeit der totalen Tragerbildung in Gasen wird durch neue Versuche 
weiterverfolgt. Die Leitfihigkeitserzeugung geschieht wieder durch die a-Strahlung 
des Poloniums bei Temperaturen der untersuchten Luft zwischen —180 und 
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-++ 265°C. Wie weit hierbei die bekannte Schwierigkeit der Erreichung des 
Sattigungsstromes entscheidende Schliisse in der gewollten Richtung zulaft, wird 
durch eingehende Ermittlung der Stromspannungskurven bis zu Elektroden- 
spannungen von 6000 Volt hinauf gepriift. Diese Kurven zeigen eine erhebliche 
Abnahme des Rekombinationseinflusses mit wachsender Temperatur und deuten 
an, daf} die Frage des Sattigungsmangels bei héheren Temperaturen offenbar 
praktisch an Bedeutung v6llig zuriicktritt. Danach darf von der Fortfiihrung der 
Versuche zu weiter gesteigerten Temperaturen ein quantitativ gesichertes Ergebnis 
beztiglich des Problems erwartet werden, wenn es auch nahe liegt, bereits die 
bisherigen Beobachtungen im Sinne eines geringen Temperatureinflusses auf die 
totale Trigerbildung zu deuten. J. Schaper. 


H. Schiiler und Th. Schmidt. Das Kernmoment von Cassiopeium 
(Lutecium). Naturwissensch. 22, 714, 1934, Nr.42. Nach Hyperfeinstruktur- 
aufnahmen wurde auf Grund der von Meggers und Scribner durechgefiihrten 
Termanalyse das Kernmoment zu J = 5/. bestimmt. Sticker. 


K. C. Kar. Note on the Theory of Artificial Disintegration. 
Current Science 3, 106—107, 1934, Nr.3. Die vom Verf. und Ganguli (diese 
Ber. 15, 1731, 1934) abgeleitete wellenstatistische Formel der kiinstlichen Kern- 
umwandlung durch a-Teilechen unter Protonenausschleuderung wird diskutiert, be- 
sonders in bezug auf den Zusammenhang mit der Atomzertriimmerungstheorie von 
Sexl (diese Ber. 15, 398, 1934). Swinne 


Alfred Landé. Is the Neutron an Elementary Particle? Phys. Rev. 
(2) 46, 334, 19384, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ohne eindeutiges Ergebnis be- 
handelt Verf. die Frage nach der elementaren Natur des Neutrons. Hierzu wird 
seine noch nicht genau bestimmte Masse sowie sein berechnetes magnetisches 
Eigenmoment (Inglis und Verf., diese Ber. 15, 1530, 1934) herangezogen. Srvrinne. 


L. Strum. Die Bindungsenergie des Atomkerns und das System 
der Isotope. Phys. ZS. Sow. Union 6, 29—52, 1934, Nr.1/2. Verf. berechnet 
die Gréfe des ,,auferen“ Massendefektes und erhialt eine Kurve, die bis zu Werten 
von N = 20 wenig von einer Geraden abweicht. Die Tatsache, dai die Kurve unweit 
von dem Punkte, der dem Wert fiir Helium entspricht, durchgeht, weist darauf hin, 
daf} die Bindungsenergie des Heliumkerns einer ahnlichen Gesetzmafigkeit unter- 
liegt, wie die Atomkerne der iibrigen Elemente. Die Kurve fiir den relativen 
4uBeren Massendefekt (packing fraction) ergibt zunachst einen Anstieg, dann eine 
Reihe gleicher Werte und schlieSlich fiir schwerere Kerne eine Abnahme. Hier- 
nach wadren die Kerne der leichten Elemente mit Atomgewichten bis zu 23 und die 
Kerne der schweren Elemente mit Atomgewichten gréfer als 120 weniger stabil. 
Diese Uberlegungen fiihren zu dem Schluf, dafi die Atomkerne aller Elemente aus 
Protonen und Neutronen aufgebaut sind, die nicht in a-Teilchen gepackt sind. Dabei 
bleibt die Méglichkeit, da diese Elementarteilchen im Kerninnern in komplizierter 
Weise gebunden sind, die auch aus je zwei Protonen und Neutronen bestehende 
a-Teilchen sein kénnen. Die Bindungsenergie solcher Teilchen im Innern des Kerns ist 
kleiner als die der Heliunikerne, die eine selbstandige Existenz haben. Weiter werden 
gewisse Gesetzmafigkeiten in der Bildung der Kerne aller bekannten Isotope fest- 
gestellt, die es erlauben, die Existenz einer Reihe nicht entdeckter Isotope voraus- 
zusagen. In einer Tabelle sind folzende den Kern betreffende Gréfen angegeben: 
der Name des Elements, die Atomzahl Z, das chemische Atomgewicht 4, die Zahl 
der Teilchen im Kerne der betreffenden Isotope N, die Zahl der Kernprotonen p, 
die Zahl der Kernneutronen n, die Atommasse M, in der Skale Oi, = 16, die Atom- 
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masse My in der Skale H = 1, der volle Massendefekt 4, der aufere Massen- 
defekt 0, der relative Massendefekt 0/N, das Drehmoment des Atomkerns I. Verleger. 


Arthur Bramley. The Annihilation of the Proton. Phys. Rev. (2) 46, 


438—439, 1934, Nr.5. [S.106.] K.W. F. Kohlrausch. 
E. Doehlemann, E. Lange und H. Voll. Verdtinnungswarmen von schwe- 
rem Wasser. Naturwissensch. 22, 526, 1934, Nr.31. [S.18.] Justi. 


J. Newton Friend. Heavy Water and Water of Crystallisation. 
Nature 134, 463, 1934, Nr.3386. Verf. bestatigt die Beobachtungen von Erlen- 
meyer und Gartner, wonach sich beim Auskristallisieren von Natriumsulfat 
aus einer einige Prozent H*,O enthaltenden Loésung das schwere Wasser praktisch 
gleichmaBig auf Kristallwasser und Lésung verteilt. Zu diesem Zweck hat Verf. 
einige Liter warmer gesittigter Natriumsulfatlésung abgekthlt, das Kristallwasser 
aus dem Natriumsulfat ausgetrieben, seine Dichte durch das Pulfrich-Refraktometer 
mit der des Lésungsmittels verglichen, das Anhydrat wieder gelést und diesen Vor- 
gang so oft wiederholt, bis nur noch wenig Lésung iibrig blieb. Dabei zeigte sich 
keine merkliche Verschiebung des Brechungsvermégens bzw. der Dichte, und Verf. ~ 
kommt daher ebenfalls zu dem Schluf, dafi man schweres Wasser durch fraktionierte 
Kristallisation nicht anreichern kann. Justi. 


Clive Cuthbertson. Refractive Index of Gaseous ,Heavy Water*. 
Nature 134, 251, 1934, Nr. 3381. Verf. hat vorlaufige Messungen tiber den Brechungs- 
index des schweren Wasserdampfes angestellt; das benutzte schwere Wasser wurde 
von den Imp. Chem. Industries geliefert und sollte etwa 30 % H%O enthalten. Als 
Brechungsverhiltnis wurde fiir 4 = 5462,23 « = 1,000 256 festgestellt. Gegentiber 
der entsprechenden Zahl fiir gewohnlichen Wasserdampf mit ~ = 1,000 255 scheint 
kein reeller Unterschied zu bestehen. Entsprechend den Verhaltnissen beim 
fliissigen schweren und gewohnlichen Wasser hatte man fiir den schweren Wasser- 
dampf einen etwas niedrigeren Wert fiir das Brechungsverhiéltnis des schweren 
Wasserdampfes erwarten kénnen, wenn auch nicht so gro wie im Falle der Fliissig- 
keit, naémlich — 0,004 62 bei 20°C. . Justi. 


Hugh 8. Taylor. Heavy hydrogen — a new research tool. Journ. 
Franklin Inst. 218, 1—27, 1934, Nr.1. Ausfiihrlicher zusammenfassender Bericht 
uber die Arbeiten der Princeton-Universitaét auf dem Gebiete des schweren Wasser- 
stoffs. Besonderes Interesse diirfte der erste Abschnitt verdienen, der eine Anlage 
zur elektrolytischen Anreicherung von taglich 3 g schwerem Wasser mit allen Hinzel- 
heiten beschreibt. Die erste Stufe umfaft 960 Zellen mit Eisenkathoden und Nickel- 
anoden, die mit technisch konzentrierter Lauge gefiillt bei 9 Amp. auf 1/, einengen. 
Die iibrigbleibenden 15 Liter enthalten 1/,% H2®., werden destilliert, zu 0,5 norm. 
NaOH gemacht und in der zweiten Stufe von 160 Zellen zu 1 %igem schweren 
Wasser verarbeitet. Von der dritten Stufe an wird das entstehende Knallgas durch’ 
Sandbehalter als Explosionssicherung gefiihrt, mit einer Pyrexglasdiise im wasser- 
gekiihlten Quarzrohr verbrannt und das entstehende Wasser der jeweils vorher- 
gehenden Stufe zugeleitet. Nach der 4. Stufe sind 1,5 Liter 13 %iges schweres 
Wasser vorhanden, nach der fiinften 240cm3 40 %iges, und in der 6. Etappe 
45 cm? 95 %iges schweres Wasser. Nach jeder Destillation wird wieder 0,5 norm. 
NaOH hergestellt. 100 %ige Reinheit des H2.0 ergibt die 7. Stufe mit 15 em3; 
dieses Wasser ist sehr hygroskopisch und verunreinigt sich durch Wasseraufnahme 
aus der Luft usw. Eine fortschreitende Elektrolyse lat nie die Dichte von 1,1079 
bei 25° iiberschreiten. Weitere Abschnitte der Arbeit beschaftigen sich mit den 
Higenschaften des schweren Wassers, der massenspektrographischen Konzentrations- 
bestimmung, dem natiirlichen Mischungsverhiltnis der beiden Wasserstoffisotope, 
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der auffallend hohen Haufigkeit des H?, auf der Erde gegeniiber der Sonne (4/399 999 
nach Russell und Menzel), der Konzentrationsméglichkeit durch fraktionierte 
Desorption und Diffusion (die bekannte Hertzsche Methode, die reinsten H%, 
liefert, ist merkwiirdigerweise vergessen), den Gleichgewichtskonstanten bei 
Hit — H?-Reaktionen, der Biochemie, organischen Chemie, Kernphysik und Spektro- 
skopie des schweren Wasserstoffs. Justi. 


K. F. Bonhoeffer. Reaktionen mit schwerem Wasserstoff. ZS. f. 
Elektrochem. 40, 469—474, 1934, Nr.7b. Verf. berichtet zusammenfiassend iiber die 
in seinem Institut ausgefiihrten Untersuchungen von Reaktionen mit schwerem 
Wasserstoff. Er beginnt mit den Versuchen von Rummel und Verf. iiber die 
Katalysierbarkeit des Ht — H?-Austausches zwischen schwerem Wasser und leichtem 
Wasserstoff; die Gleichgewichtskonstante der Reaktion ist 1, die H?-Atome reichern 
sich im Wasser an, wie es auch aus der theoretischen Rechnung auf Grund der 
Warmekapazitaitsmessungen folgt. Dann werden die Versuche vorgetragen, bei 
denen die H?-Atome als Indikatoren bei Reaktionen mit Wasserstoffaustausch ver- 


_ wandt werden; so haben Brown, Klar, Moelwyn-Hughes und Rummel 


den Austausch zwischen Wasser und Benzol, Glucose, Rohrzucker, Formaldehyd, 
Acetaldehyd, Aceton, Na-Acetat, Eiweifi (Ovalbumin) und Cellulose untersucht, wo- 
bei die verschiedene Affinitét der H-Isotope keine Rolle spielen sollten. Messungen 
von Bach zeigten, daf} die Reaktion von Br mit H? wesentlich langsamer verlauit 
_ als mit Ht,, und daf} die Aktivierungsenergie fiir die erste Reaktion um etwa 2 kcal 
hoher ist. Ferner hat E. Fajans die Geschwindigkeit der Reaktion H1:;-+ H?, 
= 2 Ht H? mit der o =~ p-Umwandlung des gewoéhnlichen Wasserstoffs verglichen 
und festgestellt, daf} beide nach demselben Mechanismus verlaufen, wenn auch mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten. Moelwyn-Hughes hat die Mutarotation 
der Glucose als Beispiel einer Reaktion in Lésungen studiert und gefunden, dafi sie 
in schwerem Wasser langsamer verlaiuft. Dagegen zeigte die Rohrzuckerhydrolyse 
durch H?-Ionen eine deutliche Erhdéhung gegeniiber H', die theoretisch noch nicht 
endgiiltig geklart ist. Versuche mit Schlauchpilzen (Bombardia) und Backerhefe von 
Zickler, Klar und Verf. ergaben, daf} man in diese Organismen auch H? ein- 
bauen kann, daf} allerdings wachsende Hefe vielleicht etwas weniger davon auf- 
nimmt als mit demselben 3 %igen Wasser ohne Zuckerzugabe geschiittelte Hefe. 
Eine eigentliche Giftwirkung fehlt. Justi. 


K. Clusins und H. Gutschmidt. Die untere Explosionsgrenze der 
Gemische von schwerem Wasserstoff mit Luft. Naturwissensch. 
22, 693, 1934, Nr.41. Verf. haben Explosionsversuche von Luft—H?,-Gemischen 
verschiedener Konzentration durchgefiihrt und mit bekannten Versuchen an’ 
Mischungen von gewoéhnlichem Wasserstoff—Luft verglichen. Ziindet man im 
letzteren Falle von unten in einem senkrecht stehenden mit Knallgas gefiillten 
Rohr, so geniigt, begiinstigt durch Konvektion der aufsteigenden heifien Verbren- 
nungsgase, ein H.-Gehalt von etwa 4,1 % zur Flammenbildung gegentiber wenigstens 
9% bei der Ziindung von oben. Die Versuche mit schwerem Wasserstoff, der bei 

‘400 mm Hg Gesamtdruck der Luft beigemengt wurde, ergaben fiir H*, 5,65.% bzw. 
11,0 % untere Explosionsgrenze statt der erwéhnten 4,1 % bzw. 9,6 % fiir H,. In 
beiden Fallen sind die Konvektionsverhdltnisse, die mittleren Warmeleitfahigkeiten 
und die Verbrennungswirmen/Mol Wasserstoff gleich. Von den verschiedenen 
Eigenschaften ist der Aktivierungswirme weniger Bedeutung zuzumessen als der 
Molekulargeschwindigkeit; zur Aufrechterhaltung der Flammenfront ist namlich 
eine bestimmte Starke des zuflieSenden Diffusionsstromes an brennbarem Gas not- 
wendig, die dem Produkt aus der Diffusionskonstanten D und der Konzentration C 
proportional ist. Da die Diffusionskonstanten der beiden Wasserstoffisotope sich 
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wie |2 verhalten miissen, sollte C H? :C Ht = 1,11 sein, wahrend die angegebenen 
Versuche 5,65 :4,10 = 1,38 liefern. Somit tritt der bei tieferen Temperaturen auf- 
fallige Unterschied in der Reaktionsgeschwindigkeit der Isotope bei hohen Tempe- 
raturen nicht so in Erscheinung. Justi. 


Darol K. Froman. On the theory of the x-ray determination of 
elastic scattering of cathode rays. Canad. Journ. Res. 11, 156—162, 
1934, Nr. 2. [S.86.] Nitka. 


L. Marton. Electron Microscopy of Biological Objects. Phys. Rev. 
(2) 46, 527528, 1934, Nr.6. Verf. photographiert Seetang, der auf eine 0,5-Al- 
Folie gebracht und mit Osmium imprigniert ist, im Elektronenmikroskop. Bei 
500 facher Vergré®erung kann man den Kern in einigen Zellen erkennen. (Kin 
Elektronenmikroskop von 10000facher Vergréferung bei Belichtungszeiten von 
1/49) sec ist in Vorbereitung.) Odrich. 


Paul Wenzel. Zur Theorie der anomalen a-Streuung. ZS. f. Phys. 
90, 754—763, 1934, Nr.11/12. Aus der Zusammenfassung: Es wird gezeigt, dati die 
anomale Streuung l-ter Ordnung im Falle elastischer Streuprozesse nur von einem 
einzigen, die unbekannten Kerneigenschaften enthaltenden Parameter abhangt. 
Es werden fiir die Streuung an mehreren leichten Elementen unter dem A 7 = 180° 
die Maximalwerte, die vom speziellen Kernmodell unabhangig sind, als Funktion 
der Einfallsgeschwindigkeit berechnet. Es wird gezeigt, wie im Falle einer Kern- . 
umwandlung die Teilchen-Absorption zu beriicksichtigen ist; in den hier inter- 
essierenden Fallen kann der Einfluf der Absorption vernachlassigt werden. Die 
gewonnenen Maximalkurven lassen sich dazu benutzen, die Drehimpulse der in den 
Kern eindringenden o-Teilchen zu ermitteln. Dies wird speziell an Hand der 
Rietzlerschen Mefiergebnisse an B und C naher ausgefiihrt. K. W. F. Kohlrausch. 


Robert N. Varney. Ionization by Positive Alkali Ions in Noble 
Gases Usinga Balanced Space-Charge Method. Phys. Rev. (2) 46, 
322323, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Lawrence und 
Edlefsen fiir photoelektrische Untersuchungen ausgearbeitete Raumladungs- 
methode wird auf die Bestimmung der beim Durchgang von Alkaliionen durch 
Edelgase auftretenden Ionisationspotentiale angewandt. Fiir K*-Ionen in Argon 
wurde unterhalb 84 Volt und fiir Nat-Ionen in Neon unterhalb 130 Volt kein Effekt 
beobachtet, bei K*-Ionen in Neon und Nat-Ionen in Argon sogar nicht unterhalb 
225 Volt. Bei diesen kritischen Potentialen stieg der Strom scharf und anfanglich 
nahezu linear an. Diese Potentiale sind ungefahr 12 % niedriger als die von Beeck 
‘auf Grund der Messung der beim Stof frei werdenden Elektronen erhaltenen 
Werte. Herzberg. 


A. Rostagni. ITonisation of Gases by Atom Beams. Nature 134, 626, 
1934, Nr. 3390. In der kurzen Notiz teilt der Verf. die Messung der Jonisation von 
Argon durch Argonatomstrahlen und yon Helium durch Heliumatomstrahlen von 
einer Energie zwischen 50 und 700 e-Volt mit. Die Werte sind in Kurven wieder- 
gegeben, die bei kleineren Energiewerten rasch fallen und bei ungefahr 60 Volt die 
Abszisse schneiden. Der Wirkungsquerschnitt ist fiir Helium ungefahr zehnmal 
kleiner als fiir Argon. Eine ausfiihrliche Darstellung der Untersuchung ist in Aus- 
sicht gestellt. Verleger. 


H.J. Bhabha and H.R.Hulme. The Annihilation of Fast Positrons 
by Electrons in the K-Shell. Proc. Roy. Soc. London (A) 146, 728—736, 
1934, Nr. 859. Die (auch in bezug auf die Ultrastrahlung belangreiche) Zerstrahlung 
positiver Elektronen durch Elektronen der K-Schale behandeln die Verff. nach der 


~ 
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Diracschen Theorie unter Verwendung der mathematisch analogen Betrachtung 
der atomaren lichtelektrischen Wirkung von F. Sauter (diese Ber. 12, 1735, 1931; 
13, 157, 1932). Jene Zerstrahlungswahrscheinlichkeit ergibt sich immer als klein, 
besonders bei geringen Ordnungszahlen Z des Atoms, im Vergleich mit der Zer- 
strahlungswahrscheinlichkeit freier Elektronen nach Dirac. Berechnet wird die 
Wahrscheinlichkeit des spontanen UWbergangs eines Elektrons aus der K-Schale 
(speziell von O, Al, Fe, Pb) in einen Zustand negativer Energie bei der Bedingung, 
dai nur gewisse Zustinde negativer Energie, nimlich die vom Positronenstrom 
dargestellten, unbesetzt sind. Dabei wird vorausgesetzt, da® Z/137 klein ist, und dais 
die kinetische Energie # des Positrons nicht klein im Vergleich mit seiner Eigen- 
energie mc? ist. (Beispiele: |Z |/mc? = 2 und 100.) Swinne. 


E. 0. Wollan and A.H.Compton. The Appearance of Atoms as Deter- 
mined by X-Ray Scattering. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 229—233, 1934, 
Nr.9. Die Verff. geben in ihrer Arbeit Bilder fiir die Atome von Helium, Neon 
und Argon an, die sie erhielten, indem sie ein auf Grund der beobachteten Streuung 
von Réntgenstrahlen an diesen Gasen berechnetes Modell zweckentsprechend photo- 
eraphierten. Die Aufnahmen geben ein Bild der Atome, wie man sie etwa mit 
einem fiir R6ntgenstrahlen von 0,71 A Wellenlange empfindlichen Auge sehen 
wirde. Die zur Durchfiithrung dieser Untersuchungen notwendigen Rechnungen, 
die von den Verff. ausfiihrlich angegeben werden, geben zugleich ein weitgehend 
den wirklichen Verhiltnissen entsprechendes Bild von der Elektronenverteilung in 
den Atomen. So erweist sich beispielsweise das Heliumatom als ziemlich gleich- 
mafig diffus von den elektrischen Ladungen erfiillt. Bei Neon laft sich aus den 
erhaltenen Bildern die innen liegende Gruppe der K-Elektronen deutlich unter- 
scheiden von den L-Elektronen. Beim Argonatom geniigt die erreichbare auflésende 
Kraft des von den Verff. entwickelten Rechenverfahrens nicht zur Unterscheidung 
zwischen der K- und L-Schale, dagegen kann noch die M-Gruppe getrennt erhalten 
werden. Die Ergebnisse der Verff. stehen in guter Ubereinstimmung mit den aus 
der modernen Quantenmechanik sich fiir die Atomstruktur ergebenden Resultaten. 

Bomke. 
L. P. Granath and R.K.Stranathan. The Magnetic Moment of Caesium 
Determined from the Hyperfine Structure of the 6p Pi), 
State. Phys. Rev. (2) 46, 317, 1934, Nr. 4. Mit einem Fabry-Perot-Interferometer 
wurde die Hyperfeinstruktur der Casium-Linie 4 8761,35 (6 d°Ds;,—6 p°*P1),) unter- 
sucht. Die Linie besteht aus zwei Komponenten, die von der Aufspaltung des 
*P1,-Zustandes herriihren, wahrend die 7D3;,-Aufspaltung wegen ihrer Kleinheit 
der Beobachtung entgeht. Die erhaltene Aufspaltung betraigt 0,035 + 0,001 em. 
Unter Zugrundelegung des Wertes 0,0278 fiir das Verhiltnis der Intervallfaktoren 
der Zustande *D3), und ?P1), ergibt sich die Aufspaltung des *Pi),-Zustandes zu 
0,037 + 0,001 em. Auf Grund dieser Aufspaltung wird mit der Goudsmitschen 
Formel fiir Casium der g-Wert 0,70 erhalten. Herzberg. 


A. Bucken und F. Sauter. Uber die intramolekularen Krafte in 
Oktaedermolekeln, speziell im Ske, auf Grund der Normal- 


‘schwingungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 26, 463—472, 1934, Nr.6. Fiir die 


Beobachtung der intramolekularen Krafte sind gerade Oktaedermolekiile mit gleichen 
Auffenatomen (z. B. S Fs) wegen ihrer hohen Symmetrie besonders giinstig. Um 
aus den Normalschwingungen zu Aussagen iiber die intramolekularen Krafte zu 
gelangen, gehen die Verff. von einem, nur durch die Symmetrie bedingten Kratt- 
ansatz aus und priifen die Ergebnisse nachtraglich auf ihren physikalischen Inhalt. 
Hiernach sind die wirksamen Krifte zu zerlegen: 1. in Krafte, die von den Atomen 
selbst als Zentren ausgehen, und 2. in Krafte, die durch eine Formelastizitaét des 
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Elektronengebaudes der ganzen Molekel bedingt sind. (Winkelkrafte!) Ist diese 
Annahme richtig, so gehorcht ein grofer Teil der intramolekularen Krafte (vor 
allem die zwischen den Aufienatomen) unter Hinsetzung des vollen elektrischen 
Elementarquantums dem Coulombschen Gesetz. Nebenbei sind noch Defor- 
mationskrafte wirksam, die nicht durch eine Zentralkraft darstellbar sind. Hiermit 
erhalt das elektrostatische Koss elsche Molekiilmodell eine neue Stiitze. ,,Soweit 
man die intramolekularen Krafte tiberhaupt als Zentralkrafte ansehen kann, ver- 
halten sie sich hinsichtlich Vorzeichen und Grofenordnung zum mindesten ahnlich 
wie Coulombsche Krafte, die in den Zentren der als vollig ionisiert anzu- 
sehenden Atome angreifen.“ Verleger. 


Robert Serber. The Energies of Some Hydrocarbon Molecules. 
Phys. Rev. (2) 46, 335, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit der Heitler- 
London-Pauling-Slaterschen Methode wurde die Bildungsenergie einer 
Reihe von Kohlenwasserstoffmolektilen berechnet. Dabei war es nicht nétig, ftir 
die einzelnen Molekiile die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Austauschintegrale, abgesehen 
von Cz772, einzeln zu berechnen, da bei allen behandelten Molekiilen (siehe unten) 
aufer Acetylen, das fiir sich behandelt wurde, die gleiche Linearkombination dieser 
Integrale eingeht. Fiir o—o- und einfache +—z-Bindungen wurde Elektronenpaar- 
bindung angenommen, fiir die mehrfachen ~—z-Bindungen in Acetylen und Benzol 
muBten jedoch genauere Methoden angewandt werden. Die C—C-Bindungsenergie 
wurde aus der beobachteten Energie des Athans gewonnen, und C,,,,, das dann 
die Energie der C=C-Bindung bestimmt, so festgelegt, dafi sich der beobachtete 
Energieunterschied zwischen Athan und Athylen ergibt. Dabei ergab sich der ver- 


dachtig groBe Wert Cyzz2z = 3,26 Volt. Die erhaltenen Energien (beobachtete - 


Energien in Klammern) sind: Athan 29,6 (29,6), Propan 41,9 (41,9), Butan 54,1 (54,0), 
Athylen 23,8 (23,8), Propylen 36,1 (86,0), Acetylen 17,3 (17,6), Benzol 58,2 (58,5) Volt. 
Verf. glaubt, daf} die empirische Additivitatsregel der Bindungsenergien nur ein 
Zufallsergebnis ist. Herzberg. 


V. E. Cosslett, Electron diffraction in carbon tetrachloride 
vapour. Trans. Faraday Soc. 30, 981—991, 1934, Nr.10 (Nr.161). Verf. schickt 
in einem Gasentladungsgefaf durch eine feine Diise Tetrachlorkohlenstoff senkrecht 
zur Richtung des Elektronenstrahles. Die entstehenden Beugungsbilder werden 
mit Hilfe einer photographischen Kompensationsmethode aufgenommen, die die 
Nichtlinearitét der Schwirzungskurve zu eliminieren gestattet. Die Maxima kénnen 
in gtinstigen Fallen bis zu 7. Ordnung ausgemessen werden. Die experimentellen 
Streukurven stimmen sehr gut mit den berechneten tiberein. Der Abstand Cl—Cl 
ergibt sich zu 2,85 + 0,03 A, der Abstand C—Cl zu 1,74 + 0,02 A. Odrich. 


Henry de Laszlo. Molecular Structures as Determined by a new 
Electron Diffraction Method. I. Experimental. Proce. Roy. Soc. 
London (A) 146, 672—689, 1934, Nr.858. Die Beugungsapparatur des Verf. ge- 
stattet Untersuchungen von Gasen und Dampfen bei sehr hohen Temperaturen. 
Die heiffen Dampfe werden durch eine Kapillare unter 45° gegen die Richtung des 
Elektronenstrahls geleitet, so da auch eine Geschwindigkeitskomponente in 
Richtung des Elektronenstrahls wirksam ist. (Vgl. auch vorstehendes Referat.) Die 
entstehenden Beugungsbilder werden auf sehr empfindlichen photographischen 
Platten aufgenommen, auferdem wird die Beschleunigungsspannung médglichst 
konstant gehalten, so daf auch Beugungsmaxima héherer Ordnung ausgemessen 
werden kénnen. Die Maxima héherer Ordnung sind gegen eine Strukturanderung 
auferst empfindlich. Verf. untersuchte auf diese Weise tiber 200 Substanzen. 
(Siehe folgendes Referat.) ‘ Odrich. 
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Henry de Laszlo. Molecular Structures as Determined by a new 
Electron Diffraction Method. Il. The Halogen-Carbon Bond 
Distance in some Simple Benzene Derivatives. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 146, 690—700, 1934, Nr. 858. Verf. untersucht mit der im vorstehenden 
Referat beschriebenen Methode die Struktur von Hexachlor- und Hexabrombenzol, 
symmetrischem Tribrom- und Trijodbenzol, Para-Dibrom- und: Para-Dijodbenzol. 
Die theoretisch und experimentell gefundenen Lagen der Maxima stimmen vorziig- 
lich tiberein, wenn fiir den Benzolring in der Dampfphase ein regulires ebenes 
Sechseck der Kantenlange (C—C) 1,41 A angenommen wird. Unabhingig von der 
Zahl der gleichzeitigen Substituenten am Benzolring ergibt sich im Dampfzustand 
als Abstand C—Cl: 1,69+0,01A; C—Br: 1,88 + 0,01 A; C—J: 2,05 + 0,01 A. 
Alle Atome liegen in der Ebene des Benzolringes. Odrich. 


Gimther Endres. Uber ein Zwischenprodukt der N.-Assimila- 
tion. Naturwissensch. 22, 662, 1934, Nr.39. Wird eine Laktat-Kulturlésung (3 bis 
5 Tage alt), aus der die Bakterien durch Zentrifugieren entfernt sind, in schwach 
essigsaurer Losung in der Hitze mit Jod oxydiert, so findet man mit Hilfe. des 
Gries-Ilosvay-Reagens salpetrige Saéure. Die Lésung farbt sich tiefrot. Der Stick- 
stoff des Azofarbstoffes ist gebundener Luftstickstoff. Auf Grund weiterer Ver- 
suche nimmt der Verf. an, dafi Oxim (Hydroxylamin) als Zwischenprodukt bei der 
N2-Assimilation auftritt. Gtintherschulze. 


C. N. Hinshelwood. Discussion on Energy Distribution in Mole- 
cules in Relation to Chemical Reactions. Opening Address. 
Proce. Roy. Soc. London (A) 146, 239—271, 1934, Nr.857. Hinshelwood weist 
in seiner Hinleitung darauf hin, dafi nach. seinen Versuchen bei gewissen Zer- 
setzungsreaktionen (H CH O, CH; C HO, C2 H; CHO und C Cls; CH O) anscheinend 
mehrere Aktivierungsarten nebeneinander auftreten. Dies wird niaher ausgefiihrt. 
Lennard-Jones erértert den Zusammenhang der kinetischen Probleme mit 
der Elektronenstruktur der Molekiile und gibt eine graphische Darstellungsart der 
energetischen Verhaltnisse in Molekiilen mit zwei Freiheitsgraden an. Travers 
berichtet tiber eine Untersuchung der thermischen Zersetzung von CH;CHO, 
C; He, C2 H, und deren Gleichgewichtsgemischen mit H», wobei eine etwas andere 
Methode als von Hinshelwood verwendet und andere Ergebnisse gefunden 
werden. Hinshelwood glaubt in seiner Antwort diese Diskrepanzen durch die 
Anderungen der Oberflichenaktivitaét und die tieferen Versuchstemperaturen bei 
Travers deuten zu kénnen. Polanyi deutet an, wie sich die obige Hinshel- 
woodsche Annahme durch eine Betrachtung der Energieverteilung auf die Higen- 
schwingungen der Molekiile erkliren lassen kénnte. Zener bemerkt, dafi die 
Zerfallswahrscheinlichkeit eines Molekiils bei einem mit hinreichender Energie 
erfolgenden Stof§ durch folgende Faktoren stark verkleinert werden kann: 1. durch 
einen kleinen Wert der Wahrscheinlichkeit fiir die Energieaufnahme der kritischen 
Bindung; 2. durch die zusitzliche Bedingung, dafi noch besondere Stérungen an 
dieser Stelle des Molekiils zur Spaltung erforderlich sind. Bowen fiihrt aus, dafs 
alle gasférmigen Aldehyde sich nach folgendem Schema unimolekular zersetzen: 
A+hv —> A*, worauf nach etwa 10-1? sec das angeregte Molekiil A* in das in- 
stabile Molekiil A’ tibergeht, das dann in die Reaktionsprodukte zerfallt. Die 
Quantenausbeute ist gleich 1 oder etwas kleiner und die Reaktionsgeschwindigkeit 
vom Gasdruck unabhingig. Fliissige und geléste Verbindungen wie Aceton, Gly- 
_ oxal und Diacetyl zersetzen sich nach Versuchen Bowens nicht unimolekular, 
wegen der desaktivierenden Wirkung der Stéfe auf den primar angeregten Zu- 
stand A*. Ferner erértert Bowen die Méglichkeit, aus den Absorptionsspektren 
dieser Verbindungen Aufschlu® tiber den Zersetzungsmechanismus zu bekommen. 
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Norrish weist auf die Vorteile der photochemischen Methode fiir die Unter- 
suchung der Energieanderungen in Molektilen hin und betont die Notwendigkeit, 
alle spektroskopischen Seiten des Problems zu betrachten. Norrish hat dieses 
Verfahren auf NO. und Aceton angewendet. Hieriiber wird berichtet. Das Auf- 
treten eines diffusen Spektrums bei vielatomigen Molekiilen ist kein zuverlassiges 
Kriterium fiir die Pradissoziation. Als Beispiele hierfiir nennt Thompson die 
Molekiile COCls und SOs. Umgekehrt sei auch das Auftreten einer deutlichen 
Rotationsstruktur in den Banden kein sicherer Beweis dafiir, daf keine Pradisso- 
ziation vorliegt. Thompson erortert ferner die Bedeutung der Deformations- 
schwingungen fiir die Zersetzung und tibt an einigen Angaben von Norrish 
Kritik. Norrish sucht in seiner Antwort diese Kritik zu entkraften. Fletcher 


berichtet itiber Versuche beziiglich der Zersetzung von HCHO, CH;CHO und | 


C.H; CHO, die auf die eingangs von Hinshelwood vorgetragene Hypothese 
gefiihrt haben, dafs die Aktivierungsenergie fiir verschiedene Teile desselben 
Molekiils verschieden sein kann. Rideal zweifelt die reale Bedeutung der aus 
der Stoftheorie der Aktivierung gefolgerten Energiewerte an und vermutet, dai 
einige dieser ,,unimolekularen“ Reaktionen iiber Ketten verlaufen. Ferner teilt 
Rideal die vorlaufigen Ergebnisse einer Untersuchung der Polymerisation von 
C: H. im Licht einer Hg-Lampe bei Anwesenheit von Hg-Dampf mit. Ubbe- 
lohde erwahnt die Méglichkeit, dafB die Wirkung gewisser Katalysatoren wie He 
bei der Zersetzung von Aldehyden und Ather einfach darauf beruhen koénnte, dai 
sie die Ubertragung von Translations- in Schwingungsenergie im Grundzustand des 
Molekiis fordert; dies miifte in der Schalldispersion und Warmeleitfahigkeit zum 
Ausdruck kommen. Zeise. 


W. M. Zaikowsky. On the Development of the Intermolecular 
and Intramolecular Chains in Oxidation of n-Hexan. Phys. Rev. 
(2) 46, 329, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. diskutiert die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen tiber die Oxydation von Gemischen aus Luft und n-Hexan. 
Er folgert, daf§ die Entstehung der ,,innermolekularen“ Kette, die auf die Wechsel- 
wirkung mit dem ersten Sauerstoffmolekiil (oder einem anderen ,,intermolekularen* 
Kettentrager) folgt, mehr von den entsprechenden physikalischen Faktoren als von 
den Oxydationstemperaturen der chemischen Zwischenverbindungen abhangt. Zeise. 


Erie M. Stoddart. The Preparation of Free Hydroxyl. Phil. Mag. (7) 
18, 409—421, 1934, Nr.119. Eine Wiederholung der Versuche von Lavin und 
Stewart (vgl. diese Ber. 10, 1566, 1929) fiihrt zu einem abweichenden Ergebnis 
insofern, als sich das freie Hydroxyl aus einer Entladung durch Wasserdampf nicht 
entfernen lat. Auch die Theorie jener Autoren kann Verf. nicht bestatigen. Ferner 
wird die Ausléschung des Sauerstoff-Nachleuchtens durch Wasserdampf eingehend 
untersucht. Hier entsteht das Hydroxyl als eines der Reaktionsprodukte. Dessen 
scheinbare Lebensdauer ist dieselbe wie die des Sauerstoff-Nachleuchtens, da aber 
erstere sehr kurz ist, so muf das freie Hydroxyl bei einem durch die Sauerstoff- 
atome bewirkten sekundaren Vorgang entstehen. Auch atomarer und molekularer 
Wasserstoff werden zur Ausléschung jenes Nachleuchtens verwendet; hierbei tritt 
wieder Hydroxyl auf, Auf keinem Wege gelingt es aber, das freie Radikal O H vom 
aktiven Wasserstoff oder aktiven Sauerstoff zu trennen. Neben jenem Radikal 
treten kleine Mengen H» QO, als Reaktionsprodukte auf. Hierfiir wird folgender 
Mechanismus vorgeschlagen: O3 + H2,O = Os + He Os + 10 keal. Zeise. 


R. Geppert und A. Dietzelh Die Entglasungskonstanten einiger 
Kali-Blei-Silikat-Glaser lings der Bleiglaslinie. Sprechsaal 
67, 591—593, 1934, Nr. 39. An vier reinen Kali-Bleisilikatglasern mit 25, 30, 35, 
40 % PbO wurde die Kristallisationsgeschwindigkeit in Abhangigkeit von der Tem- 
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peratur bestimmt. Die dabei gemessenen Gleichgewichtstemperaturen Kristall 
— Schmelze (obere Entglasungsgrenzen)* ergaben zusammen mit den Unter- 


-suchungen von Kracek, Bowen, Morey und Hirsch ein vorlaufiges Bild 


uber die Entglasungsverhaltnisse im System K,O—Pb O—SiO». Die Giiltigkeit der 
Zschimmerschen Bteiglasregel wird bestatigt. Die untersuchten Bleigliser ent- 


glasten durchweg sehr schwer. Die ausgeschiedenen Kristalle bestanden aus Cristo- 
- balit und Tridymit. Braun. 


W. Hofler und A. Dietzel Uber das Wesen der Selen-Rosafirbung. 
Glastechn. Ber, 12, 297299, 1934, Nr.9. Alle bisher gemachten Beobachtungen 
liefern keinerlei Beweis fiir eine kolloidale Verteilung des Selens in den Rosa- 


-giiisern. Aus der Tatsache, daf} die Rosafarbung beim Abkiihlen des Glases in 


einem Temperaturbereich entsteht, wo ein Selen-Teilchenwachstum unméglich ist, 
und aus der Beobachtung, dafi dieser Vorgang der Farbbildung reversibel ist, wird 
geschlossen, daf} die Erklarung der Selen-Rosafiirbung nicht auf kolloidchemischem 
Gebiet zu suchen ist. Zwei naheliegende Annahmen tiber die Vorgiénge werden 
angegeben. Braun 


Johannes Léffler. Ist das Selenrosa eine Anlauffarbe? Glastechn. 


Ber. 12, 299—301, 1934, Nr.9. Selenrosa zeigt in einigen Fiillen die fiir Anlauf- 
farben charakteristischen Eigenschaften, insbesondere wenn ein Teil des Selens in 
der farbigen Form, ein gréferer Anteil als farblose Verbindung mit Sauerstoff vor- 


liegt. Besonders stark zeigt sich das Rosaanlaufen bei Glasern, die mit verhiltnis- 


mafig viel Arsen und Selen entfarbt waren. Das Anlaufen ist unabhangig von der 
Atmosphare. Bei zu starker Oxydation verschwinden die Anlaufeigenschaften, Brawn. 


W. Hofler und A. Dietzel. Die Verfairbung von Selenglasern im 
Ktihlofen. Glastechn. Ber. 12, 301—302, 1934, Nr.9. Die _Pecnscoerund der mit 
Selen entfarbten Glaser wahrend des Kiihlprozesses beruht auf der Bildung von 
Hisenselenid und der Verschiebung eines chemischen Gleichgewichts dieses Farb- 
k6rpers im Kihlbereich. Bei der Selenentfarbung wird also das Eisenoxydgrtin: im 
wesentlichen nicht durch das rosa farbende Selen, sondern in erster Linie durch 
das viel starker rosa bis rotbraun farbende Hisenselenid kompensiert. Fiir die 
Praxis des Kiihlprozesses werden beziiglich Atmosphaére und Abkiithlungsbedin- 
gungen Vorschriften gegeben. Braun. 


N. 8. Gingrich and B. E. Warren. The Interpretation of X-Ray Dif- 
fraction Patterns of a Fluid at Various Densities. Phys. Rev. (2) 
46, 248—251, 1934, Nr. 4. Verff. zeigen, dafi die bisherigen Berechnungen der Streu- 
intensitét von Réntgenstrahlen an einem fliissigen oder gasf6rmigen Medium bei 
verschiedenen Dichten nur auf einen sehr kleinen Bereich der letzteren angewendet 
werden kénnen, und dafi dies auf die Verteilung der Atome in der Umgebung des 
Bezugsatoms zuriickzufiihren ist. Diese Verteilung wird fiir Gase und Fliissig- 
keiten qualitativ erértert und eine verniinftige Naherung an die wahre Verteilung 
angenommen. Hieraus ergeben sich fiir verschiedene Dichten die Kurven, die die 


 Streuintensitaét als Funktion des Winkels darstellen. Diese Kurven werden mit den 


Meffergebnissen von Stewart (vgl. diese Ber. 14, 2040, 1635, 1933) fiir Ather im 
Temperaturbereich von 25 bis 216°C verglichen. Zwischen den berechneten und 
gemessenen Kurven besteht eine weitgehende Ahnlichkeit. Durch gewisse Ver- 
feinerungen kann man zwar praktisch vollkommene Ubereinstimmung, erhalten, 
jedoch ist diese wegen der Willktirlichkeit der hierzu erforderlichen Annahmen im 


_vorliegenden Falle bedeutungslos, , » Leisé. 


Kamekiehi Shiba. Theory of Electrolytic Solution (I). Bull. Inst. 
Phys. Chem. Res. 13, 664—683, 1934, Nr. 7 (Japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. 


Phys. Ber. 1935 3 
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Pap. Inst, Phys. Chem. Res. 24, Nr. 506/508, 1934) 13, 37—39, 1934, Nr.7 (Englisch). — 
Die Arbeit liefert einen Beitrag zur theoretischen Darstellung der Wechselwirkung 
der Ionen aufeinander in elektrolytischen Lésungen. Guillery, | 


T. S. Wheeler. The Theory of Liquids. Current Science 3, 283—24, 1934, 
Nr.1. In Fortsetzung einer vorhergehenden Untersuchung liefert die vorliegende 
Arbeit einen weiteren Beitrag zur theoretischen Darstellung der Oberflachen- 
spannung und der Verdampfungswarme von Fliissigkeiten, ausgehend von be- 
stimmten Ansitzen iiber die zwischen den Molekiilen wirkenden Krafte. Guillery. 


T. S. Wheeler. On the Theory of Liquids. Indian Journ. of Phys. 8, 521 
—536, 1934, Nr.6. Verf geht von der Vorstellung aus, dafi bei Temperaturen von 
geringem Dampfdruck der Molekiildurchmesser in einer Fltissigkeit mit steigender 
Temperatur anwiachst, so daf} die Molekiile in standiger Beriihrung bleiben. Von 
dieser Grundlage aus werden Berechnungen tiber thermische Eigenschaften von 
Fliissigkeiten vorgenommen, die zu Ausdriicken fiir die Verdampfungswarme, die 
spezifischen Warmen und die Oberflachenspannung, sowie fiir die Temperatur- 
abhangigkeit dieser Gréfen fiihren., Guillery. 


Pierre Van Rysselberghe. Dimensional Relations in the Theory of 
Electrolytes. A Correction. Journ. Chem. Phys. 2, 350, 1934, Nr.6. (Vel. 
diese Ber. 14, 997, 1933.) Einige Unstimmigkeiten einer friiheren Arbeit des Verf. 
iiber Dimensionsbeziehungen in der Theorie der starken Elektrolyte (Journ. Chem. 
Phys. 2, 85, 1934, vgl. diese Ber. 15, 850, 1934) werden verbessert. Falkenhagen. 


J. H. Van Vieck and M. H. Hebb. On the Paramagnetic Rotation of 
Tysonite. Phys. Rev. (2) 46, 17—32, 1934, Nr.1. [S.60.] Szivessy. 


M. A. Peacock. A suggested form of crystallographic presen- 
tation. Sill. Journ. (5) 28, 241—254, 1934, Nr.166. Seit dem Erscheinen der 
sechsten Auflage von Danas ,,System der Mineralogie“ (1892) sind viele Kristallo- 
graphen dazu tibergegangen, eine dem heute allgemein tiblichen Gebrauch des 
Goldschmidtschen Goniometers entsprechende kristallographische Darstel- 
lungsweise zu benutzen. Anliaflich der jetzt von dem Verf. besorgten Neuheraus- 
gabe des obenerwahnten Werkes schlagt der Verf. daher eine von ihm durch- 
entwickelte neuartige kristallographische Darstellungsweise vor, die die wesent- 
lichen Ziige der neueren Goldsechmidtschen Darstellungsweise (polare Elemente 
und koordinierte Winkel) vereinigt mit der alteren Darstellungsweise (lineare 
Elemente, Millersche Symbole usw.). Nach der neu vorgeschlagenen Systematik, 
die in der vorliegenden Arbeit ausfiihrlich im Hinblick auf ihre zweckdienliche An- 
wendung erliutert wird, ist es sowohl Beobachtern, die der Goldschmidtschen 
Bezeichnungsweise folgen, als auch solchen, die noch die alte Darstellung benutzen, 
in derselben einfachen Weise méglich, die beobachteten kristallographischen Daten 
einheitlich darzustellen. Bomke. 


W. A. Wood. Latent Energy due to Lattice Distortion of Cold- 
worked Copper. Phil. Mag. (7) 18, 495—505, 1934, Nr.119. Die Gitter- 
konstanten von gewéhnlichem sowie von kaltverformtem Kupfer werden mit Hilfe 
einer Prazisionskamera réntgenographisch bestimmt. Es erweist sich, daf der 
Prozef} der Kaltverformung beim Kupfer eine irregulire Aufweiterung des Gitters 
bewirkt. Die Gitteraufweiterung wird in Beziehung gesetzt zu einer entsprechenden 
Temperaturbehandlung des Kupfers, die einen Ahnlichen Zustand des Gitters 
bewirkt. Es ergibt sich die Annahme einer mit der Gitterverformung verbundenen 
latenten Energie, deren Gréfe in dem hier in Frage stehenden Fall des Kupfers aus 
Messungen der beobachteten Réntgenlinienschirfe bestimmt werden kann. Bomke. 
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- W. A. Wood. Distortion of the Crystal Lattice of a-Brass. Nature 


134, 572, 1934, Nr. 3389. Bekanntlich wird durch Kaltverformung eines Metalls das 
Aussehen seines Réntgenspektrums beeinfluBt. Eine derartige Behandlung bedingt 
im allgemeinen hauptsachlich eine Verbreiterung der Linien. Wie der Verf. an 
Hand von diesbeziiglichen mikrophotometrisch ausgemessenen Aufnahmen von ver- 
schiedenen, teilweise kaltverformten Proben von a-Messing findet, geschieht die er- 


' wahnte Linienverbreiterung durch Kaltverformung nicht symmetrisch zur Lage der 
_ Linie im unverformten Zustand. Der Verf. diskutiert seine Resultate weiterhin im 
» Zusammenhang mit der Frage, ob durch Deformationen von der Art der Kallt- 


_ verformung die durchschnittliche Form und Grofe der Elementarzelle sowie die 


latente Energie des Kristallgitters gefandert wird. Seine Befunde sprechen fiir eine 
derartige Moglichkeit. Bomke. 


Cl. Schaefer und L. Bergmann. Uber neue Beugungserscheinungen 


anschwingenden Kristallen. Naturwissensch. 22, 685—690, 1934, Nr. 41. 
Die Verff. berichten iiber gegliickte Versuche zur Erzeugung von Laue-Diagrammen 


mit optischen Wellen, wobei sie ein kiinstliches Raumgitter benutzten, dessen Gitter- 


punkte einen gegenseitigen Abstand von der Gréfienordnung der Wellenlinge des 
sichtbaren Lichtes aufweisen. Zu diesem Zweck wurden mittels dreier zueinander 
senkrechter Piezoquarze in verschiedenen fliissigen sowie festen Kérpern Ultra- 
schallwellen erzeugt. In dem von den drei aufeinander senkrechten Schallstrahlen 
-durchsetzten Gebiet erhaélt man dann das gewiinschte Raumgitter, da an den 
Schnittpunkten der drei Kompressionswellen jeweils Stellen besonders grofier 
Dichte entstehen. Derartige ,,Laue-Diagramme“ von Fliissigkeiten, schwingenden 
Glaswiirfeln sowie verschieden anisotropen Kristallen werden wiedergegeben. Es 
wird weiter iiber im Verlauf dieser Untersuchungen von den Verff. beobachtete 
neuartige, den Chladnischen Klangfiguren ahnliche Beugungsfiguren berichtet, 
die beim Lichtdurchgang durch in mehreren Richtungen schwingende Kristalle auf- 
treten. Hine Deutung dieser Erscheinung wird gegeben und angedeutet, wie bei 
Verwendung sehr hoher Oberschwingungen bei derartigen Versuchen zahlreiche, 
die Schwingungen von kubischen Festké6rpern betreffende Probleme auch ohne 
-Kenntnis der speziellen Form der jeweiligen Randbedingungen gelést werden 


_ k6énnen. Bomke. 


M. Y. Colby and Sidon Harriss An X-Ray Study of a Long X-Cut 
Quartz Crystal Vibrating Under the Transverse Piezoelec- 
tric Effect. Phys. Rev. (2) 46, 445—450, 1934, Nr.6. In der sechsten Ordnung 
von der (110)-Ebene eines langen, X-férmig geschnittenen Quarzkristalls reflek- 
tierte Molybdan-K,-Strahlung wurde unter den folgenden Bedingungen phote- 
graphiert: 1. ohne da der Kristall zu piezoelektrischen Schwingungen erregt 
wurde, 2. wihrend der Kristall infolge transversaler piezoelektrischer Anregung in 
seiner Grundschwingung schwang, 3. wahrend der Kristall mit der zweiten Harmo- 
nischen erregt wurde. Die mikrophotometrische Auswertung der erhaltenen Auf- 
-nahmen ergab fiir den Fall des mit seiner Grundschwingung erregten Kristalls 
keine nachweisbare Verbreiterung der Réntgenlinien gegeniiber den entsprechenden 
Aufnahmen bei nicht schwingendem Kristall. Dieser Befund zeigt, da} in diesem 
Fall die elastische Deformation in dem Zwischenraum der (11 0)-Flachen nicht 
gréfer als 1,45- 10-5 der Elementardimension gewesen sein kann. Dagegen erhielten 
die Verff. eine merklich erhéhte Linienintensitét bei schwingendem Kristall. Aus 


den Versuchen der Verff. diirfte hervorgehen, dafi} die gefundene Intensitatssteige- 


rung durch eine bei schwingenden Quarzkristallen gegeniiber nichtschwingenden 
herabgesetzte sekundire Strahlenextinktion bedingt ist. Bomke. 


3* 
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Hans Bomke. Uber die Natur der metallischen Bindung. ZS. f. 


Phys. 91, 400—409, 1934, Nr.5/6. Eine kritische Betrachtung der verschiedenen 
Eigenschaften des metallischen Zustandes ergibt, daf} die zwischen den Atomen 
eines festen oder fliissigen Metalls wirksamen Bindungskrafte rein elektrostatischer 
Natur sind. Der Zusammenhang der Metallkristalle erklart sich aus der elektro- 
statischen Wechselwirkung des positiven lonengitters mit der gleichférmig iiber 
dieses Gitter verteilten Ladungswolke der Metallelektronen. Es erweist sich zu- 
gleich, daf} bei einer solechen Elektronenverteilung die Gitterenergie einen: aus- 
gezeichneten Wert annimmt. Auf Grund dieser Uberlegungen und unter Beritick- 
sichtigung des Umstandes, dafi die freien Leitungselektronen eines Metalls im 
Sinne der Fermistatistik entartet sind, ergibt sich eine Beziehung zwischen Gitter- 
energie und Verdampfungswarme des festen Metalls und der Ionisationsspannung 
der freien Atome, die in bester Ubereinstimmung mit den Beobachtungen ist. Als 
Exponent der Absto®ungskriéfte zwischen den Metallatomen ergibt sich der. Wert 3. 
Aus den erhaltenen Ergebnissen werden verschiedene Folgerungen gezogen. Ins- 
besondere wird in diesem Zusammenhang auch eine einfache Formel zur Berech- 
nung der Austrittsarbeit w fiir positive Metallionen gewonnen. Die bereits anlaflich 
friiherer Untersuchungen vorgenommene Hinteilung der Metalle in zwei unter- 
schiedliche Gruppen erweist sich auch fiir die vorstehende uherserne von Be- 
deutung. Bomke. 


H. Staub. Uber den Nachweis des inneren elektrischen Feldes 
des Seignettesalzes mittels Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 35, 
720—725, 1934, Nr.18. Die Intensitaét der Réntgeninterferenzen ist nach der 
klassischen Theorie von Debye von der quasielastischen Bindung der Atome und 
von der Temperatur abhangig. Beim Seignettesalz ist das innere elektrische Feld 
zwischen den beiden Curiepunkten sehr stark und gibt ein Zusatzglied zu der quasi- 
elastischen Bindung. Die Intensitat der Réntgeninterferenzen mufi daher zwischen 
den Curiepunkten viel gréfer sein als aufierhalb derselben. Dies wurde gepriift und 
voll bestatigt gefunden. Die lineare Dimension der Dipole lait sich aus den Resul- 
taten berechnen, man findet die richtige Gréfenordnung. J. Holtsmark. 


W. V. Houston and C.B.Crawley. Electronic Functions for a Metal- 
lic Crystal. Phys. Rev. (2) 46, 329, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
von Bloch eingefiihrten charakteristischen Funktionen der Atome mit vielen 
Elektronen erweisen sich bei der Anwendung auf Kristalle als gute Naherungen, 
auch bei Beriicksichtigung der elektronischen Wechselwirkung, sofern die passenden 
Atomfunktionen verwendet werden. Diese lassen sich nach der Variationsmethode 
bestimmen. Das sich so ergebende Berechnungsverfahren wird she Erfolg auf 
Lithium angewendet. Na&éhere Angaben fehlen. - ZLeise. 


William Lewis. Growing and Testing Large Single Crystals of 
Ice. Phys. Rev. (2) 46, 328, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Priifung 
der Keime und des Wachstums von Eiseinkristallen, die bis zu 10 em lang werden, 
beobachtet Verf. die Lage kiinstlich, erzeugter Hohlraume von einfacher Form mit 
Hilfe der photographischen Registrierung. ; oo _ Leise, 


Y. Go und O. Kratky. Réntgenographische Studien*an Cholein- 
sauren. ZS. f. phys. Chem. (B) 26, 439—452, 1934, Nr. 6. Die réntgenographische 
Untersuchung einiger Paraffin-Monocarbon-Choleinséuren fiihrt im wesentlichen zu 


folgenden Ergebnissen: 1. Die’ Diagramme ‘sind fast durchweg identisch. 2. Der — 


Quotient aus dem Gewicht des Elementarkérpers und des chemischen Molekiils ist 
nicht immer ganzzahlig. Beide Befunde erkliren sich zwanglos aus der angenom- 
menen Struktur: In dem stets gleichen ,,Grundgitter* aus Desoxycholsiuremole- 


a 
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kiilen sitzen die Fettsduremolektile geradlinig hintereinander in Kanilen, die sich 
durch jenes Gitter erstrecken. Die sicher vorhandenen ,,Zwischenschichtlinien* 
kénnen bei diesem Modell so schwach sein, daf sie der Beobachtung entgehen. 
Ferner werden einige Verbindungen mit halogensubstituierten Fettsaéuren beziiglich 
der wirksamen Grupperr der Fettsiuren kurz diskutiert. : Zeise. 


. Otto Beeck. The Existence of a Sharp Temperature Threshold 


for Catalytic Decomposition of Molecules ona Hot Platinum 
Surface, and the Nature of This Decomposition. Phys. Rev. (2) 
46, 331—332, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn ein Strahl aus C. He 
Molekiilen auf eine kleine erhitzte Platinfliiche (etwa 4mm? grof) trifft, dann wird 
bei 800°C die erste Zersetzung (durch die eintretende Druckiinderung) beobachtet; 
sie nimmt mit steigender Temperatur des Platins allméhlich zu, so dafi bei 1200° C 
alle auftreffenden Molekiile in C. H, und Hy» zersetzt werden. Dies scheint ein Vor- 
gang zu sein, der gemaf} der Gleichung von Arrhenius mit einer gewissen Akti- 
vierungswarme verliuft. Mit C.H.-Molekularstrahlen wird die erste Zersetzung 
bei 830° gefunden; sie nimmt hier sehr schnell mit der Temperatur zu und erreicht 


bereits bei 850° den Grenzwert 100%; als Spaltprodukte entstehen Cs H» und Ho. 


Diese verlassen hier die Platinoberfliche ohne jede Verzégerung. Unterhalb von 
1200° wiirde das entstehende H2-Gas geniigen, um die Oberflache zum Teil mit einer 
adsorbierten Gasschicht zu bedecken. Jedoch dient 1% der auftreffenden C. H,- 
Molekiile zur Beseitigung dieser Schicht, indem sie sich mit den Hs-Molekiilen zu 
Cy Hy verbinden- und wegfliegen, so daf} eine reine Oberfliche entsteht, die dann 
die Zersetzung der anderen’ C H.-Molekiile bewirkt. Bei der ersterwaihnten Be- 
schiefiung der Oberflache mit C, Hg-Molekiilen werden dagegen die adsorbierten 
H,-Molekiile nicht beseitigt, so daf die Ausbeute kleiner ist. Wenn die Temperatur 
auf 1200° gesteigert wird, dann wird die Oberflache frei und die Spaltung der auf- 
treffenden Molekiile vollstiandig. Zeise. 


C.B. Joshi, P.M. Barve and B.N.Desai. Changes in Charge, Conduc- 
tivity, Stability and Composition of Colloidal Arsenious 
Sulphide on Exposure to Light. Current Science 3, 105, 1934, Nr.3. 
Wenn ein Arsensulfidsol dem elektrischen Licht ausgesetzt wird, dann nimmt nach 
den Versuchen der Verff. die Ladung der Kolloidteilchen allmihlich ab, dagegen 
die Leitfahigkeit des Sols mit der Belichtungsdauer zu. Ebenso nimmt die Menge 
der freien arsenigen Saéure im Sol im Lauf der Belichtung zu (bei konstanter 
Gesamtmenge Arsen), wihrend die Gesamtmenge des Schwefels etwas sinkt. Die 
durch die Ausflockungswerte mit K Cl bestimmte Stabilitéat des Sols nimmt zuerst 
za, dann ab. Wenn aber die Koagulation durch Mg Cl, bewirkt wird, dann nimmt 
die Stabilitét allmihlich ab. Das dem Licht ausgesetzte Sol hydrolysiert wie beim 
Altern in arsenige Saéure und Schwefelwasserstoff. Der Schwefel adsorbiert nach 
Freundlich und Nathanson (Kolloid-ZS. 28, 258, 1921) Polythionationen 
und geht dabei in den kolloidalen Zustand iiber. Diese Beobachtungen werden 


_ theoretisch gedeutet. Zeise. 


ie 


K. Krishnamurti. Determination of e/m and Mass of Individual 


Charged Particles in Colloids.. Current Science 3, 107, 1934, Nr. 3. 
Verf. hat einige Methoden zur Bestimmung der Masse, Ladung und des Verhalt- 
nisses Ladung/Masse der einzelnen Teilchen eines Kolloids (nicht der blofien Mittel- 
werte) entwickelt, von denen die eine kiirzlich (Current Science 2, 387, 1934) an- 
gedeutet worden ist, wihrend eine andere hier beschrieben wird. Diese beruht 
wesentlich auf demselben Prinzip wie die e/m-Messung an Oltrépfchen usw. im 
Millikanschen Kondensator. Das zu untersuchende Kolloid ist in einer katapho- 
retischen Zelle enthalten, die so unter das Ultramikroskop gebracht wird, daf sich 
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die Kolloidteilchen bei angelegtem elektrischen Felde vertikal bewegen. Das Okular 
tragt eine Mikrometerskale. Gemessen werden die Geschwindigkeiten der Auf- und 
Abwirtsbewegung eines einzelnen Teilchens bei gegebenen Werten der Feldstarke 
und der Dichten des Teilchens sowie des Mediums. Die bisherigen Messungen des 
Verf. nach dieser Methode zeigen, dai der Wert von e/m fiir eine bestimmte Gruppe 
von Teilchen konstant und fiir andere Gruppen ein einfaches Vielfaches jenes 
Wertes ist. Die Messungen werden fortgesetzt. Zeise. 


L.D. Mahajan. Uber die Lebensdauer von fliissigen Tropfen auf 
der Oberfliche der gleichen Flitissigkeit. Kolloid-ZS. 69, 16—21, 
1934, Nr.1. Verschiedene fiir die Erhaltung von Tropfen auf der Oberflache der- 
selben Fliissigkeit in Betracht kommende Faktoren werden untersucht. Ergebnis: 
Die Lebensdauer dieser Tropfen wird erhoht 1. durch Schwingungen der Fliissig- 
keitsoberflaiche (je gréer dieSchwingungen sind, um so gréfer ist die Lebensdauer) ; 
2. durch eine einseitige Bewegung der Fliissigkeitsoberflache (je grofer die lineare 
Geschwindigkeit der bewegten Oberfliache ist, um so langer bleiben die Tropfen auf 
ihr bestehen); durch eine Bewegung der Tropfen auf der ruhenden Fliissigkeits- 
oberflache (daher sind die sekundaéren Tropfen bestandiger als die primaren); 
durch die Zugabe einer stairker viskosen Fliissigkeit, jedoch nur bis zu einer ge- 
wissen oberen Grenze; wenn diese iiberschritten wird, findet keine Tropfenbildung 
mehr statt; 4. durch eine Erhéhung der Viskositaét des umgebenden Gases oder 
Dampfes; 5. durch die Beseitigung der Verunreinigungen in dem umgebenden 
Medium; 6. durch Anwesenheit des gesiattigten Dampfes der Stammfliissigkeit; 
7. durch die Beseitigung von Verunreinigungen (Staub, Fett) auf der Oberflache der 
Stammfliissigkeit. Zeise. 


A. King und C. G. Lawson. Die komplexe Natur der Oberflache von 
Holzkohle. Kolloid-ZS. 69, 21—30, 1934, Nr.1. An Hand der neueren Literatur 
wird ein Uberblick tiber die Reinheit, Struktur und Aktivierung der Holzkohlen ge- 
geben, ferner tiber die Chemisorption von Sauerstoff und den Einfluf§ des adsor- 
bierten Sauerstoffes auf die Adsorption anderer Gase, iiber die Bildung spezifischer 
Oberflachenoxyde, die Adsorption von Wasser und iiber eigene Untersuchungen 
der Extraktion von Oxalséure aus Holzkohle sowie die Wirkung von Peroxyd an 
der Kohlenoberflache. Bei diesen Versuchen werden verschiedene Holzkohlen her- 
gestellt und im Sauerstoffstrome bei 170 bis 900°C aktiviert. Diese Kohlen liefern 
stets eine bestimmte Menge Oxalsdéure pro Gramm Holzkohle, unabhangig von der 
Zeitdauer zwischen Aktivierung und Analyse. Das wird als Beweis dafiir angesehen, 
dafi die Saéure an den Stellen der Kohlenoberfliche entsteht, wo verschiedene 
Gruppen der tiberwiegenden Oberflachenverbindung (deren Zusammensetzung sich 
mit der Aktivierungstemperatur andert) festgehalten werden. Dieser Bruchteil der 
Oberflache (etwa 0,5 %) muf sehr bestindig sein und kann zur Struktur der Ober- 
flache keine Beziehung haben. Verschiedene Beobachtungen fiihren zu der 
Hypothese, dafi die Saéure durch die Oxydation der kleinen irreversibel fest- 
gehaltenen Wassermengen gebildet wird. Analysen zeigen, daf} die Peroxydmenge, 
die sich aus reiner Holzkohle extrahieren laft, weniger als 10->g pro Gramm Holz- 
kohle betragt und daher nicht fiir die katalytische Wirksamkeit der Holzikohle ver- 
antwortlich sein kann. Zeise. 


Georg Ungar. Plastometrische Untersuchungen an hochkonsi- 


stenten Substanzen. I. Konstruktion eines Plastometers. — 


Kolloid-ZS. 69, 830—35, 1934, Nr.1. Beschreibung eines Apparates zur Untersuchung 
hochkonsistenter Substanzen, der eine rein laminare Scherung zwischen Halbkugel- 
flachen bewirkt. Hiermit kénnen bei der Untersuchung von Fliissigkeiten, deren 
Viskositaét zwischen 100 und 10000 Poise liegt, die einzelnen Punkte derjenigen 
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Kurve, die die Scherkraft in Abhangigkeit von der Schergeschwindigkeit darstellt, 
bis auf einen Fehler von weniger als 0,5 % festgelegt werden. Bei der Bestimmung 
der absoluten Viskositatskoeffizienten betragt der Mefifehler hochstens 2%. Der 
gesamte Mefbereich des Apparates umfafit das Gebiet von 10 bis 108 Poise.  Zeise. 


S. M. Liepatoff und J. Putilowa. Zur\ Lehre von den lyophilen 
Kolloiden. Ill. Solvatation verschiedener Fraktionen der 
Gelatine. Kolloid-ZS. 69, 73—79, 1934, Nr.1. An Gelatinefraktionen mit sehr 
verschiedener Léslichkeit, aber mit gleichen N H.- und COOH-Gruppen werden 
osmotische und viskosimetrische Messungen ausgefiihrt sowie die Quellungs- und 
Lésungswérmen bestimmt. Die Warmeténungen der Quellung hochpolymerer 
und der Aufl6sung niedrigpolymerer Fraktionen ergeben sich als nahezu gleich. 
Hohe Werte der allgemeinen Solvatation werden nur bei unléslichen Gelatine- 
fraktionen beobachtet und auf den Micellarbau zuriickgefiihrt. Der gefundene grofie 
Temperaturkoeffizient der Viskositat und des osmotischen Druckes ist nicht durch 
die Hydratation, sondern durch den Zerfall der Micellen in kleinere Micellen oder 
sogar in die, einzelnen Molekiile bedingt. Bei etwa 60°C verhalten sich die léslichen 
und unldslichen Gelatinefraktionen gleich. Zeise. 


Th. Ackermann. Oberflichenspannungsmessungen an Leim-und 
Gelatinelésungen. Kolloid-ZS. 69, 87—93, 1934, Nr.1. Versuche des Verf. 
zeigen, daf} bei der Messung der Oberflachenspannung von Leim- und Gelatine- 
lésungen der Einfluf des Alters der Oberflachen mit beriicksichtigt werden mufi. 
Hierbei liefert die Blasendruckmethode reproduzierbare statische Werte. Eine 
Unterscheidung von Haut- und Knochenleimen auf Grund einer Messung der Ober- 
flachenspannung bei irgendeiner Konzentration ist nicht mégliech. Zwischen der 
Oberflachenspannung und Viskositaét ist kaum ein Zusammenhang zu erkennen; 
bei technischen Leimlésungen verlaufen aber die Temperaturabhangigkeiten beider 
Eigenschaften parallel. Die Oberflachenspannung verdiinnter Gelatinelésungen zeigt 
bei einem py-Wert von etwa 3,0 ein Maximum. Bei der Thermolyse der Gelatine- 
lésungen sinkt die Oberflachenspannung um kleine Betrige, bei der Saurehydrolyse 
steigt sie. Leucin, Leucyl-Glycin, Casein, Hialbumin und Wittes Pepton erweisen 
sich als stark kapillaraktiv. Ferner wird der Einfluf von Schaumverhiitungsmitteln 
auf die Oberflachenspannung von Gelatine- und Leimlésungen untersucht und durch 
die gegenseitige Verdringung der kapillaraktiven Substanzen gedeutet. Nelkenél 
und Milch erhéhen die Oberflichenspannung jener Lésungen (Desorption durch 
Emulgierung).. Zeise. 


Hans Reischauer. Uber die Adsorption vonSauerstoffund Wasser- 
stoff an kompaktem Platin. ZS. f. phys. Chem. (B) 26, 399—412, 1934, 
Nr.6. Verf. untersucht das Verhalten von kompaktem Platin als Sorbens und 
Katalysator fiir Wasserstoff und Sauerstoff und findet, da Wasserstoff im Tempe- 
raturbereich von 20 bis 700°C bei Drucken unterhalb von 0,05 mm Hg nicht merklich 
adsorbiert wird, ebenso wie Sauerstoff bei Zimmertemperatur. Bei héheren Tempe- 
raturen dagegen treten zwei Arten von aktivierter Adsorption mit verschiedenen 
Warmeténungen und Temperaturbereichen auf. Der fiir die eine oder andere Art 
von Adsorption verfiigbare Oberflachenanteil des Pt hangt von seiner Vorbehandlung 
ab, wahrend die gesamte adsorbierte Sauerstoffmenge innerhalb der Versuchsbe- 
dingungen konstant blieb und etwa 5 Schichten entsprach. Die weitgehende Druck- 
unabhangigkeit der Adsorptionsgeschwindigkeit wird durch die Annahme von 
Eingangsatomen gedeutet, die nur einen geringen Teil der gesamten Pt-Oberflache 
ausmachen. Bei der Adsorption mit niederer Aktivierungswarme beobachtet man 
anfangs eine besonders hohe Adsorptionsgeschwindigkeit, die im Lauf der Versuche 
schnell abklingt; der mit héherer Geschwindigkeit adsorbierte Sauerstoff reagiert 
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besonders leicht mit. Wasserstoff. Ob die hier wirksamen besonderen Pt-Atome mit 
den erwihnten ,,Hingangsatomen* identisch sind, kann noch nicht entschieden 
werden. Justi. 
Erich Boye. Untersuchung tiber Adsorption von Atherdampft 
aus bewegtem Dampf-Luft-Gemisch an bewegtes Aktiv- 
kohlen-Pulver. Kolloid-ZS. 68, 367—371, 1934, Nr.3. Verf. hat zunachst die 
Adsorptionsisothermen von Ather bei 20° fiir eine hochaktive Saéureteer-Kohle von 
980 m2 Oberfliche und eine weniger aktive Torfkohle von 320 m? Oberflache (durch 
Methylenblau-Adsorption ermittelt) untersucht. Verf. tragt die beiden Aktivkohlen 
in stets gleicher Menge in Pulverform in das Luft-Atherdampf-Gemisch bestimmter 


Zusammensetzung und Geschwindigkeit ein und mift bei gleichzeitiger Bewegung von _ 


Kohle und Gas die Konzentrationsabnahme des Gasgemisches, die Adsorption und 
die Beladung der Kohlen mit Ather. Die Versuche wurden bis zur Sattigung durch- 
gefiihrt; die Abhingigkeiten der einzelnen Adsorptionen, die Abnahme der Luft- 
konzentration und die Zunahme der Beladungen, verglichen mit den Aktivitaten der 
Kohlen, werden dargelegt. Verf. verfolgt unter praktischen Gesichtspunkten die 
Adsorptionswirkung bewegter Aktivkohlen in bewegten Gasen und stellt zu diesem 
Zweck die Abnahme der Atherkonzentration des Gemisches unter gleichzeitiger 
Erreichung einer Héchstbeladung der beteiligten Kohlen mit Atherdampf fest. Justi. 


J. H. de Boer and C. F. Veenemans. Adsorption of alkalimetals on 
metal-surfaces. 1 Formation and adsorption of ions; poten- 
tial curves. Physica 1, 7583—762, 19384, Nr.9. Ives, Kingdon und Lang-~ 
muir haben beobachtet, daS Alkaliatome durch einen geheizten Wolframdraht zu 
positiven Ionen gemacht werden, falls das lonisierungspotential der betreffenden 
Atome kleiner ist als die Austrittsarbeit; streift ein solches Atom (Cs, Rb, K an W) 
an einem nicht zu heifien Draht vorbei, so wird es adsorbiert und sollte nur wenn 
V;< @ unter Bildung einer Doppelschicht die Austrittsarbeit erniedrigen, wahrend 
das Experiment auch fiir V; +> @ (Na, Ba an W) eine Erniedrigung ergibt. Die 
theoretischen Betrachtungen der Verff. zeigen, da} die Alkalimetallatome bei Ac- 
sorption an Metalloberflachen dann in positive Ionen tibergefiihrt werden, wenn die 
Summe der Adsorptionsenergie dieser Ionen (Q;) und der Austrittsarbeit fiir Elek- 
tronen der Metalloberflache (« q) gréfer ist als die Summe der Adsorptionsarbeit 


der Atome (Q,,) und der Ionisierungsarbeit der Atome: Q;-+ ¢9) > Q, +1. Wenn ~ 


auferdem noch eg) > 1, so verdampfen die adsorbierten Ionen bei erhéhter Tempe- 
ratur in Form von positiven Ionen. Diese Adsorptionserscheinungen k6nnen an 
Hand von Potentialkurven mit der Bildung von chemischen Verbindungen ver- 
glichen werden, wobei die Metalloberflaiche als negativer Verbindungspartner auf- 
tritt. Die in Betracht kommenden Energien werden von den Verff. berechnet. Justi. 
H. V. A. Briscoe and A. R. Lowe. The Laboratory Production of Sin- 
tered Glassware. Journ. chem. soc. 1934, S.1879—1380, September. 

Herstellung von Emailgranalien, Glashiitte 64, 690—691, 1934, Nr. 42. 
H. Harkort. Untersuchungen iiber die Herstellung bleifester, 


gesundheitsunschadlicher Bleiglasuren. Sprechsaal 67, 621—623, 
637—639, 1934, Nr. 41 u. 42. 


K. Endell und U. Hofmann. Bemerkungen zu der Arbeit von H. Salmang und 
J. Kind. Uber Beziehungen verschiedener physikalischer, 


chemischer und technischer Eigenschaften von Tonen. Ber. (i 


D. Ker. Ges. 15, 480—484, 1984, Nr. 9. Dede. 


W. Kroll. Die Raffination von Metallen durch Verdampfenim 
Hochvakuum. Chrom, Aluminium, Silizium, Beryllium. Metall- 
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wirtsch. 13, 725—731, 1934, Nr. 42. Berichtigung, ebenda S.789, Nr.45. Die Destillation 
yon Metallen fiihrt meist zu einem sehr hohen Reinheitsgrade. Wegen der Ofenbau- 
stoffe ist es wichtig, bei méglichst tiefer Temperatur zu arbeiten, deshalb mufs man 
za Destillationen im Hochvakuum schreiten. Letzteres ist auch notig wegen der Reak- 
tion der Metalle mit dett Bestandteilen der Luft, weshalb eine sehr dicht schlieBende 
Apparatur erforderlich ist. Da manche Metalle (besonders Al und Si) sehr viel Gas 
_ gelést enthalten, ist eine schnellwirkende Pumpe (etwa 2,5 m* pro Stunde) ndtig. Als 
giinstigste Anordnung wird eine Olkapselpumpe mit gekoppelter zweistufiger Hg- 
Diffusionspumpe unter Kondensation des Hg-Dampfes mit fliissiger Luft be- 
zeichnet. Die Druckbeobachtung erfolgt durch ein angeschlossenes Gasentladungs- 
rohr yon bestimmtem Ausmaf mit parallel geschalteter Funkenstrecke; das Aus- 
_ setzen der Entladung und gleichzeitiges Ansprechen der Funkenstrecke zeigt ein 
brauchbares Vakuum an: Zur Heizung wird ein Hochfrequenzofen benutzt, Als 
Tiegelmaterial dient in erster Linie gesintertes Berylliumoxyd, daneben auch so- 
genanntes Sinterkorund und Magnesiumoxyd, doch reagiert letzteres vielfach mit 
den betreffenden Metallen. Beschrieben wird die Destillation und deren Ergebnis 
~ bei den Metallen Chrom, Aluminium, Beryllium sowie bei Silicium, wobei auf die 
jeweils durch die Eigenarten des betreffenden Metalls bedingten Schwierigkeiten 
und deren Uberwindung hingewiesen wird. Eine Anzahl Abbildungen zeigen das 
Aussehen von Destillat und Riickstand. Der Abhandlung beigefiigte Funken- 
spektrogramme vom Ausgangsmaterial, Destillat und Riickstand belegen den 
Erfolg der Reinigungsweise. Die Anlage gestattet die Destillation auch gréferer 
Mengen der Metalle. Dede. 


W. Hessenbruch. Beryllium-Legierungen. Ihr Wesen und ihre 
Bedeutung fiir den Maschinenbau. Werkstattstechnik 28, 378—381, 
1934, Nr.19. Verf. gibt einen Uhberblick iiber die Gewinnung und Eigenschaften 
des Metalles Beryllium sowie seiner Legierungen mit Schwermetallen, ferner tiber 
die Beeinflussung seiner Festigkeitseigenschaften, der sonstigen physikalischen 
Eigenschaften und des Gefiiges. Schlieflich werden die wichtigsten Anwendungen 
genannt. Zeise. 


W. S. Gorsky. On the transitions in the CuAu alloy. IL On the 
migration of atoms inthe lattice of CuAu. Phys. ZS. Sow. Union 6, 
69—76, 1934, Nr.1/2. Stiicke einer Cu—Au-Legierung mit 50 Atomprozent Cu 
wurden 1 bis 2 Stunden bei 380°C gegliiht, rasch auf Zimmertemperatur ab- 
geschreckt und dann wiederholt bei einer bestimmten Temperatur (175 bis 300°) 
gegliht und wiederum abgeschreckt. Aus den nach jedem Abschrecken aufgenom- 
menen Debye-Photogrammen wurde das Achsenverhiltnis a/c des tetragonalen 
Gitters berechnet. Bei allen Gliihtemperaturen naherte sich a/e von dem bei 380° 
geltenden Wert (etwa 1,07) mit wachsender Gliihdauer asymptotisch einem Gleich- 
gewichtswert (a/c).. (von etwa 1,08), und zwar bei héheren Temperaturen mit 
_ groBerer Geschwindigkeit. Der Verlauf von a/c folgte aber nicht einem Expo- 
-_nentialgesetz. Die Genauigkeit der Messungen litt darunter, daf} die Linien des 
tetragonalen Gitters stets etwas verbreitert waren, wohl infolge der elastischen 
Spannungen, die von der Anderung von a/c herriihren. Berndt. 


W. S. Gorsky. On the transitions in the CuAu alloy. III. On the 
influence ofstrainonthe equilibriumin the ordered lattice 
of CuAu. Phys. ZS. Sow. Union 6, 77—81, 1934, Nr.1/2. Da sich das Achsen- 
_ verhaltnis a/c der Cu Au-Mischkristalle beim Gliihen dndert, miissen Gestalts- 
anderungen der Kristallite und dadurch elastische Spannungen in ihnen auftreten, 

die ihrerseits eine Verschiebung des Gleichgewichts /, des Grades der Unordnung 
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im Raumgitter, bewirken. Die Grofe dieser Verschiebung wird unter bestimmten 
Annahmen fiir einen Kristall in Form eines Parallelepipedons berechnet. Berndt. 


G. A. Ellinger and R. L. Sanford. Prolonged tempering at 100C and 
aging at room temperature of 08 percent carbon steel. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 13, 259—266, 1934, Nr.2 (RP.707). Proben von 0,8 % 
C-Stahl wurden in Wasser abgeschreckt, einige 21/2 Stunden in fltissiger Luft ge- 
kiihlt, alle 1500 Stunden bei 100° angelassen und bei Raumtemperatur (0 bis 35° C) 
bis zu zwei Jahren gealtert. Beim Erhitzen und Halten auf 200° nahm die Inten- 
sitat der Magnetisierung zu; der Zuwachs hing von der geschilderten Warme- 
behandlung ab. Bei den in fltissiger Luft gektihlten Proben war das Anlassen und 
Altern ohne Einflu8. Jener Zuwachs wurde beim Erwaérmen auf 235° durch vor- 
hergehendes Anlassen oder Abkitihlung nicht merklich geandert, aber stark durch 
Altern. Bei Erhitzen auf 300° nahm die Intensitét der Magnetisierung ab, in Grofe 
und Dauer merklich bedingt durch das vorangegangene Altern. Die beobachteten 
Erscheinungen werden dadurch erklart, daf} der C des Martensits nach langerem 
Anlassen auf 100° und Altern allmahlich ausgeschieden wird, so dafi sich der 
stabilere kubische Zustand bildet. Der Martensit wird nach dem Abkiihlen in 
fliissiger Luft geandert, aber nicht durch das folgende Anlassen und Altern. Der 
Restaustenit wird durch das Anlassen nicht beinflu®t, wohl aber durch das Altern 
verringert, wobei die Abkiihlung in fliissiger Luft keine Wirkung auf ihn ausiibt. 
In dem Bildungsbereich des Zementits (235 bis 300°): ist das Anlassen ohne Einflufii 
auf Gréfe und Dauer, wahrend das Altern die Gréfe und die Reaktionszeit ver- 
mehrt. Berndt. 


Das Trocknen der Wannensteine. Glashiitte 64, 659—660, 674—675, 
1934, Nr.40 u. 41. Die bisher tiblichen Trocknungsarten waren die in einzelnen 
Kammern und die in einem Kanal; als neuere Art wird empfohlen, die zu trock- 
nenden Gegenstinde auf héhere Temperatur zu bringen, ohne ihnen zugleich 
Wasser zu entziehen. Dadurch la8t sich die Trockenzeit im spateren Stadium des 
Trockenvorgangs erheblich abkiirzen. Diese Feuchtlufttrocknung kann sowohl in 
Kammern wie Kanadlen erfolgen. Zum Schlufi werden Anforderungen, die man 
an brauchbare Wannensteine stellen kann, aufgezahlt. H., Ebert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Fritz Malsch und Franz August Becker. Elektrische Linsen ftir Kalt- 
kathodenoszillographen mit einheitlichem Vakuum. Arch. f. 
Elektrot. 28, 580—586, 1934, Nr.9. Einer Verwendung der bekannten elektrischen 
Linsen fiir den Kaltkathodenstrahloszillographen steht das Auftreten schadlicher 
Entladungen zwischen den Linsenelektroden entgegen, das grundsatzlich durch 
Erhéhung der Elektrodenanzahl, Erniedrigung des Druckes oder Beschrankung der 
Entladungswege zwischen den Linsenelektroden vermieden werden kann. Verf. 
wahlen den letzteren Weg und finden bei geeigneter Ausbildung der Linsenform 
(,,abgeschirmte“ Linsen) bei gleichem Druck erheblich héhere Ziindspannungen 
fiir die Linsenelektroden. Die gemessene Abhingigkeit zwischen Druck, Linsen- 
durchmesser und Ziindspannung wird angegeben und die Anwendbarkeit elektro- 
statischer Rohrlinsen an Stelle der magnetischen Linsen beim Kaltkathodenstrahl- 
Oszillographen durch das Oszillogramm einer 500 Hertz-Schwingung belegt. Knoll. 


F. Malseh und E. Westermann. Schreibleistung des Kaltkathoden- 
oszillographen fiir niedrige Erregerspannung. Arch. f. Elektrot. 
28, 517—519, 1934, Nr.8. Das Gasentladungsrohr des Oszillographen (Erreger- 
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spannung 3 bis 8kV) ist gegeniiber den bekannten fiir 50 bis 60 kV sehr kurz und 
eng (4mm Durchmesser); der Druck betragt etwa 0,1 Tor bei Luftfiillung. Der 
tibrige Oszillograph besitzt etwa die Abmessungen der alten Braunschen Réhre 
(Gesamtlange ~ 60cm); im Ablenkraum herrscht Hochvakuum (Gasstrémungs- 
verfahren). Die maximale Schreibgeschwindigkeit betragt 100 km/sec bei Auf- 
nahme mit Linse und Kamera. Knoll. 


H. Graupner. Ein Beitrag zur Technik des empfindlichen Hoch- 
vakuum-Gliihkathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 28, 477, 
485, 1934, Nr. 8. Bericht tiber die Weiterentwicklung der Oszillographenréhre nach 
Rogowski, Sommerfeld und Wolman, die auf dem Schellerschen 
Prinzip der Elektronen-Nachbeschleunigung durch Metallnetze am Leuchtschirm 
beruht. Eine Verbesserung des Elektrodensystems (W-Bandkathode mit Isthmus, 
Strahlbegrenzungsblenden, genaue Zentrierung) fiihrte zu einer Erhéhung der 
maximalen Schreibgeschwindigkeit von 90 auf 196 km/sec bei einer Steigerung der 
Ablenkempfindlichkeit um ~ 20 % (auf 1,6mm/Volt). Die Anodenspannung be- 
tragt 1 bis 2kV, die an der Netz-Doppelflache nahe dem Leuchtschirm liegende 
Beschleunigungsspannung 8 bis 20kV. Schaltungen zur Steuerung der Beschleuni- 
gungsspannung, des Zeitkreises und der Strahlsperrung werden angegeben. Knoll. 


A. Morris Cassie. A time-base circuit and electron relay for use 
with a cathode-ray oscillograph. Proc. Phys. Soc. 46, 721—732, 1934, 
Nr.5 (Nr. 256). Verf. beschreibt eine Anordnung zur Aufnahme von Wander- 
wellenvorgingen, bei der an Stelle des relativ unempfindlichen Hochspannungs- 
Kathodenstrahloszillographen ein abgeschmolzener Niederspannungs-Kathoden- 
strahloszillograph in Verbindung mit einem Kathodenstrahlschalter verwendet wird. 
Dieser besteht aus einer Braunschen Rohre, die an Stelle des Leuchtschirms 
eine Anode besitzt, welche durch eine pfeilartige Blende teilweise verdeckt ist. 
Die zu untersuchende Wechsel(hoch-)spannung steuert das Strahlbiindel des Ka- 
ihodenstrahlschalters tiber die Blende, so dafi je nach der Blendenform und der 
Strahlamplitude ein beliebig langes Stiick der Sinuskurve von gewahlter Phasen- 
lage zur Erzeugung eines Kippstofes fiir die Zeitablenkung der eigentlichen Os- 
zillographenréhre dienen kann. Da die untersuchten Vorgange fast immer beim 
Nulldurchgang der Hochspannung auftreten, entfallt dadurch das Verzerrungen 
der Wanderwelle verursachende Verzégerungskabel. Anschliefiend folgt eine Be- 
rechnung des Kathodenstrahlschalters und des Impulsverstarkers. Knoll. 


H. P. Kuehni. A Low-voltage Cathode-ray Oscillograph with 
Fluorescent Viewing Screen. Gen. Electr. Rev. 37, 429—432, 1934, Nr. 9. 
Beschreibung des Niederspannungs-Kathodenstrahloszillographen der G. B.C. (Type 
FP53 nach Metcalf). Hochvakuum, Elektrostatische Ablenkung, Anodenspan- 
nung 3000Volt, Schirmdurchmesser 12,5 cm, Empfindlichkeit 0,31 bzw. 0,17 mm/Volt, 
Gesamilinge 60cm. Der Aufbau des Geriites und die Schaltung des zugehérigen 
Zeitachsengenerators werden angegeben. Knoll. 


E. Schiirmann und W. Esch. Uber die Zerstérungserscheinungen 
an drahtgewickelien Rundfunkwiderstanden mit Steatit- 
Isolierkoérper. Elektrot. ZS. 55, 1003—1005, 1934, Nr. 41. Widerstandsdrihte, 
die auf porésen Tonrodhren, nicht Steatit, aufgewickelt sind, zeigen mitunter An- 
fressungen. Wie die Untersuchungen der Verf. ergeben, tragen Pyritverunreini- 
gungen der Tonrohre die Schuld an diesen Korrosionserscheinungen. Siehe dazu 
auch die Erwiderung von E. Albers-Schénberg, Elektrot. ZS. 55, 1066, 1934, 
Nr. 43. Pfestorf. 
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G. P. Harnwell and S..N. Van Voorhis.. A Balanced Electrometer Tube 
and Amplifying Circuit for Small Direct Currents. Rev. Scient. 
Instr. (N..S.) 5, 244—247, 1934, Nr. 7. Die Gleichungen fiir eine von Du Bridge 
und Braun angegebene Roéhrenbriicke. (Rev. Scient. Instr. 4, 532, 1933) werden 
aufgestellt; die etwas abgednderte Briicke wird mit verschiedenen Elektrometer- 
réhren benutzt. Eine abgeglichene Zwei-Rohrenbriicke dient als Gleichstrom-Ver- 
starker. W. Jaeger. 


J. D. Stranathan. Note on a Precision Variable Condenser for 
Direct Measurement of Extremely Small Capacity Changes. 
Rev. Scient. Instr. (N. S.) 5, 315, 19384, Nr. 9. Hin aus einem Radiokondensator her- 
gestellter Kondensator von kleiner Kapazitat (etwa 14cm) aus. einer festen und 
zwei drehbaren Platten wird beschrieben, der zu der zu messenden Kapazitat 
parallel geschaltet wird. ; W. Jaeger. 


J. C. Balsbaugh and Alfred Herzenberg. Comprehensive theory of a 
power factor bridge. Journ. Franklin Inst. 218, 49—97, 1934, Nr.1.. Fiir 
eine abgeschirmte Wechselstrombriicke vom Schering-Typ werden die vollstandigen 
Gleichungen unter Voraussetzung von Sinusspannung ‘abgeleitet und diskutiert; die 
Briicke hat symmetrische Mefizweige. W. Jaeger. 


Carsten C. Steffens and Richard C. Tolman. A Mechanical Rectifier for 
the Measurement of Small, Commercial-Frequency, Alter- 
nating Potentials. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 5, 312—314, 1934, Nr.9. Dureh 
einen Synchronmotor wird mittels eines Exzenters dem Kontaktmacher eine hin 
und her gehende Bewegung erteilt. Zufallige Ladungen werden so weit eliminiert, 
dafi der Kontaktmacher in Verbindung mit einem empfindlichen Gleichstrom- 
galvanometer benutzt werden kann. ; W. Jaeger. 


Siemens-Vakuum-Schalter. Neuartige Schalter aus Glas. D. 
Opt. Wochenschr. 55, 626—627, 1934, Nr.39. Zur Vermeidung eines Lichtbogens 
befindet sich der Schaltkontakt in einem evakuierten Glasrohr. Um den Kontakt 
beweglich zu machen, wird der am Kontnkt liegende Glasstab durch ein Wellrohr 
eingeftihrt. W. Jaeger. 


Franz Weihe. Der Siemens-Schuckert-Kurzschlufrechen- 
schieber. Siemens-ZS. 14, 360—364, 1934, Nr.10. Der Rechenschieber dient zur 
Berechnung der Kurzschluf-Ausschaltleistung in Hochspannungsnetzen. W. Jaeger. 


W. B. Ellwood. A New Ballistic Galvanometer Operatingin High 
Vacuum. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 5, 300—305, 1934, Nr.8. Das Galvanometer 
soll besonders zur Messung eines kleinen magnetischen Flusses dienen. Es ist ein 
Spulengalvanometer ohne Eisen und der ballistische Ausschlag wird durch eine 
automatische Vorrichtung (Photozelle mit Verstarker, die einen Stromwender be- 
tatigt) bis zur Erreichung eines Gleichgewichtszustandes aufgeschaukelt, so daf 
noch sehr kleine magnetische Induktionen gemessen werden kénnen (Bruchteile 
von Milligauf). Die bewegliche Spule (36 Windungen auf einem Ring von 2cm 
Durchmesser) befindet sich mit dem Spiegel und der Aufhangung in einem Glas- 
rohr, das bis auf 10° mm Hg unter Erwaérmung ausgepumpt ist, so dai die Luft- 
dampfung unmerklich klein wird. Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung 
ist das Rohr mit einer durehscheinenden Goldhaut iiberzogen, die mit einem Punkt 
der Aufhingung verbunden und geerdet ist. Das fufere Feld wird von einem 
Paar Helmholtz-Gaugain-Spulen gebildet (22cm Durchmesser, Abstand je 6cm 
von der Spule), das bei 135 Volt Spannung ein homogenes Feld von 400 hervor- 
ruft, bei welchem die maximale Wirkung erreicht wird; allgemein tritt diese ein 
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fiir q = kR, wenn q = HF die dynamische Galvanometerkonstante bedeutet 
(H magnetische Feldstarke, F Windungsfliche der Spule), ferner R den Widerstand 
des Galvanometerkreises und k die aufer der elektrodynamischen Dampfung (q?/R) 
noch yorhandene Dampfung. Dies Maximum kann durch Veranderung des Feldes H 


erreicht werden. Der Endausschlag A,, ist um den Faktor 1/(1—e “) gréf®er als 
der erste ballistische Ausschlag A;, wenn A das log. Dekr. der halben Periode 
bedeutet. Bei kleinem 4A, fiir welches die abgeleiteten Beziehungen gelten, ist 
also A, = A,/A. Da auffer der Luftdaémpfung auch diejenige durch Wirbelstréme 
und Hysteresisverlust verschwindend klein ist, indem alle Eisenteile in der Nahe 
der Spule vermieden werden, kommt fiir k nur die Dampfung durch innere Rei- 
bung der Aufhangung in Betracht. Diese wird dadurch méglichst klein gemacht, 
dafi ein 0,003 mm dickes Kupferband von 0,075 mm Breite und 20 em Linge benutzt 
wird, aus dem auch die untere spiralformige Zuleitung besteht. Nach Erreichung 
des Endausschlags ist die Empfindlichkeit fiir die Einheit der Flufanderung (/) &) 
gegeben durch A,,/7® — 1/Vie R, weshalb die Dampfung k méglichst klein gemacht 
werden mu. Bei dem hier beschriebenen und abgebildeten Instrument (Periode 
27sec, R = 75 Ohm) wird der endgiiltige Zustand nach etwa 100 Perioden bis auf 
1% erreicht (4% Stunde), wobei der erste ballistische Ausschlag auf das 100 fache 
vergrofert wird. Auf 1m Skalenabstand und 1mm Ausschlag’ bezogen betragt die 
Empfindlichkeit fiir A; 0,016 Mikrocoulomb, fiir A,, 0,00017. Das Instrument kann 
auch fiir verschiedene andere Zwecke benutzt werden. ' '  W. Jaeger. 


R. V. Jones. The observation of reflecting galvanometer 
deflections. Journ. scient. instr. 11, 233, 1934, Nr.7. Zur Vermeidung von 
Ermtidung bei der Ablesung einer gréfieren Reihe von Galvanometerausschlagen 
wird ein Griinfilter empfohlen. W. Jaeger. 


E.H.W. Banner. Considerations in the use of the electrostatic 
peak voltmeter. Journ. scient. instr. 11, 218—223, 1934, Nr.7. Bei der 
Messung der Scheitelspannung von Wechselstrom mittels eines elektrostatischen 
Voltmeters in Verbindung mit einem Kondensator sind gewisse Bedingungen fiir 
Kapazitat und Widerstand einzuhalten, die naher erértert und an der Hand von 
Messungen gepriift werden. Die Gleichrichtung des Wechselstromes durch Metall- 
gleichrichter liefert keine einwandfreien Messungen. W. Jaeger. 


Maurice Robert et René Ozoux. Sur un nouveau voltmétre amplifi- 
cateur. C. R. 198, 62—64, 1934, Nr.1. Durch die Wahl einer Verstairkerlampe 
mit parabolischer Charakteristik (mit stetig wachsendem Differentialquotient) wird 
erreicht, daf} der als Voltmeter dienende Strommesser stets den Effektivwert der 
Spannung unabhangig von der Frequenz anzeigt. _, W. Jaeger. 


A.V.Hill. The speed of response ofathermopile-galvanometer 
system. Journ. scient. instr. 11, 246—247, 1934, Nr. 8. Sowohl das Thermoelement 
wie das Galvanometer braucht eine gewisse Zeit, bis es nach einer plotzlichen Be- 
strahlung des Thermoelementes den Endzustand erreicht. Fir die Kombination 
Thermoelement—Galvanometer wird die Einstellungsdauer aus derjenigen der 
beiden Komponenten berechnet, wofiir einé Gleichung abgeleitet wird. W. Jaeger. 


L. Meylan. Un galvanométre astatique de haute sensibilité. 
Helv. Phys. Acta 7, 475—476, 1934, Nr.5. Das Galvanometer ist in Helv, Phys. Acta 
5, 276—295, 1932 niher beschrieben, es wird durch eine in zwei Richtungen ein- 
stellbare Stahlscheibe bzw. durch vier Magnete astasiert. W, Jaeger. 


Marie Marketu. Uber eine einfache Methode zur Messung von 
Kapazitaten mit grofer Genauigkeit. Phys. ZS.35, 629—632, 1934, 
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Nr.16. Eine von Niemeyer und Léwy (Phys. ZS. 31, 451 und 763, 1930) zur 

Messung kleiner Kapazitaétsanderungen angegebene Methode wird in der Weise 
abgeindert, dafs sie auch die Messung grofer Kapazitaten mit erheblicher Ge- 
nauigkeit (0,5 °/o0) erméglicht. Der Kondensator wird in den Schwingungskreis 
eines selbsterregten Réhrensenders geschaltet. Der Durchgriff mufi klein und die 
Steilheit gro®B sein, ferner muf} der Réhrenwiderstand klein gegen den dufieren 
Widerstand sein. Vergréferung der Kapazitat bewirkt Abnahme der Stromstarke 
im Anodenkreis, die gemessen wird durch ein Galvanometer, dessen Ausschlag 
kompensiert wird. Die Kapazitat wird dadurch gemessen, daf sie durch einen 
variablen MefSkondensator ersetzt wird. W. Jaeger. 


K. Gostkowski. Hinfache Methode zur Herstellung eines Wassers 
von kleinster spezifischer Leitfahigkeit. ZS. f. phys. Chem. (A) 
176, 149—152, 1934, Nr.1/2. Angeregt durch den bereits von F. Kohlrausch 
im Jahre 1898 erteilten Rat, destilliertes Wasser in paraffinierten Glasgefafien auf- 
zubewahren, wurde von dem Verf. eine Glasapparatur zur Destillation und Messung 
des Leitvermégens reinsten Wassers konstruiert, die aus Thiiringer Glas gefertigt 
und innen paraffiniert war. Das dreimal destillierte Wasser wurde in einem Kolben 
zur Halfte ausgefroren und nach Entfernen des fliissigen Anteils portionsweise in 
den als Mefizelle ausgebildeten Teil des Apparates hiniiberdestilliert, aus dem es 
nach der Messung durch Kippen in ein Reservoir entleert wurde. Vor dem De- 
stillieren wurde durch 1/, bis 1 Stunde dauerndes Pumpen alle Luft aus dem Wasser 
beseitigt. Die Leitfahigkeit der einzelnen zeitlich aufeinander folgenden Fraktionen 
nahm dauernd ab und erreichte in einzelnen Fallen den von Kohlrausch und 
Heydweiller gefundenen Grenzwert. v. Steinwehr. 


J.C. Jacobson. Eine Vorrichtung zur Messung schwacher Ioni- 
sierungsstréme. ZS. f. Phys. 91, 167168, 1934, Nr.3/4. Da bei der Messung 
schwacher Ionisierungsstréme die Isolatoren nicht beansprucht werden diirfen, darf 
das Elektrometer nur als Nullinstrument benutzt werden. Die Erftillung dieser Be- 
dingung wurde vom Verf. durch Entwicklung einer Apparatur erreicht, bei der 
das isolierte System tiber einen Influenzierungskondensator mit einem Spannungs- 
teiler verbunden ist, so dafi die Aufladung des Elektrometers durch Influenz 
kompensiert werden kann. Dieser Zweck wird dadurch erreicht, daf der Licht- 
zeiger des Elektrometers mittels zweier Photozellen eine Verstarkeranordnung 
steuert, die den Influenzierungskondensator aufladt. Die Wirkung der Aufladung 
des Elektrometers zeigt sich in einer Anderung des Anodenstromes der Verstarker- 
lampe, dessen Ansteigen mit der Zeit der Aufladung des Elektrometers proportional 
verlauft. v, Steinwehr. 


Wilhelm Bader. Ein neues hochempfindliches Wechselstrom- 
mefigerat fiir Nieder- und Mittelfrequenz zur Messung von 
Betrag und Phase. Arch. f. Elektrot. 28, 139—154, 1934, Nr. 3. Fir die 
Messung sehr kleiner Wechselstréme sind drei verschiedene Mefigerate bekannt: 
das Vibrationsgalvanometer, das lediglich die Gréfe der Grundwelle, nicht aber 
deren Phasenlage zu einer anderen Bezugsgréfie zu messen gestattet, der Schwing- 
kontaktgleichrichter, bei dem auch die Phasenlage mit Hilfe eines Drehreglers oder 
durch Verwendung zweier Gerate ermittelt werden kann und endlich das fremd- 
erregte Dynamometer, bei dem ebenfalls zur Phasenmessung zwei Gerate erforder- 
lich sind. Das vom Verf. beschriebene neue Mefigerat gibt die Méglichkeit zur 
gleichzeitigen Messung der Gréfe und Phasenlage. Durch ein mit dem Mefistrom 
synchrones Fremdfeld wird mittels verteilter oder zusammengefafter Wicklung 
ein radial gerichtetes Drehfeld erzeugt, in dem eine vom Mefistrom durchflossene 
ringformige Spule aufgehingt ist. Entsprechend der Gréf’e und Phase wird diese 
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Spule gekippt. Kin Lichtzeiger gibt auf einer runden Mattscheibe einen punkt- 
férmigen Lichtfleck, dessen Abstand vom Mittelpunkt der Grée und dessen 
Winkel von der Nullstellung der Phasenlage entspricht. Das MefSgerit liefert also 
den Strom in Polarkoordinatendarstellung. Durch eine Kompensationsspule mu 
die durch die Schragstellung der Mefispule hervorgerufene zusitzliche Verstellkraft 
infolge der transformatorischen Induktion ausgeglichen werden. Die Theorie des 


_Mefgerats wird eingehend behandelt. H. B, Linckh. 
N. Rohats. A Surge-current Generator. Gen. Electr. Rev. 37, 296—300, 


1934, Nr. 6. Es wird ein Stostromgenerator beschrieben, der zur Untersuchung der 
bei hohen Stromstéfen in Geraten oder Materialien auftretenden Beanspruchung 
dient. Der Stofistrom wird durch die Entladung einer grofen Kapazitat tiber einen 
Stromkreis geringer Induktivitit und kleinen Widerstandes erzeugt. Mit einer 
Spannung von 10000 Volt lassen sich gedimpfte Stofistréme bis zu 120000 A bei 
einer Frequenz von 17400 Hertz erzeugen. Bei einem Gesamtwiderstandswert des 
Sto®kreises von 0,125 2 ist dieSchwingung kritisch geda’mpft. Der StoBstrom betrigt 
dabei noch 46000 A. Ein Kathodenstrahloszillograph gestattet die Messung der 
Stréme. Es werden Oszillogramme mitgeteilt und die Eichung der Anordnung be- 


schrieben. H. E. Linckh. 


Rinkichi Yoneda and Tsuneo Matsuyama. On the low-loss mutual induc- 
tance standard. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 368, 21S., 19384. Es wird die 
Konstruktion einer besonders verlustarmen Gegeninduktivitaits-Normalen be- 
schrieben, die vor allem zur Herstellung bestimmter Phasenwinkel gedacht ist. Die 
Kapazitét ist sehr klein gehalten, wie durch Messungen gezeigt wird. Guillery. 


Schad. Die Hinftthrung von Alkalimetallen in Photozellen, 
Glimmr6éhren, Leuchtr6éhren usw. Glas u. Apparat 15, 159—160, 1934, 
Nr. 20. Beschreibung der wichtigsten Verfahren zum Einbringen von Alkalimetallen 
in Entladungsgefafie: Schmelzen, Destillieren, Reduktion aus Salzen und Elektro- 
lyse durch das oder aus dem Glas. Sewig. 


A.A.Bless. The Variation of the Dielectric Constant of a Vis- 
cous Dielectric with Temperature and with Frequency. Phys. 
Rey. (2) 46, 340, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Messung der DK von 
Tung-Ol als Funktion der Temperatur bei einer Reihe von Frequenzen zeigte, dafi 
die Konstante zunichst mit fallender Temperatur ansteigt und nach Uberschreitung 
eines Maximums wieder abnimmt. Die Debyesche Theorie ist wohl qualitativ, 
aber nicht quantitativ erfiillt. Die Versuche zeigen, dafi man eine Rotation dieser 
grofen Molekel im festen Zustand annehmen mufi und dafi die Relaxationszeit 
dieser Molekel der Viskositat der Substanz nicht proportional verlauft, ausge- 
nommen vielleicht fiir sehr kleine Werte der Viskositat. Robert Jaeger. 


J. Fred Payne, Jr. Effect of X-Rays on the Dielectric Constant 
of Various Liquids. Phys. Rev. (2) 46, 340, 1934, Nr.4, (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Mit einer Apparatur, die mit elektrischer und akustischer Uberlagerung 


‘arbeitete, so da noch eine Anderung der DK um 0,001 von 1% gemessen werden 


| 
1 


konnte, wurde der Einflu% von Réntgenstrahlung (60kV, 15mA) auf die DK ver- 
schiedener Fliissigkeiten untersucht. An Benzol, Nitrobenzol, Ather, Methylalkohol, 
Tung-61 und Transformator-6l zeigte sich keinerlei Effekt, woraus auf eine Lebens- 


dauer der Ionen von weniger als 0,01 sec bei Zimmertemperatur geschlossen wird. 


Robert Jaeger. 
R. Bill und 0. Zwecker. Die neueste Bestimmungsmethode der Di- 
elektrizitatskonstanten (DK) und ihre Bedeutung fiir den 
Chemiker in Betrieb und Laboratorium. Chem.-Ztg. 58, 801—802, 
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1934, Nr. 79. Nach kurzen Hinweisen auf die Bedeutung der Kenntnis der DK zur — 
Charakterisierung der Molektileigenschaften wird das Dielkometer kurz erlautert, 
mit dem sich schnelle und genaue Messungen der DK ausfihren lassen. (Dielko- 
meter-Laboratorium Berlin-Siidende.) Der Apparat ist auf dem Uberlagerungs- 
prinzip aufgebaut. Von Anwendungen werden erwahnt: Reinheitskontrolle chemi- 
scher Produkte, Destillationstiberwachung, Schnellwasserbestimmungen, Bestimmung 
kleinster Wasserbeimengungen in Transformatoren6l, Kontrolle der Verfalschung 
von Olen, Verfolgung von Umesterungen, Verseifungen, Alterungen, Messung der 
Korngréfe yon Pulvern und anderes. Robert Jaeger. 


M. Y. Colby and Sidon Harriss An X-Ray Study of a Long X-Cut 
Quartz Crystal Vibrating Under the Transverse Piezoelec- 
tric Effect. Phys. Rev. (2) 46, 445—450, 1934, Nr.6. [S. 35.] Bomke. 


H. Staub. Uber den Nachweis des inneren elektrischen Feldes 
des Seignettesalzes mittels Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 35, 720 
—725, 1984, Nr.18. [S.36.] Holtsmark. 


E. Griineisen und H. Reddemann. Elektronen- und Gitterleitung 
beim Warmefluffin Metallen. Ann. d. Phys. ©) 20, 843—877, 1934, Nr. 8. 
[S. 22.] Jakob. 


E. Patai. Uber die Bestimmung der Bewegungsgréfe der Lei- 
tungselektronen. Phys. ZS. 35, 837, 1934, Nr.20. Der Verf. schlagt vor, 
mittels folgenden Versuchs die Bewegungsgréfe der Stromtrager der Supraleitung 
zu bestimmen: In einem supraleitenden, waagerechten Ring, der an einem Torsions- 
faden aufgehingt ist, sei durch Induktion ein kraftiger Dauerstrom erzeugt. Wird 
nun die Temperatur bis tiber den Sprungpunkt gesteigert, so lauft sich der Strom 
tot und die Bewegungsgréfe der Stromtrager tibertragt sich auf den Ring. Die 
dadurch entstehende sehr kleine Verdrehung des Ringes, die genau berechnet wird, 
soll gemessen werden und stellt ein Mafi fiir die Bewegungsgréfe der Stromtrager 
dar. P. Grapmann. 


S. Bloomenthal. Nonmetallic Conducting Films. Physies 5, 225—232, 
1934, Nr. 9.’ Verf. stellt diinne leitende Schichten auf irgendwelchen sauberen Unter- 
lagen aus synthetischen Harzlésungen, die feingemahlenen Kohlenstoff in Suspen- 
sion enthalten, her. Der Oberflaichenwiderstand gleichmafiger Schichten kann im 
Bereich zwischen 15 und 106Ohm, bezogen auf die Oberflacheneinheit, sicher ein- 
gestellt werden; er hangt hauptsachlich von dem Verhaltnis des Bindemittels zum 
Kohlenstoffgehalt und von der Art des letzteren ab. Das Verhalten der ver- 
schiedenen Kohlenstoffarten in der Schicht kann aus elektrischen Messungen am 
Kohlenstoffpulver unter hohem Druck qualitativ vorausgesagt werden. Absorption 
von Wasserdampf in einer solchen Schicht erhéht deren Widerstand. Kniepkanvp. 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Die Elektronenstrémung in Iso- 
latoren bei extremen Feldstirken. ZS. f. Phys. 91, 70—96, 1934, 
Nr.1/2. Nach einem Hinweis darauf, da definierte Versuchsergebnisse nur bei 
sorgfaltiger Vermeidung verschiedener Stérungsquellen erhalten werden kénnen, 
werden Versuché tiber den Str6mungsmechanismus in den auf Al, Bi, Nb, Ta, Ti und 
Ce elektrolytisch erzeugten, fufSerst diinnen und Aufferst homogenen, hochgradig 
isolierenden Oxydschichten im Gebiete der reinen Elektronenstrémung ohne gleich- 
zeitige Ionenstr6mung unterhalb des Funkenspiels in Elektrolyten untersucht, in — 
denen die Ventilmetalle hochgradig unléslich sind. Die Strom-Spannungskurven 
werden bei Al‘unterhalb von 14 Volt Formierungsspannung durch eine e-Funktion, 
oberhalb von 14 Volt durch eine Potenzfunktion wiedergegeben, oberhalb von 600 Volt 
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treten verwickelte Erscheinungen auf, Bi, Nb und Ta verhalten sich umgekehrt. Bei 
kleinen Spannungen gilt eine Potenzfunktion, bei hdheren Spannungen eine e-Funk- 
tion. Bei Ti und Ce wurde nur eine Potenzfunktion gefunden. Bei Kurzschlu® der 
Oxydschichten kamen betrachtliche Elektrizitatsmessungen aus ihnen heraus, die 
sich als Raumladungen“in ihnen befunden hatten. Mit der Temperatur steigt der 


_ Strom in allen Fallen nach einer e-Funktion an. Einige Hinweise auf eine spater zu 


entwickelnde Theorie werden gegeben. Giintherschulze. 


F. Seidl. Elektrische Leitfahigkeit von Bernstein bei ver- 
schiedenen Drucken. (Nach Versuchen in Gemeinschaft mit A. Schestag.) 
ZS. f. Phys. 91, 318—322, 1934, Nr.5/6. Es wurden elektrische Leitfihigkeits- 
messungen von Naturbernstein bei Atmosphiarendruck im Niedervakuum und im 
Hochvakuum vorgenommen. Bei Anwendung der Formel J; = B-t~”, n <1, auf 
die Versuchsergebnisse zeigte sich, daf} bei den hier vorgenommenen Druck- und 


_ Temperaturainderungen wohl B, aber nicht n seinen Wert dndert. F. Seidl. 


W. Meissner, nach Messungen mit R. Ochsenfeld und F. Heidenreich, Magne- 
tische Eifekte bei Hintritt der Supraleitfahigkeit. ZS. f. d. 
ges. Kalte-Ind. 41, 125—130, 1934, Nr. 8. Verf. gibt im wesentlichen einen ausfiihr- 
lichen Bericht iiber die schon friiher mit R. Ochsenfeld veréffentlichten Mes- 
sungen (Naturwissensch. 21, 787, 1933; diese Ber. 15, 346, 1934). Heidenreich. 


R. Glocker. Die Energieverteilung im Inneren eines von 
schnellen Kathodenstrahlen durchsetzten festen K6rpers. 
Phys. ZS, 35, 774—778, 1934, Nr.19. Es gelingt dem Verf., die von Brasch und 
Lange, Glocker, Kugler und Langendorff an Kathodenstrahlen von 
1600 kV beobachteten Erscheinungen, daf} in einer gewissen Tiefe innerhalb des 
durchstrahlten Kérpers eine erhéhte Wirkung auftritt, als Folge des Uberganges 
des urspriinglich parallelen Strahlenbiindels in ein véllig diffuses aufzuklaren. 
Das in einem Viertel bis zu einem Drittel der Reichweite beobachtete Maximum 
stimmt gréfenordnungsmaéfRig iiberein mit dem Rechnungsergebnis des Verf. Die 
theoretisch zu erwartende Verflachung des Maximums bei schweren Atomen, wie 
z. B. Platin, kann experimentell bestatigt werden. Unter der Voraussetzung der 
Konstanz des Produktes aus Streuabsorptionskoeffizient und Reichweite wird ferner 


fiir die Bothesche Theorie der Streuabsorption ein Reziprozitatssatz abgeleitet, 


nach welchem die Aussagen der Theorie geschwindigkeitsunabhangig werden, wo- 
fern alle Strecken auf die Reichweite bezogen werden. Bomke. 


N. F. Mott. The conductivity of metals. Proc. Phys. Soc. 46, 680—692, 
1934, Nr.5 (Nr. 256). Der Widerstand reiner Metalle zeigt ein gewisses periodisches 
Verhalten, und zwar ist er gewohnlich fiir ein einwertiges Metall zwei- bis dreimal 
gréfer als fiir das zweiwertige, das ihm als nachstes im periodischen System folgt. 
Diese Tatsache wird auf wellenmechanischer Grundlage diskutiert und die perio- 


- dische Verinderung als Folge einer geringeren Anzahl von freien Elektronen im 


_ aweiwertigen Metall gedeutet. Eine Stiitze findet diese Anschauung in der Beob- 


‘achtung der optischen Konstanten der Metalle und in der Veranderung des Wider- 


standes durch die Anwesenheit fremder Metalle in fester Lésung. Weiterhin werden 
die Messungen von Bridgman iiber die Druckabhangigkeit des Widerstandes 
diskutiert und eine quantitative Theorie der Druckabhingigkeit von Verbindungen 
und reinen Metallen bei tiefen Temperaturen gegeben, endlich die Betrachtungen 


_ ausgedehnt auf Ca und Sr, deren Widerstand bei Druckerhéhung wachst. Guillery. 


A. W. Maue. Zur Frage der Oberflachenleitfahigkeit von 


Metallen. Naturwissensch. 22, 648, 1934, Nr.38. In der Elektronentheorie der 


Metalle rechnet man im allgemeinen mit unendlich ausgedehnten Metallen, in 
Phys. Ber. 1935 4 
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deren Innern sich die Elektronen als Wellen bewegen, wobei jede Welle (Eigen- 
funktion) den ganzen Kristall mit im Mittel konstanter Ladungsdichte erfiillt. 
Rechnet man nun mit endlicher Ausdehnung, so ergeben sich unter Umstanden 
noch andere Elektronenzustande mit einer Dichte, die nur in der Nahe der Kristall- 
oberflache wesentlich ist und nach dem Metallinnern sowie nach auffen hin ab- 
nimmt. Der Beitrag solcher ,,Oberflachenwellen“ zur Leitfahigkeit wird untersucht, 
wobei der Widerstand wie bei den ,,Raumwellen“ durch die Wechselwirkung der 
Elektronen mit den Gitterschwingungen verursacht wird. Das Ergebnis ist, dafi das 
Gleichgewicht der Oberflichenwellen sich unabhaéngig von dem der Raumwellen 
einstellt. Guillery. 


G. Ménch. Voltaspannung und Thermospannung des Cw0. ZS. 
f. Phys. 91, 124—130, 1934, Nr.1/2. In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung 
iiber Voltaspannungen an Cu,O im Vakuum wurde eine Apparatur ausgearbeitet, 
bei der ein an dem einen Ende von einer Metallklammer im Vakuum gehaltenes 
massives Stiick Cus O 1. in seiner gesamten Linge bis auf etwa 400°C auf gleiche 
Temperatur gebracht werden kann, 2. ein Temperaturgefalle langs des Stiickes her- 
gestellt werden kann, und zwar derart, dafi entweder das eingeklemmte Ende des 
Cu, O-Stiickes oder das freie Ende desselben die héhere Temperatur hat. Der erste 
Fall entspricht dem bereits friiher behandelten, bei dem es sich um auf Cu auf- 
gewachsenem Cu, O handelt; die Zunahme der ElektronenabstoBung der Oberflache 
betragt wie in diesem Falle 0,15 Volt fiir 100°. Im zweiten Falle wird fiir ver- 
schiedene Temperaturen eine ,,Voltaspannungsdifferenz*, die der Thermospannung 
des Elements Cu | Cu, O | Cu fiir die Differenz der zwei benutzten Temperaturen ent- 
spricht, gemessen, wenn das eingeklemmte Ende die héhere Temperatur besitzt. 
Bei umgekehrter. Richtung des Temperaturgefalles wird die Summe der beiden 
zuerst genannten Effekte gemessen. Zum Schluf} wird die Frage behandelt, ob die 
Thermospannung durch die Temperaturabhingigkeit der Voltaspannung bestimmt 
ist. Auf Grund der vorstehenden Versuchsergebnisse wird diese Frage dahin 
beantwortet, daf3 die Thermospannung hier vorwiegend ein Volumeffekt ist, wahrend 
die Voltaspannung daneben als ein Oberflacheneffekt auftritt. Voltaspannung und 
Thermokraft haben hier also im wesentlichen getrennte Ursachen.  v. Steinwehr. 


Paul Nylén. A note on the electrode potential of palladium black 
in buffer solutions. Ark. f. Kemi, Min. och Geol. (B) 11, Nr. 32, 6S., 1984, 
Heft 4. Uber das bisher noch nicht untersuchte elektromotorische Verhalten von mit 
Palladiumschwarz bedeckten Elektroden, die mit Wasserstoff gesattigt sind; in 
Pufferlosungen wurden vorlaufige Messungen angestellt, die ergaben, dafi das 
Potential dieser Elektroden gegeniiber einer in der gleichen Lésung befindlichen 
normalen H,-Elektrode vom Augenblick des Hintauchens an, wo es nur wenig positiv 
gegentiber der H,-Elektrode ist, rasch auf etwa 65mV ansteigt und diesen reprodu- 
zierbaren Wert mehrere Stunden oder Tage lang beibehilt, um dann sehr rasch 
weiter auf etwa 500mV anzusteigen. Diesen Wert behalt die Elektrode unter 
kleinen Schwankungen bei. Die Héhe des zuerst erreichten Potentialniveaus hiangt 
in genau der gleichen Weise wie bei der H»-Elektrode von der H’-Ionenaktivitat der 
Lésung ab. Diese Wirkung des pq der Lésung 1a$t sich auch durch Ausfiihrung 
von elektrometrischen Titrationskurven zeigen. Aus diesen und anderen kurz be- 
sprochenen Versuchen geht hervor, daf} das Potential von Palladiumschwarz von 
seinem Gehalte an Hy, abhingt, und daB das dem ersten Potentialniveau ent- 
sprechende Potential dem Potential einer H:-Elektrode von bestimmtem Drucke 
Aquivalent ist. Da ein Sauerstoffgehalt der Lésung nur einen geringen Einflu8 auf 
das Potential ausiibt, ist anzunehmen, da ein Teil des absorbierten Hs, namlich 


| 
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der, welcher dem ersten Potentialniveau entspricht, fest gebunden ist, da er durch 
O. und andere Oxydationsmittel schwerer zu entfernen ist, als gewéhnlich an- 
genommen wird. v. Stemnwehr. 


V. Ipatieff, V. SchischKin und S. Jurieff. Die Elektrolyse des Wassers 
unter hohem Druck. I. Mitteilung. ZS. f. Elektrochem. 40, 713—724, 1934, 
Nr.10. Fur die Wirtschaftlichkeit der technischen Darstellung von Hy, ist die 
Beantwortung der Frage von Interesse, ob bei Elektrolyse unter erhéhtem Druck 
die Uberspannung der H.-Abscheidung vermindert wird. AufSferdem kann durch 
Messungen wiahrend dieses Vorgangs festgestellt werden, inwieweit die EMK der 
' Gaskette und die Reversibilitat der Gaselektroden durch Druck beeinflu&t wird. 
Zur Untersuchung dieser Fragen wurde von den Verff. eine Apparatur entwickelt, 
die gestattet, unter den Bedingungen der technischen Elektrolyse die Wasser- 
zersetzung bis zu einem Drucke von 200 Atm. zu untersuchen. Die Versuche er- 
gaben, 1. dafi die Polarisation der Elektroden durch Druckerhéhung nicht im 
Sinne der von der thermodynamischen Theorie fiir die EMK der Gaskette 
» geforderten Richtung beeinfluft wird, 2. dafi bei Erhéhung des Druckes bis 
auf 200 Atm. die Polarisation an Ni- oder Fe-Elektroden um mehrere hundertstel 
Volt sinkt, eine Abnahme, die zum gréften Teil auf Anderung des Uber- 
gangswiderstandes an der Elektrodenoberflaiche zuriickzufiihren ist, 3. dafi{ die 
Klemmenspannung bei Druckerhéhung eine Verminderung erfihrt, die. durch die 
Abnahme des Oh mschen Widerstandes des Elektrolyten verursacht wird, und die 
um so gréfer ist, je mehr die Lésung mit Gasblasen erfiillt ist und je niedriger die 
Konzentration des Elektrolyten gehalten wird. v. Steinwehr. 


VY. Schischkin und I. Dubkof. Uber die theoretische Begritindung der 
experimentellen Abhangigkeit der Badspannung yom Druck 
bei der Wasserelektrolyse. II. Mitteilung. ZS. f. Elektrochem. 40, 724 
—728, 1934, Nr.10. Zur Aufklaérung der Ursache der bei der Wasserelektrolyse mit 
steigendem Drucke von Coehn und Jenckol, Noeggerath sowie von 
Ipatiew, Schischkin und Juriew beobachteten Abnahme der Klemmen- 
spannung, die bis zu 30 bis 40 Atm. sehr grofi, bei weiter steigendem Druck aber 
wesentlich geringer ist, wurden Versuche ausgefiihrt, bei denen der Spannungsabfall 
im Diaphragma mit Hilfe von Sekundarelektroden gemessen wurde, da die Verff. 
vermuteten, dai diese Spannungsabnahme in einer Verminderung des Diaphragmen- 
widerstandes zu suchen sei. Diese Versuche, die mit einem Asbest-Zement-Dia- 
phragma ausgefiihrt wurden, ergaben einen Ahnlichen Kurvenverlauf fiir die Ab- 
_ hangigkeit der Klemmenspannung von dem Drucke wie die der genannten Autoren. 
Die Vermutung, daf} diese Verminderung der Spannung auf den Einfluf des 
Druckes auf das Volumen der Gasblasen in der Fliissigkeit und in den Poren des 
Diaphragmas zu suchen sei, womit die Widerstandsverminderung zu erklaren ist, 
fand ihre Bestitigung in Rechnungen, die unter Zugrundelegung dieser Hypothese 
ausgefiihrt wurden und die einen sehr nahe Ahnlichen Kurvenverlauf fiir die Ab- 
hangigkeit der Spannung von dem Drucke ergaben. v. Steinwehr. 


J. G. Kirkwood. Solutions Containing Zwitterions. Erratum. 
Journ. Chem. Phys. 2, 713, 1934, Nr.10. Vgl. diese Ber. 15, 1799, 1934. Scheel. 


H. Niederreither. Der Druckzersetzer als Uberschufstromab- 
nehmer. Elektrot. ZS. 55, 999—1001, 1934, Nr.41. Es wird eine Gleichdruck- 
_ zersetzeranlage beschrieben, die bei einer Normalleistung von 14,5 kW bis zu 4 m$ 
Wasserstoff und 2m Sauerstoff stiindlich herstellt. Die Reinheit betragt hierbei 
99,9 % fiir den Wasserstoff und 98,5 % fiir den Sauerstoff. Der Betriebsdruck 
_ betragt bis zu 200 at. Johannes Kluge. 
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G. Baborovsky. Die Ionensolvatation und ihre Bestimmung. 
(Kritik eines Artikels von H. Ulich.) ZS. f. phys. Chem. (A) 168, 185—140, 1934, 
Nr. 2/3. Verf. kritisiert die von Ulich in seinem Aufsatz im Jahrbuch der Che- 
mischen Physik ausfiihrlich dargestellten Methoden zur Bestimmung der Solvatations- 
zahl der Ionen insofern, als diese auf unkontrollierbaren Annahmen beruhen. 
Weiter glaubt Verf., dafs die von Ulich nicht fiir richtig befundene Methode der 


Wasseriiberfiihrung es gestatte, die ,Summe der chemischen und physikalischen 


Ionenhydration festzustellen* und ,,eine der direktesten und unmittelbarsten 
Methoden zur Berechnung der Ionenhydratation“ sei. Verf. meint schlieflich, daft 
die Mefiergebnisse der letzteren Methode sich in die der Verteilungs- und Aussalz- 
methoden gut einfiigen. . Falkenhagen. 


H. Ulich, Die Ionensolvatation und ihre Bestimmung, (Antwort 
auf die gleichnamige Veréffentlichung von G. Baborovsky.) ZS. f. phys. Chem. 
(A) 168, 141—146, 1934, Nr. 2/8. Die Kritik von Baborovsky (vgl. vorstehendes 
Ref.) an den Darlegungen des Verf. entspringt seiner verschiedenartigen- Auf- 
fassung vom Sinn der Solvatation. Daher setzt Verf. zunachst noch einmal klar 
auseinander, was er unter dem Erscheinungskomplex Solvatation versteht. Die 
hydrodynamische Betrachtungsweise erméglicht eine scharfe Trennung zwischen 
der ,,engeren“ oder ,,chemischen“ und der ,,weiteren“ oder ,,physikalischen“ Solva- 
tation: Die erstere ist gleichbedeutend mit der Bildung eines Komplexions aus Ion 
und Solvensmolekel; die letztere beruht auf der weiter vom Ion angreifenden 
asymptotisch abklingenden Kraftwirkung auf das Lésungsmittel. Gewisse Methoden 
(z. B. die der Ionenbeweglichkeiten und Ionenentropien) gestatten es, die ,,engere“ 
Solvatation zu messen; andere Methoden erméglichen die Erfassung der ,,engeren“ 
+ ,,weiteren* Solvatation. Die Wasseriiberfiihrungsmethode gehért weder in die 
eine noch in die andere Gruppe, da bei ihr der rein mechanisch hervorgerufene 
Mitstro6mungseffekt eine wesentliche Rolle spielt; letzterer Effekt hat mit den auch 
von einem ruhenden Ion ausgehenden Kraftwirkungen nichts zu tun; daher kommt 
auch dem Vergleich mit den aus der Aussalzmethode gewonnenen Zahlen keine 
Bedeutung zu (vgl. vorstehendes Ref.), denn der Aussalzeffekt beruht gréStenteils 
auf der weiteren Wechselwirkung zwischen Ion und Lésungsmittel. Die aus ihm 
gewonnenen Zahlen sind daher weder ,,chemische“ Hydratationszahlen noch den 
Baborovskyschen Zahlen gleichwertig. SchlieSlich nimmt Verf. noch kurz zu 
den einzelnen Punkten der Baborovskyschen Kritik Stellung. Falkenhagen. 


Lars Onsager. Deviations from Ohm’s Law in Weak Electro- 
lytes. Journ. Chem. Phys. 2, 599—615, 1934, Nr.9. Der Hinfluf8 eines auSeren 
elektrischen Feldes auf die elektrolytische Dissoziation wird berechnet, ausgehend 
von den Gleichungen fiir die Brownsche Molekularbewegung, die beim Zu- 
sammenwirken eines 4uferen Feldes und der Coulombschen Anziehungkrafte 
auftritt. Das Ergebnis ist eine Gleichung, die ein Anwachsen der Dissoziations- 
konstante mit wachsender Feldintensitét und abnehmender Dielektrizitatskonstante 
anzeigt. Die Ergebnisse befinden sich in quantitativer Ubereinstimmung mit den 
beobachteten Abweichungen vom Ohm schen Gesetz bei schwachen Elektrolyten in 
Wasser und Benzin. In anderen Fallen, speziell bei festen Elektrolyten, sind die 
experimentellen Befunde der Grofenordnung nach richtig wiedergegeben. Es 
folgen Berechnungen der Konstanten der Dissoziation und Wiedervereinigung, im 
allgemeinsten Fall Behandlung der Reaktionen: Ionen ~~ Ionenpaare == Mole- 
ktile. Endlich werden die an Dielektriken beobachteten Sattigungserscheinungen 
diskutiert. Guillery. 


Emerson A. Tippetts and Roy F.Newton. The Thermodynameis of Aque- 
ous Barium Chloride Solutions from Electromotive Force 
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Measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1675—1680, 1934, Nr.8. An 
einer Zelle vom Typ Ba/Ba Cl, (m)/Hg» Clo/Hg werden EMK-Bestimmungen zwischen 
0 und 45°C ausgefihrt. Eine Methode zur Berechnung der Konstanten der 
Hitickelschen Gleichung, ahnlich der von Jones und Dole angegebenen, wird 
entwickelt und auf die Mefiergebnisse\ angewandt. Die Aktivititskoeffizienten, 
endlich die relativen Warmeinhalte und Warmekapazitaiten des Bariumchlorids in 
wasseriger Lésung, werden berechnet. Guillery. 


Raymond M. Fuoss. Properties of Electrolytic Solutions. XI. The 
Temperature Coefficient of Conductance. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 56, 1857—1859, 1934, Nr.9. Es wird eine theoretische Ableitung entwickelt, 
welche den Temperaturkoeffizienten der Leitfahigkeit von Elektrolyten, in Lésungs- 
mitteln kleiner Dielektrizitatskonstanten, hinsichtlich seiner Grofe und seiner Ab- 
hangigkeit von Temperatur und Konzentration darstellt. Guillery. 


George S. Bien with Charles A. Kraus and Raymond M. Fuoss. Properties 
of Hlektrolytic Solutions. XII The Influence of Tempera- 
ture on the Conductance of Electrolytes in Anisole. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 56, 1860—1865, 1934, Nr. 9. Die in einer unmittelbar vorhergehen- 
den Arbeit entwickelten theoretischen Darstellungen des Temperaturkoeffizienten 
der Leitfahigkeit von Elektrolyten werden durch, Messungen an Tetra-n-butyl- 
ammonium-nitrat und -pikrat gepriift und bestatigt gefunden, Guillery. 


Bernard Bettman, G. E. K. Branch and David L. Yabroff. Dissociation Con- 
stants of Organic Boric Acids. Journ. Amer. Chem. Soe. 56, 1865—1870, 
1934, Nr.9. Die Dissoziationskonstanten einer Reihe von Phenyl-Borséure-Derivaten 
werden gemessen und auf dem Boden vorhergegangener Arbeiten der Verff. mit- 
einander verglichen und diskutiert. Guillery. 


N. F. Mott. The Resistance of Liquid Metal. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 146, 465—472, 1934, Nr. 857. Verf. geht von der Vorstellung aus, dafi die Atome 
in fliissigen Metalien mit bestimmten Eigenfrequenzen um langsam veranderliche 
Ruhelagen schwingen. Das Verhiltnis dieser Higenfrequenz zur Frequenz im festen 
Zustand wird aus Schmelzwairme und Schmelztemperatur berechnet. Es wird ab- 
geleitet, dafi die Widerstandsiinderung beim Schmelzen durch Anderung dieser 
Frequenz berechnet werden kann. Die Bedeutung dieser Tatsache fiir die Theorie 
des fliissigen Zustandes wird besprochen. Guillery. 


C. G. Suits. Experiments with Arcs at Atmospheric Pressure. 
Phys. Rey. (2) 46, 252—254, 1934, Nr.4. In der Gleichung fiir die Charakteristik 
eines elektrischen Bogens bei Atmosphirendruck: H = A-+ B/I” ist nach N otting- 
ham und anderen n eine Konstante, die unabhangig von der Lange des Bogens, 
aber linear abhingig vom Siedepunkt des Anodenmaterials ist. Verf. halt diese Tat- 
sache nicht fiir. gesichert, da auf Grund neuer Versuche sich keine Anhaltspunkte 
dafiir ergeben. Guillery. 


Lewi Tonks. The Pressure of Plasma Electrons and the Force 
on the Cathode of an Are. Phys. Rev. (2) 46, 278—279, 1934, Nr. 4. Es wird 
festgestellt, dafi die Elektronen in einem Plasma, speziell in dem an der Kathode 
eines Bogens einen Druck erzeugen von der Grofe nk T, der bisher nicht beachtet 
wurde, andererseits aber eine sehr wesentliche Rolle bei der Deutung der Vorginge 
spielt. Guillery. 
Werner Braunbek. Untersuchungen an Gasentladungen mit einem 
Elektrolyt als Kathode. ZS. f. Phys. 91, 184—201, 1934, Nr. 3/4. Es werden 
Glimmentladungen in Sauerstoff (+ Wasserdampf) von 2 bis 9mm Hg untersucht, 
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deren Kathode durch einen Elektrolyten gebildet wird. Als Elektrolyt wird 
Schwefelsdure verschiedener Konzentrationen, Kalilauge und Natronlauge ver- 
wendet. Die (in bezug auf den Elektrodenabstand) minimale Brennspannung 
der Entladung, die mit gro®er Annaherung gleich dem normalen Kathodenfall ist, 
wird gemessen, und mit der unter sonst médglichst gleichen Verhaltnissen 
bei Verwendung einer Platinkathode auftretenden Brennspannung verglichen. Der 
Unterschied ist verhaltnismaBig gering, maximal 30 Volt. Die Brennspannung bei 
einem Elektrolyt als Kathode liegt teils etwas héher, teils etwas niedriger als bei 
Platin. Hierdurch ist gezeigt, daB fiir die Glimmentladung die metallische Natur der 
Kathode, d. h. das Vorhandensein ,,freier“ Elektronen, nicht wesentlich ist, daf viel- 
mehr die fiir die Unterhaltung der Entladung notwendigen Elektronen ebenso gut 
auch aus einer Elektrolytoberflache losgelést werden kénnen, soweit sie nicht aus 
dem Gase stammen. Die Moglichkeit einer genitigend niedrigen Elektronenabliése- 


arbeit bei einem Elektrolyten wird diskutiert. Braunbek. 
Herbert Gawehn. Zur Dynamik nichtstationarer Gasentla- 


dungen. [. (Elektrodynamik der intermittierenden Glimmentladung und 
des Zihleffekts.) Ann, d. Phys. (5) 20, 601—634, 1934, Nr.6. Verf. stellt 
eine Theorie der nichtstationéren Gasentladung nicht von der ionentheore- 
tischen, sondern von der elektrodynamischen Seite her auf. Die J—V-Ebene der 
nichtstationiren Glimmentladung wird in erster Naherung als eindeutige Zustands- 
ebene angesehen, was sie in Wirklichkeit nicht ist. Sodann wird eine scheinbare 
Selbstinduktion der Gasstrecke in Anlehnung an Kaufmann eingefitihrt und die 
J—V-Ebene durch statische Charakteristik in ein Gebiet steigender und fallender 
Stromstirke geteilt. Die daraus gewonnenen Ungleichungssysteme lassen einige 
erundlegende wichtige Probleme, wie z. B. das Problem des Léschvorgangs einer 
Partialentladung elektrodynamisch verstehen. Oszillographische Aufnahmen der 
dynamischen Charakteristiken von der intermittierenden Glimmentladung zeigen 
einen dhnlichen Kurvenverlauf, wie er sich aus der Theorie ergibt. Die Ab- 
weichungen werden auf die vereinfachte Annahme zuriickgeftihrt, dai die V—J- 
Ebene eine eindeutige Zustandsebene sei. Der im Anschluf§ daran behandelte Zahl- 
effekt kann im Auslésungsbereich als eine allgemeine Higenschaft intermittierender 
Entladungen angesehen werden, die darin besteht, dafi die Frequenz der Inter- 
mittenzen, solange sie hinreichend klein ist, durch einen Ionisator erhéht wird, 
weil der Ziindverzug verkleinert wird. Giintherschulze. 


N. Prilezajevas The decomposition of Pb (C.H;), in the glow di- 
scharge. C.R. Leningrad 3, 1934, Nr. 4; russisch S. 252—254, englisch S. 254—255. 
Glimmentladung (10 bis 15 mA, 500 bis 600 Volt) in strémendem Bleitetraathylat. 
Im sichtbaren Gebiet waren die C H-Banden bei 4300 und 3900 A stark, einige Swan- 
Banden anwesend, das Viellinienspektrum des H, schwach, die Balmerlinien Hg, H, 
und die Pb-Linie 4058 A sehr stark. Im UV ist die Emission schwacher. Das Spektrum 
war in allen Teilen der Entladung das gleiche, aber seine Intensitatsverteilung hing 
von der Art der Anregung ab. Ubergiinge zum Grundzustand. des Pb °Py) kommen 
nicht vor. Ebenso fehlen die Funkenlinien des Pb. Daraus wird gefolgert, da nur 
wenige freie Pb-Atome in der Entladung sind, und dafi das Bogenspektrum des Pb 
bei der Zersetzung von Pb (C;H;), und nicht bei der Anregung freier Pb-Atome 
emittiert wird. Die Linienemission ist in der positiven Saule am starksten, woraus 
zu folgen scheint, dafi der Zersetzungsvorgang hauptsachlich durch langsame Elek- 
tronen hervorgerufen wird. Das Zersetzungsspektrum gleicht auffallend dem des 
Benzoldampfes. Giintherschulze. 


L. S. Ornstein’ und H. Brinkman. Der thermische Mechanismusin der 
Saule des Lichtbogens. Physica 1, 797—824, 1934, Nr.9. In gewdéhnlichen 
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Lichtbogen sind die Zusammenstéfie zwischen Atomen und Molekiilen untereinander 
weitaus die wichtigste Ursache fiir die Entstehung und Vernichtung angeregter 
Teilchen, wahrend die Zusammenstéfe der Teilechen mit Elektronen und Ionen und 
die Emission und Absorption von Strahlung dabei eine ganz untergeordnete Rolle 
spielen. Dies fiihrt zu einer Definition der Bogenentladung: Bogenentladung ist 
jede Entladung in einem Gas mit Max wellscher Geschwindigkeitsverteilung der 
Teilchen, bei welcher Anregung, Ionisierung und Neutralisierung iiberwiegend durch 
Zusammenstoie der Molekiile erzeugt werden (ein Quecksilberdampfniederdruck- 
bogen ist hiernach kein Lichtbogen). Dieser thermische Mechanismus der Bogen- 
entladung fiihrt fiir die Verteilung der Molekiile und Atome iiber die verschiedenen 
Energiezustande zum Boltzmannschen Gesetz mit der Temperatur des Gases 
als Verteilungsmodul. Das Gleichgewicht zwischen Ionen, Elektronen und neutralen 
Teilchen wird durch die Ionisationsformel von Saha beschrieben. Fiir Strahlung 
proportional mit dem Boltzmann-Faktor des Anfangsniveaus wird der Name Boltz- 
mannstrahlung vorgeschlagen. Die Messungen der Temperatur des Bogens aus den 
Intensitaten im Spektrum liefern die Temperatur des Gases. In der Nihe der Elek- 


-troden und bei niedrigem Druck tritt auch in der Bogensaule die Anregung und 


Ionisierung durch Elektronenstof fiir hohe Energiezustinde und bei schwer ionisier- 
baren Elementen in den Vordergrund. In der Glimmentladung tritt der thermische 
Mechanismus gegeniiber dem Elektronenmechanismus voéllig in den Hintergrund. 
Abweichungen vom Boltzmannschen Gesetz treten in Bogenentladungen fiir 
Zustande mit sehr kleiner Lebensdauer (A > 10°) auf, wofiir die Bandenlinien von 
Al H in der Nahe der Pradissoziations-Stelle ein Beispiel sind. SchlieBlich wird auf 
die Moglichkeit bogenartiger Entladungen in Edelgasen hingewiesen, die aber 
keine Bogenentladungen sind, da bei diesen Gasen wegen der kleinen Ausbeute fiir 
St6Be zweiter Art der Entladungsmechanismus nicht thermisch ist. Giintherschulze. 


T. I. Campan. Uber die Stromverteilung an der Kathode einer 
Glimmentladung. ZS. f. Phys. 91, 111—123, 1934, Nr.1/2. Es wird die An- 
zahl der zur Kathode str6menden positiven Jonen in einer elektrischen Entladung 


~ mit normalem Kathodenfall in den Gasen Hs, 0. und Luft und mit Kupferelektroden 


 eaige ae 


mit Hilfe der Methode der durchlochten Kathode bestimmt. Der Querschnitt des 
Kanals, der die Kathode durchsetzt, ist so klein gewahlt, daf} die Entladung durch 
ihn nicht deformiert wird; seine Linge betrigt 0,05mm. Die Kathode ist derart 
konstruiert, dafi der Kollektorenraum vom Entladungsraum vollkommen getrennt 
ist, die einzige Verbindung zwischen den beiden Raumen stellt der Kanal durch die 
Kathode her. Um die Bildung von Raumladungen am Wege des positiven Ionen- 
strahles, der den Kanal durchlauft, sowie auch andere Einfliisse der Kanalwinde, 
durch welche ein Teil der positiven Ionen behindert wird, den Kanal zu verlassen, 
zu verhindern, wird einerseits der Kollektorenraum bis zu einem 50 bis 60 mal 
kleineren Drucke evakuiert, als er im Entladungsraum herrscht, andererseits 
wird eine besondere Entgasungs- und Reinigungsbehandlung der Kanalwénde an- 
gewendet. Unter diesen Versuchsbedingungen erhilt man sowohl fiir die Anzahl 
der in einer Entladung bei der Kathode ankommenden positiven Ionen, als auch fiir 
die Emission von Sekundidrelektronen (y-Wert), welche den obigen Grdfien 
entsprechen, Werte, die nicht nur mit den theoretisch erwarteten, sondern auch mit 
den von Giintherschulze mit Hilfe einer. thermischen Methode, in Versuchs- 
bedingungen, die einer selbstindigen anomalen Gasentladung sehr nahe kommen, 
experimentell bestimmten Werten in guter Ubereinstimmung sind. Die erhaltenen 
Werte sind: in Luft 82 %, in Hs 86 %, in O, 94 % positiver Ionen; daraus folgen fiir 
die sekundire Elektronenemission die entsprechenden Werte 18, 14 und 6%. Die 
mittlere Voltgeschwindigkeit der bei der Kathode anlangenden positiven Ionen be- 
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tragt in diesen Entladungen 40 bis 60 Volt in O2 und 60 bis 80 Volt in Hy; die 


Geschwindigkeiten erstrecken sich auf einen Bereich von 0 bis 200 Volt. 
Giintherschulze. 
J. W. Flowers and J.W. Beams. The Initiation of Discharges in lon 
Free Gases. Phys. Rev. (2) 46, 388—339, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde der Zusammenbruch einer Funkenstrecke unter hoher Uberspannung 
untersucht (Street und Beams, Phys. Rey. 38, 416, 1931). Das Gas um die 
Funkenstrecke wurde getrocknet, gefiltert und von lonen befreit. Die Spannung 
wurde in jedem Fall fiir Zeiten von 10-* sec angelegt. Bei kugelférmigen Messing- 
elektroden war ein Feld von 5-105 Volt/em erforderlich, um die Entladung in 
Wasserstoff, Stickstoff, Helium oder Luft zu ziinden. Waren die Elektroden ein 
Draht (Wolfram oder Platin) und ein Zylinder (Stahl), so war die Spannung, bei 
der das Feld zusammenbrach, zwischen 35 und 76cm Hg druckunabhangig und fast 
unabhingig vom Gas. Bei negativem Draht war das Ziindfeld um 20% niedriger 
als bei positivem Draht. Der Spannungsabfall wahrend des Feldzusammenbruchs 
war in den praktisch ionenfreien Funkenstrecken bedeutend schneller als in ge- 
wohnlicher Luft. Ritschl. 


Saul Dushman. Low Pressure Gaseous Discharge Lamps. Part II. 
Electr. Eng. 53, 12883—1296, 1934, Nr.9. Wahrend der erste Teil dieser Arbeit von 
den Strahlungsprozessen in Niederdruck-Gasentladungsréhren handelt, werden im 
zweiten Teil die elektrischen Bedingungen dargestellt. Verf. behandelt zunachst 
die Verhaltnisse in der positiven Saule von Lampen mit kalter Kathode und schlieBt 
daran eine Betrachtung der Vorteile von Gliihkathoden. Der Kathodenfall, die 
Entstehung und Bewegung der Primiar-, Sekundar- und Restelektronen, die Auf- 
ladung der Rohrwande und die Gréfe der Elektronentemperatur werden ausfthrlich 
besprochen. Ein weiterer Abschnitt handelt von dem Zusammenhang zwischen 
Lichtausbeute und Stromstarke von Gasentladungslampen mit Glithkathede und 
von dem Spannungsabfall und der Elektronendichte in der positiven Saule. In den 
beigegebenen Tabellen sind auch Vergleiche zwischen den verschiedenen Edelgasen 
und Natriumdampf enthalten. Fir die praktische Anwendung wichtig ist die Ab- 
hangigkeit der Lichtausbeute vom Gasdruck und die Energiebilanz der Saule, d. h. 
die Beziehungen zwischen der aufgewendeten Energie und der Verteilung auf die 
méglichen Elementarprozesse in der Gasstrecke. Diese Ausfiihrungen beziehen sich 
nur auf Niederdruckgasentladungslampen, die Vorginge in Hochdrucklampen sind 
teilweise anderer Art und noch nicht in gleichem Mafe erforscht. Patzelt. 


A. Wehnelt und H. Kurzke. Uber das Verhalten des normalen Ka- 
thodenfalls im Schmelzpunkt der Metalle. Ann. d. Phys. (5) 20, 
919—920, 1934, Nr.8. Zinn und Blei zeigen beim Schmelzpunkt eine sprungweise 
Erhéhung des normalen Kathodenfalls um 3 bzw. 2,7 Volt bei ~J 180 Volt Kathoden- 
fall, was Anderungen der Austrittsarbeit um 0,06 baw. 0,05 Volt entsprechen wiirde. 
Quecksilber zeigt im Gegensatz hierzu eine sprungweise Abnahme des Kathoden- 
falls um 8 Volt beim Schmelzen (entsprechend 4A y = 0,16 Volt). Sewig. 


Wilbur E. Meserve. The Behavior of a Copper Oxide Photoelectro- 
lytic Cell When Used with Sinusoidally Varying Illumina- 
tion. Physics 5, 244—249, 1934, Nr.9. Untersucht wurde das Verhalten von 
Becquerel-Zellen (zwei chemisch mit Cuz,0 tiberzogene Kupferplatten in 1 %iger 
Bleinitratlésung) bei Belichtung mit sinusférmig moduliertem weifien oder spektral 
zerlegtem Licht. Die Leerlauf-EMK wurde mit Verstirker und Braun scher Réhre 
oszillographiert, und dabei die Frequenzabhingigkeit der Amplitude, die spektrale 
Charakteristik und die Phasenverschiebung zwischen EMK und Belichtung er- 
mittelt. Die Kapazitaét der Zelle ist gro$ und nimmt mit wachsender Belichtung zu. 
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Die beobachteten Werte lassen sich im ganzen untersuchten Frequenzgebiet (0 bis 
10 Hertz) in guten Einklang mit einem Ersatzschema bringen, dessen Bestimmungs- 
stiicke aus Wechselstrommessungen gefunden waren, wenn man annnimmt, dai der 
Primareffekt der Belichtung auf einem Hindurchtreiben der Elektronen durch die 
Sperrschicht beruht, und dai die Anzahl dieser hindurchgestofenen Elektronen der 
Lichtintensitaét proportional ist. Sewig. 


Ernst Sehaaff. Uber den Einfluff von Gasen auf den lichtelektri- 
schenEffektdes Platins. ZS. f. phys. Chem. (B) 26, 418—427, 1934, Nr. 6. 
Als Deutung seiner eingehend mitgeteilten, im wesentlichen mit friiheren Versuchen 
in Hinklang stehenden Messungen itiber den Hinflufi von Wasserstoff und Sauerstoff 
auf die lichtelektrische Austrittsarbeit des Platins schlagt Verf. vor: ,,Sauerstoff 
reagiert mit der Platinoberfliche auf dem Wege einer ,aktivierten Adsorption‘. Die 
Adsorptionsgeschwindigkeit hangt aufier von der Temperatur stark von der Vor- 
behandlung ab. Vorbehandlung mit Wasserstoff schafft die ,Eingangsatome’ fiir die 
Sauerstoffadsorption. Das gebildete Oberflachenoxyd wird dureh Wasserstoffbe- 
handlung reduziert, bleibt aber in einem Zustand zuriick, der sofortige Oxydbildung 
bei erneuter Sauerstoffbehandlung erméglicht.“ Wasser erhéht die Empfindlichkeit 
des Platins, was auf einer vo6llig reversiblen ,,physikalischen* Adsorption der 
Wassermolekiile an der Platinoberflache beruht. Der allgemein bei wachsender 
Ausheizdauer beobachtete Empfindlichkeitsverlauf soll auf Entfernung adsorbierter 
Kohlensaéure zuriickzufiihren sein. Sewig. 


F. Klauer. Uberden Einfluf8 der Entgasungdes Kaliums auf den 
selektiven lichtelektrischen Effekt. Ann. d. Phys. (5) 20, 909—918, 
1934, Nr.8. An im Hochvakuum extrem gereinigtem Kalium wurde eine sehr 
geringe lichtelektrische Ausbeute und keine Andeutung eines selektiven Maximums 
gefunden. Sewig. 


J. S. Hunter. The Photoelectric Thresholds of some Turned Me- 
tallic Surfaces. Proc. Edinburgh 54, 102—108, 1934, Nr.2. An abgedrehten 
Metallflachen wurden folgende lichtelektrische Austrittsarbeiten gemessen. Cu: 2985, 
Ags; 3200, Sb: 2996, Bi: 3075, Sn: 3000, Pb: 3060, Ni: 3125, Fe: 2980, Zn: 3225, 
Al: 8740, Messing: 3025, Gufstahl 2916. Fiir mehrere Metalle entsprechen diese 
Zahlen den an teilweise entgasten Stiicken friiher gemessenen Werten, so dafi Verf. 
annimmt, daf} das Abdrehen eine teilweise Entfernung okkludierter Gase be- 
wirkt. Seaig. 


Georges Liandrat. L’émission photoélectrique des couches 
d’arretetlarelation d’Hinstein. C. R. 199, 1830—131, 1934, Nr.2. Be- 
sondere Hinrichtungen zur Eliminierung des sekundiren inneren Photoeffektes an 
Sperrschichtzellen erlaubten eine quantitative Nachpriifung des Einsteinschen 
Gesetzes, die befriedigend ausfiel (h = 6,3 bis 6,5-107*7 erg: sec). Sewig. 


Horst Griimert. Die elektrolytische Ventilwirkung in geschmol- 
zenen Salzen. ZS. f. Phys. 91, 49—69, 1934, Nr. 1/2. Es werden die Formierungs- 
verhiltnisse fiir Tantal und Aluminium in vier verschiedenen wasserfreien Salz- 
schmelzen untersucht. Gegeniiber den bei wasserigen Lésungen geltenden Ver- 
suchsbedingungen treten hier fiir vergleichende Messungen aufiergewohnliche 
Schwierigkeiten auf. Die in wisserigen Lésungen festgestellte Proportionalitaét von 
_ Schichtdicke und Formierungsspannung bleibt auch in den untersuchten Salz- 
- schmelzen erhalten. Die Sperrschichten wachsen in den verschiedenen Salz- 
-schmelzen zuniichst verschieden schnell. Die Unterschiede gleichen sich jedoch mit 
steigender Temperatur und lingerer Versuchsdauer immer mehr aus. Nach 
20stiindiger Formierung betriigt die Dicke der Sperrschicht etwa 90% des asym- 
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ptotisch erreichbaren Endwertes; dann ist der Ausgleich praktisch vollkommen und 
es gilt die bei wisserigen Lésungen festgestellte Unabhangigkeit der Schichtdicke 
vom Elektrolyten auch fiir geschmolzene Salze. Wird bis zur gleichen Spannung 
bei verschiedenen Temperaturen formiert, so ergeben sich verschiedene Schicht- 
dicken. Der graphisch ermittelte Zusammenhang von absoluter Temperatur und 
Schichtdicke fiir 20stiindige Formierung fihrt zu einem Exponentialgesetz 
0) = A-T?-e—*!/7, Verlustwinkel und Reststrom sind selbst nach 20 stiindiger 
Versuchsdauer noch wesentlich gréfer als nach einstiindiger Formierung in wasse- 
rigen Lésungen. Von etwa 360°C ab steigt der Reststrom auf auferordentlich hohe 
Werte an, bis bei etwa 460°C die Verhiltnisse: labil werden und Stérungen bei der 
Formierung auftreten. Die Formierung wird unvollkommen und ist oberhalb 500° C 
nur bei Anwendung héchster Stromdichten zu erreichen; bei etwa 600°C ist keine 
Ventilwirkung: mehr festzustellen. Formierungsgeschwindigkeit und Wirkungsgrad 
der Formierung konvergieren mit steigender Temperatur gegen Null. Die Versuchs- 
ergebnisse werden qualitativ und quantitativ gedeutet. Giintherschulze. 


R. K. Dahlstrom and Jos. E. Henderson. Changesin the Energy Distri- 


— 


bution of Thermionically Emitted Klectrons Produced by — 


High Electrical Fields. Phys. Rev. (2) 46, 3283—324, 1934, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Eine von den Verff. friiher benutzte Methode zur Energie- 
verteilungsmessung glihelektrisch befreiter Elektronen wird angewandt, um den 
Einflu8 eines auf die Oberflache eines gliihenden Wolframdrahtes einwirkenden 
auBeren hohen elektrischen Feldes zu verfolgen. Wahrend die Verteilungskurve 
fiir die untersuchten zylindrischen Anordnungen bei kleinen Feldern sich einer 
Maxwellschen nahert, verschiebt sie sich einmal bei héheren Feldern in der 
erwarteten Weise, wobei eine Gruppe langsamer Elektronen noch nicht geklarten 
Ursprungs hinzutritt. A. v. Engel. 


J.N. Frers. Zur Kenntnis der Kristalldetektoren. ZS.f. Elektrochem. 
46, 612—624, 1934, Nr.9. Die Kristalldetektoren gehdren nicht zur Klasse der rein 
elektrolytisch leitenden festen.Stoffe, sondern zu den gemischten oder rein me- 
tallischen Leitern, die niher betrachtet werden. Es wurden die Detektorkombina- 
tionen untersucht: Pt/CuBr; Pt/Ag,/S; Pt/Cu:S; Pt/PbS; Pt/MoS,; Pt/FeSs; 
Pt/ZnO; FeS:/PbS; ZnO/PbS; ZnO/FeS». Die Charakteristiken zeigen, daf ein 
Zusammenhang zwischen den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung der Elek- 
trizitatsleitung fester Stoffe und dem Mechanismus der Kristalldetektoren besteht. 
Eine befriedigende Vorstellung des Mechanismus, die auf alle untersuchten Kombi- 
nationen zutrifft, gewinnt man durch die Annahme, dafi die beweglichen, die Elek- 
tronen transportierenden Kationen der Verbindung der Metallspitze (als Kathode) 
genihert werden, der Ubergangswiderstand verringert wird und nun die Elektronen 
von der Spitze auf die die Elektronenleitung besorgenden Kationen der Verbindung 
tibertreten kénnen. Diese neue Vorstellung des Verf. erklirt weitere Eigenschaften 
der Detektoren. Winckel. 


A. Anselm. Zur Theorie der Oberflachenionisation auf glihen- 
den Metallen. C. R. Leningrad 3, 1934, Nr.5; russisch S.329—331, deutsch 
S. 332334. Verf. versucht den Widerspruch zwischen Theorie und Experiment zu 
erklaren. Die the rmodynamische Formel von Langmuir und Kingdon 


% i es ae ‘ e(p—V,)[kT Ff 2 
fiir die Oberflachenionisation lautet: »,/7, = 1. @ ace! » worin ¥, und 7, die 


Anzahlen der in 1see¢ von 1cem? verdampfenden positiven Ionen und neutralen 
Atome bedeuten, ¢ die Elektronenladung, «y die Austrittsarbeit, V, das Ionisations- 
potential des aufgedampften Alkalimetalls, k die Boltzmannsche Konstante und 
T die absolute Temperatur. Im allgemeinen ist y > V,;. Verf. gibt eine Formel an, 
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die aus der kinetischen Theorie der Oberflaichenionisation, speziell von der 
_ Theorie der Metalle von Sommerfeld ausgehend, und mit oben genannter 
Formel bis auf den Faktor */. identisch ist. Neuere experimentelle Untersuchungen 
yon Copley und Phipps (diese Ber. 15, 1073, 1934) bestatigen die Formel des 
Verf. Verf. glaubt den Widerspruch zwischen dem Experiment und der Formel 
‘von Langmuir und Kingdon durch die Feststellung zu lésen, da die dieser 
' Formel zugrunde liegende Formel von Dushman fiir die Elektronenemission 
_ ebenfalls nicht den experimentellen Befunden geniigt, sondern um den yom Spin 
herrthrenden Faktor 2 zu ‘gro ist. Dieser Widerspruch sei aber noch ungelést. 
2: Odrich. 
Hans Esser und Giinther Ostermann. Einflui der Wairmebehandlung 
auf die magnetische Sattigung unlegierter Stahle. Arch. f. d. 
Eisenhiittenw. 8, 173—176, 1934, Nr. 4. Verff. bestimmten die magnetische Sittigung 
von Elektrolyteisen (zu 22 580 Gau®) und einer Reihe unlegierter Stahle. Fiir reines 
' Zementit wurde der Sattigungswert 13 220 Gaufi errechnet. Aus der magnetischen 
' Sattigung wurden weiterhin die Restaustenitgehalte in Abhingigkeit vom Kohlen- 
‘stoffgehalt, yon der Abschreckungstemperatur und dem Abschreckungsmittel be- 
_stimmt. Die Ergebnisse bestatigen die von E. Scheil aufgestellte Spannungs- 
theorie, nach der alle spannungsvermindernden Einfliisse den Gehalt an Restaustenit 
erhéhen mitissen. Durch Versuche konnte ferner die Beeinflussung der Austenit- 
- Martensit-Umwandlung bei gestufter Hartung erwiesen werden. v. Harlem. 


Hans Esser und Gerhard Momm. Die Anderung der magnetischen 
Sattigungbeim AnlassenabgeschreckterunlegierterStahle. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 177—180, 1934, Nr. 4. Die zur Messung der magnetischen 
Sattigung von F. Stablein und K. Schroeter entwickelte Mefianordnung 
_ wurde so ausgebaut, daf} auch bei héheren Temperaturen gemessen werden konnte, 
und die Anderung der magnetischen Siattigung reiner Eisencarbonyl-Kohlenstoff- 
legierungen und von Tiegelstahlen mit 0,4 bis 1,7 %C sowie von einem Stahl mit 
2% C und 2% Mn bei Abschreckung aus dem y-Gebiet in Wasser untersucht. Die 
- Ergebnisse werden so gedeutet, da der Austenitzerfall schon unterhalb 130° ein- 
setzt und seine Geschwindigkeit mit steigender Temperatur rasch zunimmt. »v. Harlem. 


L. W. Me Keehan and R. M. Bozorthh Hysteresis Losses and the Area 
ofthe Hysteresis Loop. Phys. Rev. (2) 46, 527, 1934, Nr.6. Die Bestim- 


- mung der Hysteresisverluste aus dem Warburgschen Gesetz W,—OD5dJ 


nimmt ein iiber die ganze Probe stetiges magnetisches Feld an. Da jedoch der 
Magnetisierungsvektor J in den einzelnen Elementarbereichen eine andere Richtung 

_ besitzt, so ist auch § keine stetige Funktion, und diese Unstetigkeit fithrt zu zu- 
sitzlichen Verlusten durch Streuung, so dafi eine Abweichung zwischen den Mef}- 
ergebnissen, die mit einer Wechselstrombriicke, die diese Verluste mitmifit, und 
denen, die mit einer ballistischen oder magnetometrischen Anordnung gewonnen 
werden, besonders bei einer Wechselstrommagnetisierung mit kleiner Amplitude zu 
erwarten ist. Die Feldverteilung wird von Material zu Material verschieden. sein, 
und dies gerade ist eine charakteristische Eigenschaft der anomalen Verluste. 
v. Harlem. 

/ A. G. Hill. Magnetic Effects in Iron Crystals. Phil. Mag. (7) 18, 
» 589—545, 1934, Nr.120. Verf. setzt seine Versuche (siehe diese Ber. 14, 52, 1933) 
zwar Klarung der Frage, ob die Magnetisierungskurve des Eisenkristalls geradlinig 
verliuft oder aus einzelnen geradlinigen Teilabschnitten mit dazwischenliegenden 
Kniekpunkten (vgl. Arbeiten von Gerlach, Dussler u. a.) zusammengesetzt 
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ist, an einem aus einem Hisenkristall herausgeschnittenen Hohlzylinder bei héheren 


Feldern (bis zu einer 4uferen Feldstarke von 52090 und in einem Temperatur-— 


bereich von — 190 bis + 312°C fort. Bei allen Temperaturen erhielt Verf. auch in 
dieser Versuchsreihe keine Knickstellen. Um insbesondere den Hinfluf der Ent- 
magnetisierung festzustellen, wurde die Probe erst durch das Feld eines in Richtung 
der Achse durchgefiihrten stromdurchflossenen Leiters und dann langs ihrer Achse 
in einer Spule magnetisiert. Im letzteren Falle ist die Entmagnetisierung sehr stark, 
die Gréfe des wahren Feldes wird auf etwa 200 © geschatzt. An einem kongruenten 
Hohlzylinder aus gegliihtem weichen Hisen war der Hinflu®B der Entmagnetisierung 
von gleicher Gréfenordnung. v. Harlem. 


E. Duchemin. Susceptibilité magnétique de quelques hydrates 
dusulfatedemagnésium et de quelquessels dela série mag- 
nésienne. C. R. 199, 571—573, 1934, Nr.11. Die Suszeptibilitaten von 
KS 0O,, (N H,)2SO, und MgSO, werden gemessen. Aus den erhaltenen Werten 
werden unter Anwendung des Additionsgesetzes fiir den Molekular-Diamagnetismus 
der Molekularsuszeptibilitaten der Hydrate des MgS O,, die von Mg Ky» (S Ou). und 
Mg (N H,). (S Oq)2 und die deren Hydrate errechnet. Die Nachpriifung durch das 
Experiment ergibt nur fiir das Hexahydrat des Mg (N Ha). (SO,)2 eine Uberein- 
stimmung mit den errechneten Werten. Heidenreich. 


J. H. Van Vleck and M. H. Hebb. On the Paramagnetic Rotation of 
Tysonite. Phys. Rev. (2) 46, 17—32, 1934, Nr.1. Es wird auf theoretischem Wege 
und durch Benutzung der bei Cerfluorid und Tysonit gewonnenen Messungsergeb- 
nisse von Beequerel und de Haas gezeigt, dafi bei den seltenen Erden die 
Verdetsche Konstante und die magnetische Suszeptibilitat dieselbe Temperatur- 
abhingigkeit zeigen, auch wenn das Curiesche Gesetz nicht erfiillt ist. Das von 
Kramer fir Tysonit angenommene trikline Feld gibt das Verhalten der Haupt- 
suszeptibilitaiten nicht richtig wieder; dagegen ist bessere Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung vorhanden, wenn man annnimmt, dafi das lokale Feld rhombische Sym- 
metrie besitzt, wobei die méglichen Lagen der rhombischen Achsen um 120° gegen- 


einander verdreht sein kénnen, so da der Kristall als Ganzes die erforderliche 


hexagonale Symmetrie zeigt. Die so angenommenen rhombischen Felder sind mit 
Oftedals Réntgenstrukturanalyse des Tysonit im wesentlichen vertriglich. Szivessy. 


Herbert Buchholz, Die gegenseitige Beeinflussung einer Kreis- 
ringspule und einer ditinnwandigen, gleichachsigen Metall- 
hohlkugel bei héheren Frequenzen. Arch. f. Elektrot. 28, 556—577, 
1934, Nr.9. In ausfiihrlicher mathematischer Abhandlung wird der Einfluf{ einer 
diinnwandigen leitenden Hohlkugel auf das Feld einer Kreisringspule theoretisch 
untersucht. Nach Ableitung des primaren Vektorpotentials des Stromrings wird das 
Vektorpotential unter Beriicksichtigung des Einflusses der Kugel durch Reihen- 
darstellung abgeleitet. Einfache Grenzfalle werden diskutiert und mit bereits be- 
kannten Lésungen verglichen. Es ergeben sich allgemeine Formeln fiir die Selbst- 
induktion und den Scheinwiderstand eines Stromrings, dessen Feld das Innere einer 
Kugel erfiillt. Hermann Schaefer. 


N. W. Me Laehlan and A. L. Meyers. The Polar Form of the ker and 
kei Functions, with Applications to Eddy Current Heating. 


Phil. Mag. (7) 18, 610—624, 1934, Nr.120. [S.1.] Henneberg. 


W. Krimer. Der kompensierte laiufergespeiste Drehstrom- 
motor als idealer Synchronmotor. Elektrot. ZS. 55, 975—978, 1934, 
Nr. 40. Nach den Untersuchungen von Fynn und vom Verf. kann der laufer- 
gespeiste kompensierte Induktionsmotor als Synchronmotor mit sehr guten Be- 


i 
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triebseigenschaften verwendet werden. Der Anlaut der Maschine erfolgt als Asyn- 


_chronmotor, dessen Zusatzspannung so bemessen ist, daf} der Motor bei der héchsten 


= 


Last tibersynchron oder soeben synchron lauft. Bei langsamer Schlupfschwebung 
wird der Strom in der Hilfsphase einen Augenblick null, in diesem Augenblick 
wird die Hilfsphase abgeschaltet und der Motor léuft synchron und wird zum 
selbsterregten Synchronmotor mit selbsttitiger Feldreglung. Die Synchronisierung 
ist grob und einfach und kann auch aus dem Ubersynchronismus erfolgen Der 


_ Leistungsfaktor ist auch bei kleinster Last gleich 0,7 bis 0,8 voreilend. Fiir die 


Umrechnung der Synchronmaschine aus dem liufergespeisten kompensierten In- 
duktionsmotor werden vom Verf. einfache Formeln angegeben. Johannes Kluge. 


A. Mandl. Schaltung fiir stoifreien Anlauf von Synchron- und 
Asynchronmotorenmitin Reihe geschaltetem Anwurfmotor. 


_ AEG-Mitt. 1934, S.333—335, Nr.10. Das beschriebene Anlaufverfahren ist zum 


Anlassen von Phasenschiebern entwickelt. Es beruht darauf, dai der Stinder des 


' Phasenschiebers und des gleichpoligen Anwurfmotors in Reihe geschaltet sind. Als 


Anwurfmotor dient eine Asynchronmaschine. Nach diesem Verfahren wurden 
bisher zwei asynchrone Phasenschieber von je 21500kVA und zwei synchrone 
Phasenschieber von je 30000 kVA von der AEG gebaut. Johannes Kluge. 


E. Heusser. Zentralsteuerung von Tarifschaltern in Verteil- 
netzen. System Heusser-Novitas, Bull. Schweiz. Elektrot, Ver. 25, 
344—346, 1934, Nr.13. Fiir die zentrale Steuerung von Tarifschaltern in Verteil- 
netzen sind zwei Systeme bekannt: die Steuerung mit Synchronuhren und die 
Steuerung mit dem Netzstrom iiberlagerten: Fremdstromimpulsen. Bei dem _ be- 
schriebenen neuen Zentralsteuersystem werden zur Steuerung durch eine be- 
sondere Steuerleistung Gleichstromimpulse gegeben, die sich sowohl nach Polaritat 
als auch nach Zeitdauer unterscheiden. Dadurch wird erreicht, da auch beim 
Ausbleiben der Netzspannung in einem Netzteil die Tarifschalter zeitgerecht 
schalten und dai die Fremdstromimpulse nicht im Netz storend wirken kénnen. 
Die Kosten der Einrichtung fallen gegentiber den Kosten des Verteilnetzes kaum 
ins Gewicht. H. E. Linckh. 


K. Aymanns. Verbesserungen des Parallelbetriebes von Syn- 
chronmaschinen mit Kolbenkraftantrieb durch federnde 
Statoren. Arch. f. Elektrot. 28, 165—182, 1934, Nr.3. Das Parallellaufproblem 
von Synchronmaschinen mit Kolbenkraftantrieb wird fiir den Fall des Parallel- 
arbeitens einer oder mehrerer Maschinen mit einem starren Netz sowie unter- 
einander eingehend behandelt. Die Folgen des gleichzeitigen Auftretens mehrerer 
Harmonischer im Tangentialdruckdiagramm der Kolbenmaschine werden beriick- 


_ sichtigt. Zur giinstigsten Dimensionierung der Maschinen werden einfache Rechen- 


methoden und Diagramme angegeben. Insbesondere wird an Hand eines prak- 
lischen Zahlenbeispiels gezeigt, da®& sich durch richtige Federung des Stators so- 
wohl hinsichtlich der Starke der Pendelungen als auch der Gréfe und des 
Schwungmomentes der Maschine beachtliche Verbesserungen erzielen lassen. 

H. B. Linckh. 
Rudolf Buch. Oberwellen in hochgesadttigten Transformatoren, 
ihre AusnutzungzurFrequenztransformationundihre Unter- 


driickung bei normalen Dreiphasentransformatoren. Diss. 


Darmstadt 1933, 113S. Verf. behandelt die Frage, wie weit es méglich ist, die 


héheren Harmonischen eisenhaltiger Drosselspulen zum Zwecke der Frequenz- 
wandlung kriaftig auszubilden und auszunutzen. Er untersucht auf mathematischem 
Wege und durch Entwicklung entsprechender Ersatzschaltungen die Betriebs- 
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verhaltnisse des Mehrphasen-Einphasenfrequenztransformators, d. h. insbesondere — 


Belastbarkeit, Hoéchstleistung, Leistungsfaktor usw. Hinsichtlich des Primar- 
stromes ergibt sich, dafi{ der Frequenzwandler die zum oberwellenfreien, Betrieb 
erforderlichen Bedingungen nicht erfiillen kann, daf es jedoch gelingt, den 
Magnetisierungsstrom des normalen Dreiphasentransformators ganz wesentlich zu 
verbessern. HH. H. Linckh. 


G. Hauffe. Uber die Lastverteilung parallelarbeitender 
Wechselstromsynchrongeneratoren, Arch. f. Elektrot. 28, 161—164, 
1934, Nr. 3. Fiir Eigenbedarfsgeneratoren, welche mit den Hauptgeneratoren eines 
Kraftwerks mechanisch starr gekuppelt sind und unter sich auf das Eigenbedarfs- 
netz parallel geschaltet sind, wahrend die Kraftgeneratoren parallel aut das Haupt- 
netz arbeiten, ergibt sich der Sonderfall, dai die Verteilung sowohl von Blindlast 
als auch von Wirklast von der Erregung abhangig ist und daher durch die Er- 


regung der Maschinen beliebig aufgeteilt werden kann. H. B, Linckh, — 


R. Schimpf. Die Entwicklung der schnellschaltenden Schutz- 
systeme in Amerika, Deutschland, England, Frankreich. 


Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 25, 336—341, 374—380, 1934, Nr.13 u. 14. Das relativ © 


wirkende Distanzschutzsystem schreitet fiir die Forderungen der fortschreitenden 
Technik zu langsam. Als Schnellschutzsystem hat man den_ ,,Streckenschutz“ 
brauchbar gefunden, dem der Gedanke zugrunde liegt, allen Schaltern einer Lei- 
tung gleich kurzfristige Auslésezeit zu geben und von der defekten Leitung aus 
die Auslésung aller Schalter vor gesunden Abschnitten durch eine Hilfsleitung zu 
verriegeln. Bei einem Versager springt automatisch der nachste Schalter ein, da 
durch die Hilfsleitung nur iiber die Auslésegeschwindigkeit entschieden wird. Der 
Streckenschutz ist fiir langste und kurze Leitungen sowie fiir Sammelschienen an- 
wendbar, Weiter werden die neueren Differentialschutzschaltungen beschrieben, 
von denen eine fiir Sammelschienenschnellschutz geeignet ist. H. E. Linckh. 


P. E. Schneeberger. Das Verhalten eines 150kV-Kabelendver- 
schlusses bei Stofispannung. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver, 25, 341344, 
1934, Nr.13. Die Stofispannungspriifung des Héchstspannungsmaterials stellt bei 
richtiger Dimensionierung von Stofenergie und Spannungsform in Verbindung 
mit dem Kathodenstrahloszillographen eine wertvolle Erginzung der bisherigen 
Untersuchungen dar, da die Stérungen an Héchstspannungsanlagen fast allgemein 
durch kurzzeitige Spannungssté8e, wie Blitzschlage, Schaltvorginge usw. ent- 
stehen. Die Versuche an einem 150 kV-Kabelendverschluf, dessen Porzellankérper 
von der Hermsdorf-Schomburg-Isolatorengesellschaft geliefert waren, werden mit- 
geteilt und die Stofspannungsanlage und die Versuchsanordnung werden be- 
schrieben. Bei der Untersuchung ergibt sich, da8 die Form der Stofispannung von 
wesentlichem Hinfluf ist. Je kiirzer die Beanspruchungszeit ist, desto héher ist die 
Uberschlagsspannung. Deshalb ist die Bestimmung der Halbwertsdauer von Wich- 
tigkeit. Von grofer Bedeutung ist auch die Polaritaét des Stofes, da der positive 
Uberschlag stets friiher erfolgt, was im Zusammenhang mit der stark ausgebildeten 
StoSkorona stehen diirfte. H. BE, Linckh. 


Amerikanische Erfahrungen mit Holzmastleitungen bei Ge- 
wittern. Elektrot. ZS. 55, 978, 1934, Nr.40 Der Gewitterschutz der verwendeten 
Holzmasten fiir Hochspannungsleitungen wird in Amerika durch besondere Erd- 


x 


seile angestrebt. Die Erfahrungen in Amerika lassen sich jedoch nicht auf deutsche — 


Verhiltnisse tibertragen, da in Deutschland der Sternpunkt meistens isoliert ist, 
auch sind die statistischen Erhebungen in Amerika nicht yollstandig. 
Johannes Kluge. 


<= 
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W. Hahnemann. Der Gleichwellenrundfunk und seine An- 
wendung. Lorenz-Ber. 1934, Nr.3, S.3—20, Sept. 

W. Hahnemann. Vorschlagfiireinen Ausbau des deutschen Rund- 
funksendernetzes. Die Aufgabenstellung fiir cinen tech- 
nischenAusbaudesdeutschen Rundfunksendernetzesin An- 
sehung des heutigen Zustandes. Lorenz-Ber. 1934, Nr.2, S.3—12, 
August. 

W. Hahnemann. Vorschlagfiireinen Ausbau des deutschen Rund- 


-funksendernetzes. Die hinsichtlich der Wellenlangénfrage 


gegebenen Moglichkeiten zur Lésung der Fl andlenie Awt- 


gabe. Lorenz-Ber. 1934, Nr. 2, S.12—14, August. Scheel. 
C. L, Utterback and Henry Wirth, An Ultramicrometer. Phys. Rev. (2) 
46, 328, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S.5.] H. Ebert. 


E. C. 8. Megaw. Magnetron Oscillations. Nature 134, 324—325, 1934, 
Nr. 3383. Es wird auf eine Arbeit von Posthumus (Nature 134, 179, 1934) er- 
widert, in der er angibt, eine neue Art von Magnetronschwingungen gefunden zu 
haben. Wenn namlich bei geteilten Anodensystemen das Magnetfeld den Schwell- 
wert tiberschreitet, ist die Laufzeit der Elektronen kleiner als die, die dem Gleich- 
strompotential der Anoden entspricht. Der Verf. glaubt, dafi diese Erscheinung 
identisch ist mit den von ihm schon frither beschriebenen sogenannten ,,Dynatron- 
Schwingungen“ (Journ. Inst. Electr. Eng. 72, 326, 1933). Heidenreich. 


G. HaBler. Grundsatze fiir die Anwendung des Pendelrick- 
kopplungs-Empfangers. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 44, 80—93, 
1934, Nr.3. In ausftihrlicher mathematischer Analyse werden die Vorginge beim 
Pendelriickkopplungsempfanger dargestellt. Die Bedingungen fiir Kohaérenz und 
Inkoharenz der periodischen Anschwingvorginge, die bei den verschiedenen Emp- 
fangszustanden auftretenden Verzerrungen und Klirrfaktoren, das Phainomen der 
multiplen Resonanzstellen werden untersucht. Die Theorie wird durch eingehende 
experimentelle Untersuchung eines Empfangers erginzt und bestatigt. Sehr an- 


 schauliche Oszillogramme und graphische Darstellungen erlautern die Ausfiihrungen, 


Hermann Schaefer. 
H. 8S. Hamilton. Wide-Band Open-Wire Program System. Bell 
Syst. Techn. Journ. 13, 351—381, 1934, Nr. 3. Fiir den Programmaustausch zwischen 
Rundfunksendern wird neben dem Kabel auch von der Freileitung Gebrauch ge- 
macht. Neue Freileitungskaniile wurden zwischen Chikago und San Franzisko mit 
besonders giinstigen Eigenschaften in Betrieb genommen. Gegentiber den bisherigen 


' Freileitungen hat die neue Linie einen Frequenzbereich, der sich um 3000 Hertz 


weiter nach oben und 50 Hertz weiter nach unten erstreckt. Die einzelnen Uber- 
tragungselemente werden in ihren verbesserten Formen ausfiihrlich beschrieben, 


 ferner die Leitungscharakteristiken mitgeteilt. Winckel. 


A. W. Clement. Line Filter for Program system Bell Syst. Techn. 


Journ. 13, 382—390, 1934, Nr. 3. Zur gleichzeitigen Verwendung von Freileitungen 


fiir den Programmaustausch der Rundfunksender (vgl. vorstehendes Ref.) und fiir 
Tragertelephonie sind Leitungsfilter fiir die Trennung beider Kaniale entwickelt 
worden. Die Filter sind hinsichtlich Frequenz- und Phasenverzerrung usw. so 


giinstig gebaut, da8 eine Beeintrachtigung der Programmsendung nicht erfolgt. 
Winckel. 


oR. L. Smith-Rose and J. S. MePetrie. The measurement of the elec- 


trical constants ate soil by a Lecher-wire method at a wave- 
lengthofi,5m. Proc. Phys. Soc. 46, 649—658, 1934, Nr. 5 (Nr. 256). Es wird eine 
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Laboratoriumsmethode zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erd- 
proben bei einer Wellenlange von 1,5 m beschrieben. Ein Lechersystem wird mit der 
Schwingungsquelle gekoppelt, und die stehenden Wellen in Luft und in den Erd- 
proben werden gemessen und miteinander verglichen. Das Verhaltnis dieser 
Wellenlangen ergibt direkt eine Gréfe, die die Leitfahigkeit und die Dielektrizitats- 
konstante enthalt. Diese Gréfe wurde ftir verschiedenen Feuchtigkeitsgrad der bei 
Teddington vorkommenden Bodenarten bestimmt. Fiir normalen Feuchtigkeits- 
gehalt wurde die Dielektrizitaétskonstante zu 10 bis 12 gefunden; die Leitfahigkeit 
liegt in einem Bereich zwischen 10 und 28-10° elektrostatischen Hinheiten. 
Blechschmidt. 
J. D. Stranathan. Portable Alternating-Current Operated Hete- 
rodyne Beat Apparatus of Unusual Frequency Stability. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 5, 334336, 1934, Nr.9. Zur Messung von kleinen Kapazitats- 
anderungen wird haufig eine Schwebungsmethode benutzt, wobei ein Sender durch 
einen Quarz auf konstanter Frequenz gehalten wird, waihrend der andere Sender 
auf eine etwas verschiedene, aber veranderliche Frequenz abgestimmt ist. Eine 


— 


grofe Schwierigkeit fiir die Messungen besteht darin, dafs im allgemeinen die ~ 


Frequenz des Oszillators von den Spannungen abhangt. Der Verf. entwickelt 
eine Schaltung, zum Teil unter Benutzung bekannter Prinzipien, bei der die 
Oszillatorfrequenz unabhangig von den Réhrencharakteristiken und damit auch von 
den Batteriespannungen ist. Der ganze Oszillator wird aufierdem in einen Thermo- 
staten eingebaut und auf einer Temperatur von 40°C gehalten. Genaue Schalt- 
skizzen werden mitgeteilt. Blechschmidt. 


W. Nestel Amplitudenabhangige Verstarker. Elektrot. ZS. 55, 
882—884, 1934, Nr.36. Durch Vorschalten einer Dreielektrodenréhre vor eine 


Exponentialréhre wird die Gittervorspannung an der Exponentialréhre mit der Am- — 


plitude geaindert und dadurch eine amplitudenabhangige Verstaérkung erzielt. In 
Audionschaltung erfolgt mit zunehmender Amplitude eine Verschiebung in nega- 


tiver Richtung, in Richtverstarkerschaltung umgekehrt in positiver Richtung. Man 


kann somit eine Darbietung hinsichtlich des Amplitudenintervalls sowohl kompri- 
mieren als auch expandieren lassen. Die physikalischen und physiologischen 


Fehlerquellen dieser Anordnung werden besprochen und Mittel zu ihrer Ver- — 


ringerung gezeigt. Blechschmiadt. 


G. Spiwak und A. 8S. Ignatow. Uber eine Methode zur Messung 
niedriger Drucke. Phys. ZS. Sow. Union 6, 583—68, 1934, Nr.1/2. [S.5.] 

H. Ebert. 
G. L. Pearson. Fluctuation Noise in Vacuum Tubes. Physics 5, 233 
—243, 1984, Nr.9. Auch Bell Syst. Techn. Journ. 13, 634—653, 1934, Nr. 4. 
Die Gerausche von Vakuumréhren werden nach folgenden Gesichtspunkten 
theoretisch behandelt: 1. Wérmebewegung im inneren Widerstand der Rohre; 
2. Schroteffekt und Flackereffekt durch die Wirkung einer Raumladung; 
3. Schroteffekt durch Elektronen, die durch Stofsionisation und Sekundaremission 
erzeugt werden; 4. Raumladungsschwankungen durch positive Jonen. Es wird ge- 
zeigt, dafi die Warmebewegung im Anodenkreis der wichtigste Faktor ist und den 
Stérpegel in guten Vakuumréhren bildet. Schrotgeraiusch und Flackergerausch sind 
in den Rohren sehr gering, in denen vollstandige Temperatursattigung nahezu er- 
reicht ist. Schrotgeriusch durch Sekundirelektronen kann unter normalen Bedin- 
gungen vernachliassigt werden. Das Gerdusch durch Raumladungsschwankungen 
infolge von positiven Ionen ist in der Regel die Ursache des Unterschiedes zwischen 
Warmegerdusch im Anodenkreis und Gesamtgeriiusch. Es wird eine Methode zur 
genauen Bestimmung der Stérpegel der Réhren in Abhangigkeit von der Belastung 


3 
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angegeben. Nach der Methode werden quantitative Geriiuschmessungen in vier ver- 
schiedenen Roéhrentypen fiir grofie Verstérkung in der Anfangsstufe ausgefiihrt. Bei 
geeigneten Betriebsbedingungen niherte sich das Geriiusch dieser Réhren bei héheren 
Frequenzen dem Warmestérpegel. Zum Schluf wird der Mindeststérpegel in ver- 
schiedenen Rohrentyper, lonisationskammern, Linearverstirkern zur Entdeckung 
yon korpuskularer und elektromagnetischer Strahlung, Photozellen und Linear- 
verstarkern fiir Lichtsignale untersucht. Die Ergebnisse erméglichen die Kon- 


- struktion von Apparaten mit gréftem Signal- zu Stérpegelverhiltnis, das sich mit 


~ den heute verfiigbaren Réhren tiberhaupt erreichen lift. Giintherschulze. 


,C. R. Dunham. Some considerations in the design of hot- 


cathode mercury-vapour rectifier circuits. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 73, 2785—288, 1934, Nr, 453. Theoretische Untersuchungen iiber die Welligkeits- 
verhiltnisse eines zweiphasigen Gleichrichters mit Ohm scher Belastung ergeben, 
da} jene Filter von Vorteil sind, bei denen unmittelbar hinter dem Gleichrichter 
eine Induktivitaét liegt. Diese verhindert hohe fiir die Réhren gefiihrliche Strom- 


a3 fre Si P i sadist 2 . ; 
spitzen. Derartige Siebkreise machen die abgegebene Gleichspannung fast unab 


hingig von der Héhe des Belastungsstromes, gleichzeitig werden hochfrequente 
Schwingungen, wie sie bei Ketten mit Eingangskapazitaét auftreten kénnen, ver- 
mieden. Ftir die Bemessung ein- und zweigliedriger Ketten werden Kurven fiir 
verschiedene Werte des Spitzenstromes des Rohres zum mittleren Gleichstrom ge- 
geben. Die Arbeit enthalt experimentelle Belastungscharakteristiken und Messungen 
liber den Einfluf}§ von eisenbehafteten Induktivitéten im Siebkreis. Die Ubertragung 
der Berechnungen auf mehrphasige Systeme wird angedeutet. A. v. Engel. 


E. RoBberg und K. Stein. Trockengleichrichter fiir Telegrafier- 
strom-Versorgung. Siemens-ZS. 14, 354358, 1934, Nr.10. Bei gleich- 
richtergespeisten Telegraphieranlagen mufi eine Verzerrung des Telegraphierstrom- 
impulses infolge der Welligkeit und des inneren Spannungsabfalles im Gleichrichter 
durch Glattungsketten und geeignete Gleichrichterplatten vermieden werden. Solche 
Trockengleichrichter fiir 20 bis 60 Watt und Spannung von 60 bis 240 Volt werden 
beschrieben; sie kénnen: auch zur gleichzeitigen Dauerladung einer parallel ange- 
schlossenen Batterie verwendet werden. A, v. Engel. 


Robley D. Evans. Thermionic Pentode Controlled Constant- 
Voltage Rectifiers. Phys. Rey. (2) 46, 324, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Fiir die Herstellung sehr welligkeitsarmer Gleichspannungsquellen ge- 
ringer Leistung miissen die Einwirkungen der infolge Wechselspannungsheizung 
verursachten Sechwankungen der Gleichspannung beriicksichtigt werden. Mittels 
eines Fiinfelektrodenrohres laft sich die Welligkeit so weit unterdriicken, dafi unter 
normalen Laboratoriumsbedingungen nur noch ein Anteil von etwa 0,2 pro Mille in 
der abgegebenen Gleichspannung nachweisbar ist. A. v. Engel. 


A. Rachel. Technische Anwendungen der Stromrichter. AEG- 


‘Mitt. 1934, S.307—315, Nr.10. Zur selbsttiitigen Spannungsregelung der Gleich- 


richter dient ein die Gitterspannung liefernder Drehregler, der von einem als 
Sehrittschaltwerk ausgebildeten durch die Netzspannung gesteuerten Relais ver- 
stellt wird. Gleiches Prinzip dient bei parallelarbeitenden von einer Stelle ge- 
regelten Gleichrichler-Unterwerken. Die Spannung an den Netzpunkten ist unab- 
hangig davon wahlbar. Bei Kurzschliissen oder Riickziindungen wird durch ein 


_Schnelirelais die Sekundirseite des Drehreglers kurzgeschlossen, die Gitter er- 


halten negative Spannung und sperren. Gleichzeitig stellt sich der Drehregler 
durch das ,,Kurzschlu8-Drehmoment* schnell (Rutschkupplung) in seine Null- 
stellung zuriick. Der Drehzahlabfall von mit mehrphasigen Stromrichtern (anker-) 
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geregelten Gleichstrommotoren ist nur bei Anwendung einer Kathodendrossel ge- 
ring, ohne diese erhalt der konstant erregte Motor Hauptschlufcharakter. Verf. 
behandelt ferner: Ersatz von Leonard-Anlagen durch Stromrichter, 50 Per.-Bahn- 
betrieb und Gleichrichterlokomotive, Energiertickgewinnung beim Bremsen (Férder- 
anlagen, Bahnen), Gleichstrom-Hochspannungsiibertragung mit Hg-Dampf oder 
Marxschem Stromrichter, die Umwandlung z. B. von 50 in 16?/s Per./sec. 

A. v. Engel. 
A 100-Kw Vacuum Tube, Electr. Eng. 53, 1266—1267, 1934, Nr.9. Es wird der 
konstruktive Aufbau eines wassergektihlten Riesensenderohres von 100 kW Leistung 
eingehend beschrieben. Heizleistung 4kW, Emission 30 Amp., Anodenspannung 


18 000 Volt. Hermann Schaefer. ° 


Pierre Mertz and Frank Gray. A Theory of Scanning and Its Rela- 
tion to the Characteristics of the Transmitted Signal in 
Telephotography and Television. Bell Syst. Techn. Journ. 13, 464 
—515, 1924, Nr.3. Es wird an Hand einer zweidimensionalen Fourier-Analyse des 
gesendeten Bildes eine Theorie der Abtastung entwickelt, aus der sich Bedin- 
gungen fiir die Ubertragung ergeben. Dabei wird von der Tatsache ausgegangen, 
da® sich der Hauptanteil der Bildfrequenzen auf die Vielfachen der Zeilenfrequenz 
beschrankt. Der gesamte Ubertragungsproze® zerfallt 1. in eine Reproduktion des 
Originalbildes mit einer Verzerrung, die optischer Natur ist, und 2. in eine Fremd- 
iiberlagerung, die nicht im Original vorhanden ist, aber eine Funktion sowohl des 
Originals wie des Abtastsystems ist. Etwa die Halfte des durch die Sendung ein- 
genommenen Frequenzbandes ist nicht dem Original zugehérig. In einem Fernseh- 
system sind diese Fremdbereiche jeweils mehrere hundert bis mehrere tausend 
’ Hertz breit. Sie sind experimentell als Ubertragungskanal fiir unabhangige Sen- 
dungen benutzt worden, ohne daf} ein Einfluf auf das Bild zu erkennen gewesen 
ware. Die Verzerrung des Originals konnte durch verschiedene Formen der Apertur 
— simtlich von gleicher Gréfe — nicht beseitigt werden. Jedoch kann die Apertur- 
form einen Einflufi auf den Grad der Fremdbildtiberlagerung haben. Es werden 
weitere Studien iiber Aperturversuche mitgeteilt. Winckel. 


Hans Wiist. Untersuchungen tiber akustische Vierpole. MHoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 44, 73—79, 1934, Nr.3. In Analogie zur elektrischen 
Leitungstheorie wird akustisch das Verhalten poréser Stoffe in einer Rohrleitung 
bei senkrechtem Einfall ebener sinusférmiger Schallwellen behandelt (Lecher- 
system). Mittels einer Mefianordnung mit Kompensationsmikrophon wird Schall- 
druck und Volumenstrémung an jeder Stelle der Leitung nach Amplitude und Phase 
ermittelt. Damit lassen sich die Vierpolkonstanten der zu untersuchenden Stoffe 
in komplexer Form bestimmen und daraus die weiteren Gréfien. Ergebnis: Zwischen 
idealen Stoffen, in denen die Poren als gerade Kanile in Achsenrichtung verlaufen, 
und natiirlichen Stoffen isotroper Natur besteht kein Unterschied. Ftir die Kom- 
pressibilitat ergeben sich Verlustwinkel von etwa 8°. Wenn bei tiefen Frequenzen 
die Strémung vorwiegend durch die Ziahigkeit bestimmt ist, verlaufen die Kom- 
pressionen isotherm. Der Ubergang zur adiabatischen Elastizitat findet ungefahr 
im gleichen Frequenzgebiet statt, wo auch der Tragheitswiderstand der Luft gegen- 
tiber der Wandreibung iiberwiegt. Winckel. 


0.Schifer. Leistungsmessungenanelektrodynamischen Schall- 
erzeugern. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 44, 101—103, 1934, Nr.3. Die 
Messung des. Widerstandsoperators und des Wirkungsgrades elektrodynamischer 
Schallerzeuger wird mit einer Methode durchgefiihrt, die auf einer Abwandlung 
der bekannten Dreivoltmetermethoden mit Réhrenvoltmeter fiir Effektivwerte be- 
rubt. Man erzielt hierbei mit geringstem Aufwand fiir technische Zwecke geniigend 
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genaue Ergebnisse. Mit einer Methode lassen sich auch Schallenergien ultra- 
akustischer Schallerzeuger quantitativ erfassen und allgemein dynamische Groflaut- 
sprecher guter Wirkungsgrade untersuchen. Winckel. 


Ernst Franke. Zur experimentellen Priifung der Thermophon- 
theorie. Ann. d. Phys. (5) 20, 780—782, 1934, Nr.7. Die von Geffcken und 
K eibs aufgestellte Formel fiir den von einem Drahtthermophon erzeugten Schall- 
druck wird vom Verf. hinsichtlich Frequenzabhingigkeit und Absolutwert des 
Schalldruckes mit Hilfe eines Kondensatormikrophons in Kompensationsschaltung 
- gepriift. Die Messung wurde an einem 6 Draht bei 18 mA Vorheizung und 13,6 em? 
Kammervolumen ausgefihrt. Es ergab sich gute Ubereinstimmung mit der Formel. 
Eine kleine Abweichung wird durch Vernachlissigung der Wiarmeleitung im Draht 
erklart. Winckel. 


H.-G. Bode. Uber spektralphotometrische Untersuchungen an 
menschlicher Haut unter besonderer Beriicksichtigung der 
Erythem- und Pigmentierungsmessung. Strahlentherapie 51, 81 


- —118, 1934, Nr.1. Als exakt physikalischer Weg zur objektiven Farbuntersuchung 


ee na Pale 


oo 


der menschlichen Hautfarben erweist sich die Bestimmung der Reflexionswerte an 
der Oberflache in verschiedenen Spektralbereichen. Bei Belichtung der Haut mit 
weifiem Licht erscheinen mit gréfter Regelmafigkeit zwei Hauptreflexionsgebicte 
bei 500 und 630 mp mit dazwischenliegendem ausgepriagten Reflexionsminimum bei 
etwa 550 mp. Das Minimum wird durch die an dieser Stelle im Spektrum liegende 
Oxyhamoglobin-Absorptionsbande hervorgerufen. Die Hinteilung der verschiedenen 
Hautfarben geschieht mit Hilfe der relativen Intensititen der beiden Reflexions- 
maxima. Die an Erythemen und Pigmentierungen erhaltenen Resultate weisen 
gesetzmafige Verschiebungen der Reflexionskurven gegeniiber der normalen Haut 
auf. Nitka. 


A. Brasch und F. Lange. Aussichten und Médglichkeiten einer 
Therapie mit schnellen Kathodenstrahlen. Strahlentherapie 51, 
119—128, 1934, Nr.1. Die in therapeutischer Hinsicht wichtigsten Eigenschaften 
schneller Kathodenstrahlen (bis 1,7 Millionen e-Volt) sind die folgenden: Definierte 
Reichweite im Gewebe, Fahigkeit, in der Tiefe mehr Energie abzugeben als an der 
Oberflache, grofie biologisch wirksame Intensitét (gréfer als Réntgenstrahlen 
gleicher Harte), magnetische Lenkbarkeit. Als Dosierungsverfahren hat sich bis 
jetzt die Wasserstoffsuperoxydbildung aus Wasser als Maf} fiir die absorbierte 
Elektronenenergie bewahrt. Erste experimentelle Erfahrungen mit diesen raschen 
Kathodenstrahlen (Krater- und Blasenbildung bei Bestrahlung einer Metallplatte, 
Durchschlagserscheinungen an Isolatoren) werden mitgeteilt. Nitka. 


R. Glocker, G. A. Kugler und H. Langendorff. Strahlenbiologische Ver- 
sucheals Grundlage einer Therapiemitschnellen Kathoden- 
strahlen. Strahlentherapie 51, 129—138, 1934, Nr.1. Die Verff. bestimmen die 
Tiefendosiskurven fiir Kathodenstrahlen von 1,6 Millionen e-Volt durch Verwendung 
‘des Schidigungsgrades an Drosophila-Hiern. Samtliche Punkte einer Tiefendosis- 
kurve wurden durch Benutzung geeigneter Plattenphantome auf denen sich der 
Indikator befand, gleichzeitig aufgenommen. Vom therapeutischen Standpunkt aus 
betrachtet ist das wichtigste Ergebnis, daf} in der Tiefe eine grofiere Dosis als an 
der Oberfliche erzielt werden kann bei gleichzeitiger Schonung der noch tiefer 


_liegenden Teile wegen des aufserordentlich raschen Intensitaétsabfalles. Ein 


Maximum der Dosis tritt bei einer bestimmten Kathodenstrahlgeschwindigkeit in 
einer ganz bestimmten Tiefe auf, der Betrag der Dosis kann an dieser Stelle bis zum 
11/,fachen Wert des Oberflichenbetrages erreichen. Nitha. 
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W. Gentner und F. Schmidt-La Baume. Untersuchungen iber biolo- 
gische Wirkungen von Kathodenstrahlen. Ill. Die Reaktion 
der Kaninchenhaut. Strahlentherapie 51, 139—153, 1934, Nr.1. Unter- 
suchung tiber die Reaktion der Kaninchenhaut bei Bestrahlung mit 100 bis 250 kV- 


_ pig 


Kathodenstrahlen. Nitha. ; 


R. Stewart-Harrison. Das Anwendungsgebiet der Radiumtherapie. 
Erfahrungen am Réntgeninstitut der Universitat Ziirich 19291933. Strahlentherapie 
51, 57—80, 1934, Nr.1. Ausfiihrliche Besprechung der Behandlungsmethodik und 
der therapeutischen Erfolge bei Radiumbestrahlung. Nitka. 


Wilhelm Haring. Siebstrahlung. Strahlentherapie 51, 154—163, 1934, Nr. 1. 
Aus einem vollen R6ntgenlichtkegel wird durch Einschaltung eines Bleisiebes von 
3mm Plattendicke, das im Offnungsverhaltnis 1:1 mit gleichmaSigen Lochern von 
3mm Durchmesser versehen ist, die sogenannte Siebstrahlung gebildet; die 
einzelnen Lichtnadeln erleiden auch in grofier Gewebstiefe keine nennenswerte 
Zerstreuung. Nitka. 


Roy ©. Spencer. Factors Causing Deviations in X-Ray lonization 
Measurements. Phys. Rev. (2) 46, 337, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es werden kurz einige filschende Hinfliisse bei Réntgenstrahlen-Ionisations- 
messungen und deren Beseitigung bzw. Umgehung erwihnt: z. B. Sechwankungen 
der Spannung und des Réhrenstromes und statistische Schwankungen der Zahl der 
einfallenden Lichtquanten. Nitka. 


HR. Hayer. Physikalische Therapie. Klinische Erfahrungen mit 
der Kurzwellen-Therapie. Miinch. Med. Wochenschr. 81, 1467—1468, 
1934, Nr.38. Zwei Typen von Kurzwellenapparaten stehen der Kurzwellentherapie 
(10- bis 30m-Wellen) zur Verfiigung: gedimpfte Schwingungen eines Funken- 
streckengenerators, ungedimpfte eines Réhrengenerators. Die praktischen Erfolge 
dieser Therapie kénnen nicht durch reine Warmewirkung erklart werden, sondern 
miissen einer spezifisch biologischen Wirkung der Kurzwellen zugeschrieben 


werden. AufSer der Behandlungsmethode werden auch einige Ergebnisse mitgeteilt: — 


Positive Ergebnisse sind bei Neuralgie, Furunkulose, bronchopneumonischen Fallen 
und bei Erkaltungskrankheiten zu verzeichnen. Zweifelhaft, d. h. mit wechselndem 
Erfolg begleitet, ist die Behandlung bei Neuritis, bei entziindlichen Gelenk- oder 
bei Lungenerkrankungen. Ischias verhielt sich dagegen bisher aufserordentlich 
resistent. Hier scheint die Ultrakurzwellentherapie bessere Erfolge zu zeitigen. Nitlca. 


W. Friedrich. Beitrage zum Problem der Radiumdosimetrie. 
Strahlentherapie 51, 7—58, 19384, Nr.1. Mit einem Anhang von Karl Zimmer. 
Uber Materialien und Verfahren zur Herstellung von Ionisationskammern. Ebenda 
S.583—56. Der Radiumdosimetrie stellten sich bisher Schwierigkeiten entgegen, 
weil nur sehr geringe Strahlenintensitaéten, ausgehend von sehr kleinen Strahlen- 
quellen zur Verfiigung stehen. Es ist hierzu eine Ionisationskammer von sehr 
kleinen Ausmafen in Verbindung mit einer hochempfindlichen Mefanordnung zur 
Messung der kleinen Ionisationsstréme erforderlich. Verf. beschreibt zwei Appa- 
raturen, die sich als Standardgerite fiir die Dosismessung an radioaktiven Substanzen 
eignen. Die eine ist eine normale Elektrometerschaltung bei Verwendung einer 
Ionisationskammer von nur 0,05cem? Rauminhalt. Die zweite Apparatur ist eine 
Briickenschaltung nach Wynn Williams, Custers und Du Bridge mit 
einer Galvanometer-Stromempfindlichkeit von 106 Amp./Skt. Es wurden damit 
Isodosenkurven in der Umgebung eines Radiumpriparates von weniger als 15mm 
Abstand aufgenommen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Bedingungen zur 


( 
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Absolutmessung der r-Einheit im Gammastrahlengebiet mit einer Luftwiindeklein- 
kammer naher beschrieben. Im dritten Teil kommen praktische Probleme der 
Radiumdosismessung zur Sprache, wie z. B. Einflu8 der vom Radiumpriaparat aus- 
gehenden Primar- und Sekundarelektronen, Bedeutung mefitechnischer Fragen fiir 
die Auffindung biologisther Gesetzmifigkeiten, Intensititsverteilung der Gamma- 
strahlung in absorbierenden Medien (Wasser). usw. Uber die Radiumdosimetrie 
nach der photographischen Methode berichtet der letzte Teil der ausfiihrlichen 
Untersuchung. Darin werden Messungen iiber Dosisleistung und Homogenitat von 
Moulagefeldern und eine Fernbestrahlungsanordnung mitgeteilt. Endlich werden 
in einem Anhang Materialien und Verfahren zur Herstellung von Ionisations- 
kammern beschrieben; dabei hat sich besonders eine Bakelitharz-Graphit-Mischung 
bei guter Luftaquivalenz und grofer Festigkeit als geeignet fiir die Ionisations- 
kammerherstellung erwiesen. Nitka. 


H. Nitka. Charakterisierung inhomogener Réntgenstrahlen. 
Phys. ZS. 35, 801—806, 1934, Nr.20. Zur vollstindigen Charakterisierung einer 
inhomogenen R6éntgenstrahlung sind mindestens zwei Bestimmungsstiicke er- 


 forderlich: Der Wert der Durchdringungsfihigkeit und der Inhomogenitatsgrad. 


Die Darstellung der Durchdringungsfahigkeit erfolgt durch die Angabe der ersten 
Halbwertsschicht. Als Inhomogenitaétsgrad wird das Verhiiltnis der zweiten zur 
ersten Halbwertsschicht definiert. Strahlengemische, die in diesen Werten mit- 
einander tibereinstimmen, koinzidieren praktisch in ihrem gesamten Schwichungs- 


-verlauf, sie sind isohomogen. Die Arbeit zeigt, welchen Einfluf Spannung, Spannungs- 


form und Filterung auf Durchdringungsfihigkeit und Inhomogenitat ausiiben. Ferner 
wird der Wirkungsgrad, das ist das Verhialtnis der gemessenen Strahlendosis- 
leistung zur zugefiihrten Rdhrenleistung, bei verschiedenen Réntgenapparatetypen 
bestimmt, Nitka. 


6. Optik 


G. 0. Langsiroth, A Ratiometer for Intensity Analyses of Micro- 


photometer Records. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 5, 255—256, 1934, Nr.7. Das 


Instrument dient zur mechanischen Auswertung von Photometeraufzeichnungen und 


- soll MefS- und Rechenfehler, wie sie bei der subjektiven Ausmessung leicht auftreten, 


vermeiden. Dede. 


K. 8. Gibson. Visual Spectrophotometry. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 
234249, 1934, Nr.9. Der Aufsatz ist ein ausfiihrlicher Bericht tiber die wesent- 


_lichsten in den letzten zehn Jahren gemachten Fortschritte auf dem Gebiet visu- 


eller Spektralphotometrie und bildet eine Erganzung des 1925 gegebenen zu- 
sammenfassenden Berichtes. Die Einteilung erfolgt in Polarisationsmethoden einer- 
seits und solche, die nicht auf einer Polarisationsmessung beruhen. Als Vertreter 
der ersten, allgemeiner angewendeten Gruppe werden besprochen: das Ké6nig- 


_.Martens-Photometer mit einer im Bur. of Stand. entwickelten Zusatzeinrichtung 


zur Erhéhung des Anwendungsbereiches, das Martens-Photometer in Kombination 
mit einem Spektrometer in der Ausfiihrungsform von Bausch und Lomb sowie 
von Gaertner, und drittens das von Hilger gebaute Spektralphotometer. Als 
Vertreter der zweiten Instrumentengruppe werden beschrieben: der Farbenana- 
lysator nach Keuffel und Esser, das Lummer-Brodhun-Spektralphoto- 
meter in Neukonstruktion von Schmidt und Haensch, sowie zwei 


_ Eigenkonstruktionen des Bur. of Stand., nach Guild und nach Buckley 


und Brookes. Zum Schlufi werden eingehend alle Faktoren besprochen, die auf 
die Zuverlassigkeit spektralphotometrischer Messungen EHinflufi haben, als da 
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sind Beleuchtungsart und Bezugslichtquellen, Wellenlangenteilung der Trommel, 
Streulicht und Raumbeleuchtung, Spaltbreite, Giltigkeit der zur Lichtschwachung 
benutzten Methoden (rotierender Sektor, Entfernungsquadratgesetz bei ausgedehn- 
ten Lichtquellen), sowie subjektive, vom Beobachter kommende Einfltisse. Bei 
Beachtung aller Vorsichtsmafiregeln soll eine Genauigkeit von Bruchteilen eines 
Prozent leicht erreichbar sein. Funk. 


Bertrand P. Ramsay. A Grating Interferometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 
24, 253—258, 1934, Nr.9. Es wird Konstruktion und Wirkungsweise eines Michel- 
son-Interferometers beschrieben, bei dem die beiden Endspiegel durch Gitter er- 
setzt sind. Die Art der Anbringung der Gitter, die Methoden der Justierung und 


die Méglichkeit von Vereinfachungen gegentiber der idealen Gitteraufstellung — 


werden an Hand von Konstruktionszeichnungen erlautert. Ein solches Gitter- 
interferometer besitzt iiberraschende und interessante Higenschaften. Wenn man 
die Gitter drehbar anordnet und geeignet justiert, wirkt die Anordnung von selbst 
monochromatisierend. Die Gitter brauchen nicht von derselben optischen Giite zu 
sein, wie sie von den iiblichen Spiegeln verlangt werden mu. Die Gitter brauchen 
auch nicht gleich zu sein, weder in bezug auf Gitterkonstante noch auf Strichzahl. 
Aus der Tatsache, daf} die Gitter so aufgestellt werden kénnen, dafi bei beiden 
die auf derselben Seite des Spektrums nullter Ordnung liegenden Spektren zur Wir- 
kung kommen oder aber die Spektren von verschiedenen Seiten, folgen weiter eine 
Reihe bemerkenswerter Eigenschaften. Es lat sich erhoffen, dafi auch bei 
anderen Instrumenten als dem Michelson-Interferometer dieErsetzung von Spiegeln 
durch Gitter interessante Méglichkeiten bietet. Funk. 


E. G. Richardson. An optical method for mechanical analysis of 
soils, ete. S-A. Journ. Agric. Sc. 24, 457—468, 1934, Nr.3. Das mechanische 
Sedimentationsverfahren ist bei der Analyse polydisperser Systeme wissenschaft- 
lich gut begriindet, wenn auch leider von den Versuchsbedingungen gelegentlich 
beeintrachtigt. Die vorliegende Abhandlung erlaiutert ein optisches Verfahren, 
bei welchem die Lichtdurchlassigkeit als Maf fiir den Sedimentationsvorgang be- 
nutzt wird, was bisher vorzugsweise auf monodisperse Systeme von kleinen 
Teilchengréfen angewandt worden ist. Um dieses Verfahren auch fiir grébere 
Teilchen vorzubereiten, laBt der Verf. Licht einer Punktlampe durch eine Kiivette 
mit sedimentierten monodispersen Systemen bekannter Konzentration und Teil- 
chengréfie treten und auf eine Photozelle durch eine Sammellinse fallen. Die von 
dem System verursachte Lichtabsorption wird fiir Teilechen zwischen 2mm und 
12 u GréBe proportional dem Betrage Yn d? gefunden, wo d der Teilchendurch- 
messer und n die Teilchenzahl ist. Ferner stellt der Verf. die Giiltigkeit des be- 
kannten Absorptionsgesetzes fest. Wenn man die aus dem Stokesschen Gesetz 
folgende, dem Betrage d? proportionale Sinkgeschwindigkeit beriicksichtigt, kann 
man aus der gemessenen Lichtabsorption die Verteilungskurve der Teilchenzahl n 
als Funktion von d? erhalten. Man kann dabei entweder die Zeit der Sedimen- 
tation oder die Tiefe unter dem Fliissigkeitsspiegel als Konstante einfiihren. Der 
Verf. beschreibt die jeweils anzuwendenden Mefimethoden. Sie kénnen in der 
Praxis angewandt werden, um mechanische Analysen an Erdbéden, Mineralerzen, 
Staub, Flufisedimenten usw. auszufiihren. J. Fliigge. 


L. F. Curtiss) A brightness meter for luminous preparations. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 203—205, 1934, Nr.2 (RP. 702). Zur Messung der 
geringen Lichtstréme selbstleuchtender Substanzen (GréRenordnung 5 bis 30 wL) 
durch photometrischen Helligkeitsvergleich hat Verf. nach einem von Crawford 
angegebenen Prinzip ein kleines transportables Instrument gebaut, welches be- 
schrieben und abgebildet wird. Ein Reagenzglas mit der leuchtenden Substanz 
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befindet sich am Ende eines Tubus und wird durch eine Linse im Photometerfeld 
abgebildet. Als Vergleichslicht dient eine Gliihlampe fiir Taschenlampenbatterien, 
die in den Zweig einer Wheatstoneschen Briicke geschaltet ist. Zum Farben- 
ausgleich und zur Lichtschwachung befindet sich hinter dem Opalglas des Ver- 
-gleichsfeldes ein Griinfilter. Durch eine Eichung wird die Abhangigkeit des 
Stromes der Vergleichslampe von der Helligkeitt im Photometerfeld festgestellt. 
Paizelt. 

- Theodore Dunham, Jr. The Use of Schmidt Camerasin Plane Gra- 
ting Spectrographs. Phys. Rev. (2) 46, 326, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Eine Korrekturplatte im Zentrum der Kriimmung eines sphirischen 
Spiegels, wie sie von Schmidt bei Fernrohren benutzt wurde, erweist sich als 
niitzlich fiir Spektrographenkameras. Eine solche Kamera, f = 780mm, Offnung 
110mm, wurde so konstruiert, daf der Plattenhalter auferhalb des einfallenden 
Lichtstrahles liegt. Mit diesem Apparat kénnen 3000 A in der ersten Gitterordnung 

' photographiert werden. Mit einem Hohlspiegel ist der Apparat nahezu achroma- 
tisch, und jede Spektralgegend kann durch einfache Drehung des Gitters ein- 
-gestellt werden. Die Plattenkriimmung ist angendhert ein Paraboloid vierten 
Grades, kombiniert mit einer Kugelflache. Eine Kamera von 60mm Fokus und 

' 105mm Offnung ist im Bau. Ritschl. 


J. H. King. A Quantitative Optical Test for Telescope Mirrors 
and Lenses. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 250—252, 1934, Nr.9. Der Verf. be- 
schreibt eine Methode zur Untersuchung von Spiegeln und Linsen auf Abbildungs- 
fehler, die in gewissem Sinne eine Vereinigung der Foucaultschen und der 
Ronchischen Methode darstellen soll und vor dieser den Vorzug der gréferen 
Hinfachheit, vor jener den Vorzug der quantitativen Fehlerbestimmung 
haben soll. Das von einem beleuchteten Spalt ausgehende Licht trifft auf das zu 
priifende optische System und wird von diesem zu einem Bilde des Spaltes ver- 
einigt. Das Auge des Beobachters soll sich an der Stelle dieses Bildes oder dicht 
hinter diesem Bilde befinden. Dicht vor dem Bilde oder zwischen Auge und Bild 
wird parallel zum Spalt ein in Richtung der Achse des bildseitigen Strahlenbiindels 
_ verschiebbarer geradliniger diinner Drabt (etwa 0,003 bis 0,006 inch) gebracht, der 
- dem Auge als — je nach seiner Lage mehr oder weniger verzerrter— Schatten- 
streifen in der erleuchteten Offnung des zu untersuchenden optischen Systems er- 
scheint. Gleichzeitig sieht das Auge mittels eines diinnen im Strahlengang befind- 
lichen, unter 45° zur optischen Achse des bildseitigen Biindels geneigten Glas- 
plattchens zwei seitwarts angeordnete, gleichfalls beleuchtete Spalte, die als ,,Eich- 
Spalte“ bezeichnet werden, und deren Entfernung zu Beginn der Messung so ge- 
wahlt wird, daf} ihr vem Auge des Beobachters beurteilter angularer Abstand etwa 
gleich % oder % des (angularen) Durchmessers des zu priifenden Objektivs ist. 
_ Die oben erwiihnte Verschiebung des diinnen Drahtes ist mefbar und kann an 
_ einer Skale abgelesen werden. Er wird zunichst so eingestellt, da sein Schatten 
die beiden Eichspalte in der Mitte beriihrt, dann so weit verschoben, bis die 
'Schattenbreite in der Héhe h gleich dem Abstande der Eichspalte ist. Aus der 
Verschiebung des Drahtes ergibt sich die Aberration der Zone h. Picht. 


| Max Herzberger. Die Hauptsatze der Abbildung der Umgebung 
eines Strahles in allgemeinen optischen Systemen. ZS. f. 
Instrkde. 54, 337—350, 1934, Nr.10. Die Gleichungen, die die Abbildung der Um- 
' gebung eines Strahles durch beliebige optische Systeme charakterisieren, lassen 
‘sich bekanntlich auch mit Hilfe der Matrizen ableiten, die aus den Koeffizienten 
der die zweiparametrige Strahlenmannigfaltigkeit darstellenden Gleichungen ge- 
bildet werden kénnen. Der Verf. fiihrt diese Matrizenbehandlung hier ganz 
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systematisch durch. Dabei ist es von besonderer Bedeutung und von besonderem — 
Interesse, daf} den (symmetrischen) Matrizen — die Symmetrie ist Bedingung 
dafiir, da} es sich bei den Strahlenkongruenzen um Normalen kongruenzen 
handelt — ein gegen Drehung des Koordinatensystems invarianter Skalar und ein 
Vektor zugeordnet werden kann, der sich bei Drehung des Koordinatensystems 
um den doppelten Winkel dreht. Der Skalar und der Vektor bestimmen die 
Normalenkongruenz, und zwar der Vektor die geometrischen Higenschaiten, nim- 
lich Lage der Hauptschnitte und astigmatische Differenz, der Skalar die Lage des 
Mittelpunktes der Brennstrecke auf dem Hauptstrahl. Der Verf. gibt dann die 
Regeln fiir das Rechnen mit symmetrischen Matrizen, den zugeordneten Vektoren 
und Skalaren (§2). §3 gibt die Anwendung dieser Methode auf die Abbildung 
der Umgebung eines Hauptstrahles. Als Spezialfille folgen die Beziehungen fiir - 
die Abbildung des unendlich fernen Ding- und Bildpunktes (§ 4) sowie fiir die Ab- 
bildung einer gegebenen Normalenkongruenz (§ 5). Hierfiir miissen eine gréfere 
Zahl weiterer Matrizen eingefiihrt werden, die teils symmetrisch, teils unsym- 
metrisch sind. -Picht. 


Moritz von Rohr. Uber die Grundlage der Zeissischen Punktal- 
glaser. ZS. f. ophthalm. Opt. 22, 1836—142, 1934, Nr.5. Der Verf. geht kurz auf 
die Grundlagen des Blickens mit ruhendem und mit bewegtem Auge ein. Die Tat- 
sache der Augenbewegung um einen im Auge liegenden Drehpunkt bedingt, daf 
sich die Hauptstrahlen der von den Objekten kommenden Strahlenbiindel im 
Augendrehpunkt schneiden. Die durch die Pupille begrenzte Offnung der Strah- 
lenbiindel ist gering. Die punktuell abbildenden Brillenglaser sind unter Beriick- 
sichtigung dieser Tatsachen so berechnet, dai die Orte der beiden Btischelbrenn- 
linien in einem Punkte zusammenfallen. Allerdings liegen diese Punkte nicht 
auf der sogenannten ,,Scharfenkugel“ des Auges, dieses muf} vielmehr zum Zwecke 
des deutlichen Erkennens der Gegensténde akkommodieren. . Pieht. 


Phys. Soc. London, Rep. on, the teaching of geometrical optics 1934, IV u. 30S. 
With appendix A: L.C. Martin, S8.31—51; Appendix B: T. Smith, S.52—86. 
Im ersten Teil wird auf die verschiedenen in der Literatur tiblichen bzw. tiber- 
haupt méglichen Vorzeichenfestsetzungen jn der Optik hingewiesen. Ihre Vorteile 
fiir die verschiedenen Unterrichtszwecke werden diskutiert. Desgleichen die hier- 
durch bedingten verschiedenen Formen der Abbildungsgleichungen usw. Es folgen 
allgemeine Betrachtungen iiber elementaren optischen Unterricht sowie tiber den 
Unterricht fiir Fortgeschrittene (Umfang des zu Lehrenden). Ferner: Zusammen- 
steilung der verschiedenen optischen Lehrbiicher in englischer Sprache, geordnet 
nach Gruppen und Klassen in Abhangigkeit von den in ihnen benutzten Koordi- 
naten und Vorzeichenregeln. In den béiden Anhiangen werden die beiden Haupt- 
gruppen in bezug auf ihre praktische Anwendung durch einen kurzen ,,Lehrgang“ 
naher charakterisiert. Picht. 
Julie M. Vinter Hansen. Beobachtungen von kleinen Planeten am 
360mm-Refraktor der Kopenhagener Sternwarte, angestellt 
von A. Kjélby, Jens P. Méller und Julie M. Vinter Hansen. 
Astron. Nachr. 253, 167—170, 1934, Nr. 6056. Sticker. 
V.A. Bailey. Study of the Magneto-ionie Theory of Wave-propa- 
gation by means of Conformal Representation. Phil. Mag. (7) 
18, 516—523, 1934, Nr.119. Verf. gibt fiir die von Appleton aufgestellten 
Gleichungen fiir die Fortpflanzung einer ebenen elektrischen Welle in einem 
ionisierten Medium bei gleichzeitiger Uberlagerung eines Magnetfeldes eine gra- 
phische Lésungsmethode mit Hilfe der konformen Abbildung an, die einfach und 
schnell Polarisation und Brechungsindex zu bestimmen gestattet. Henneberg. 
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Wolfgang Ramm. Die Feinstruktur der Rayleighstrahlung von 
Fltssigkeiten. Phys. ZS. 35, 756—773, 1934, Nr.19. Der Verf. untersucht 
mittels zweier Stufengitter das von verschiedenen organischen Fliissigkeiten ge- 
streute Licht, um die Feinstruktur der unmittelbaren Umgebung der eingestrahlten 
Frequenz zu ermitteln. Es lief} sich durch Streuaufnahmen mit der trabantenfreien 
Zinklinie 4680 A bei einem Streuwinkel von 180° feststellen, da} auSer der Primir- 
frequenz noch zwei nach Rot und Blau verschobene Linien gleicher Intensitat auf- 
treten, deren Abstand von der Mittellinie in sehr guter Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen der Brillouinschen Theorie der Streuung durch die elastischen 
Warmewellen gefunden wird. Dem aufgefundenen Linientriplett ist ein kontinuier- 
_ticher Grund iiberlagert, dessen Intensit&ét der Anisotropie der streuenden Mole- 
kiile proportional ist. Weitere diskrete Linien, die Gross gefunden zu haben 
glaubte, konnten nicht aufgefunden werden. Es erwies sich weiter, dafi die Mittel- 
linie nicht merkbar gegen die eingestrahlte Frequenz verschoben ist. Die 
Cabannessche Rotverschiebung muf} als zufallige Schwerpunktsverlagerung in 
der unautgelésten Linie gedeutet werden. Die Intensitaét der Mittellinie ist von 


| ahnlicher Gréfie wie die der verschobenen Linien, die Intensitiitsbestimmung ist 


jedoch wegen der hier auftretenden grofen Fehlerquellen noch unsicher. Bomke. 


L. Kenworthy and J. M. Waldram. A reflectivity method for mea- 
suring the tarnishing of highly polished metals. S-A. Journ. 
Inst. Metals 55, 243252, 1934. Es wird ein Apparat und eine Methode zur quanti- 
tativen Schatzung der Triibung hochpolierter Metalle mit Hilfe von Reflexions- 
messungen beschrieben. Die Methode umfafit die getrennte Bestimmung des regel- 
mafiigen und des diffusen Anteils der Reflexion und benutzt eine empirische 
Formel, welche diese beiden Anteile verkniipft. Die Anwendung und Giiltigkeit 
der Methode wird durch die Ergebnisse periodisch ausgefiihrter Messungen er- 
lautert. : Szivessy. 


E. Brumberg und 8S. Wawilow. Die statistische Struktur des Inter- 
ferenzfeldes. C. R. Leningrad 3, 1934, Nr.5; russisch S.322—325, deutsch 
S. 825—328. Die von den Verff. unlangst entwickelte Methode visueller Messung 


. _ der statistischen Lichtschwankungen [Bull. de L’Acad. d. Sei. de PURSS, Nr. 7, 919 


(2933), 1933], die auf der grofen Empfindlichkeit des dunkeladaptierten Auges und 
der Existenz einer scharf ausgepragten Reizschwelle beruht, bot die Méglichkeit, 
die relativen Schwankungen der kohirenten Strahlen zu messen. Die von den Verff. 
benutzte Anordnung war im wesentlichen dieselbe wie in der zitierten Arbeit. Die 
Beobachtungen der Verff. liefern offenbar den Nachweis momentaner Ordnungs- 
losigkeit in den hellen Interferenzstreifen, insoweit wenigstens die Fluktuationen 
nicht durch physiologische Ursachen vorgetiuscht sind. Zur Beseitigung dieses 
Einwandes wurden quantitative Messungen vorgenommen. Die Versuche beweisen 
qualitativ sowie auch quantitativ, da® das iibliche Interferenzbild nur ein statistisches 
Mittel darstellt. Die beobachteten Schwankungen sind keineswegs die klassischen 
Fluktuationen im Strahlungsfelde eines Temperaturstrahlers, da nach den Versuchen 
der Verff. auch die kohirenten Strahlen relative Schwankungen gegeneinander auf- 
weisen, was der klassischen Auffassung direkt widerspricht. Szivessy. 


E. 0. Wollan and A. H. Compton. The Appearance of Atomsas Deter- 
mined by X-Ray Scattering. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 229—233, 1934, 
Nr. 9. [S. 29.] ~ Bomke. 


T. Martin Lowry. Le pouvoir rotatoire optique. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 5, 225—229, 1934, Nr.6. Berichtigung ebenda S. 798, Nr.7. Zusammen- 
fassender Vortrag vor der Société de Physique. Der Verf. behandelt zuerst die all- 
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gemeinen Theorien des Drehungsvermégens: 1. die physikalische von Fresnel 
und geht dabei auch auf den heute stark in den Vordergrund tretenden Cotton-Effekt 
ein; 2. die chemische oder Molekulartheorie von Pasteur, le Bel, van’t 
Hoff des asymmetrischen Atoms. Verf. zeigt, da auch Drehung auftritt, wenn 
kein asymmetrisches Atom vorliegt, wohl aber das ganze Molekiil unsymmetrisch 
ist; 8. die elektronentheoretische Begriindung des Drehungsvermégens durch 
Drude, Born u. a. Die niachsten Abschnitte behandeln die Versuche zur Be- 
rechnung des Drehungsvermégens, die sich bei Kristallen nach den Formeln yon 
Born durehfihren lat, bei Lésungen aber vdéllig versagt. Ausftihrliche Dar- 
legungen sind der Rotationsdispersion, die heute wieder besonderes Interesse 
besitzt, gewidmet, wobei besonders die Anomalien bei den Aldehyden und Ketonen 
behandelt sind. Dede. 


M. Berek. Die Anisotropieeffekte zwischen gekreuzien Ni- 
eclsimAuflicht. ZS. f. Krist. 89, 125—143, 1934, Nr.2. Es werden die Erschei- 
nungen behandelt, welche Anschliffe anisotroper Medien im Auflicht zwischen 
gekreuzten Nicols darbieten, und zwar sowohl wenn der Polarisationszustand des 
einfallenden Lichtes im ganzen Felde homogen und streng linear ist, als auch wenn 
er, wie zumeist der Fall, inhomogen ist und azimutale sowie elliptische Fehler 
besitzt. Die Kenntnis der einschlagigen Erscheinungen ist ftir die diagnostische 
Verwertung der Beobachtungen wichtig. Es ergibt sich, dai der Polarisations- 
zustand des einfallenden Lichtes gewissen und zwar sehr strengen Bedingungen 
geniigen mui, damit die Anisotropieeffekte in einer zur Diagnostik ausreichenden 
Reinheit beobachtet Werden kénnen. Die technischen Hilfsmittel und Justierungs- 
vorsehriften zur Erzeugung eines solchen Polarisationsfeldes werden angegeben. 

Szivessy. 
M. Berek. Theorie der Anisotropieeffekte zwischen gekreuz- 
ten Nicolsim Auflicht. ZS. f. Krist. 89, 144—155, 1934, Nr. 2. Die in einer 
friiheren Mitteilung (siehe vorstehendes Ref.) vorwegnehmend geschilderten mannig- 
fachen Erscheinungen der reinen und modifizierten Anisotropieeffekte im Auflicht 
werden theoretisch entwickelt. Szivessy. 


G. Szivessy und Cl. Miinster. Uber die Priifung der Gitteroptik bei 
aktiven Kristallen. Ann. d. Phys. (5) 20, 703—736, 1934, Nr.7. Die Verff. 
haben die Gesetzmafigkeiten gepriift, welche die Ewald-Bornsche Gitter- 
optik fiir die Lichtausbreitung in nicht absorbierenden aktiven Kristallen liefert. 
Hierzu gehért u. a. dai diese Lichtausbreitung in jeder Wellennormalenrichtung 
mit zwei elliptisch polarisierten Wellen erfolgt, deren Schwingungsellipsen ahnlich 
sind, in entgegengesetztem Sinne umlaufen werden und mit ihren grofien Achsen 
gekreuzt liegen. Unter Annahme der Giiltigkeit dieses Gesetzes wurden die Inter- 
ferenzerscheinungen berechnet, welche eine nicht absorbierende aktive Kristall- 
platte zwischen gekreuzten Polarisatoren im senkrecht auffallenden parallelen mono- 
chromatischen Lichte zeigen muff. Aus der quantitativen Ubereinstimmung der 
berechneten Interferenzerscheinungen mit der beobachteten wird auf die Richtig- 
keit des genannten Gesetzes geschlossen. Auferdem wurde der Zusammenhang 
gepriift, der nach der Gitteroptik zwischen der Elliptizitit k der beiden erwahnten 
Wellen, dem Winkel £ zwischen ihrer Wellennormalenrichtung und der optischen 
Achse, dem ordentlichen und dem auferordentlichen Brechungsexponenten, sowie 
dem skalaren Parameter der Gyration besteht. Dieser Zusammenhang konnte durch 
die Messungen ebenfalls quantitativ bestatigt werden. Simtliche Messungen wurden 
an a-Quarz durchgefiihrt. Fiir diesen Stoff wurde auch die Gestalt der Gyrations- 
tensorflache (fiir die Wellenlainge 2 = 510 mu) ausgemessen. Danach besteht die 
Gyrationstensorflaiche bei a-Quarz aus zwei konjugierten Rotationshyperboloiden, 
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deren gemeinsame Rotationsachse die optische Achse ist. Die Mantellinien des 
gemeinsamen Asymptotenkegels der beiden Hyperboloide geben die Richtungen 
an, in welchen a-Quarz keine optische Aktivitat zeigt. Szivessy. 


FE. Wright. An Eyepiece for Measuring the Percentage Plane- 
Polarization in @ Beam of Light. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 206—216, 
1934, Nr.8. Kin drehbar angebrachtes Stiick Celluloid kompensiert die Polarisation 
des einfallenden Lichtbiindels dadurch, dai ein gleicher Polarisationsbetrag senk- 
recht zur Ebene der Polarisation des einfallenden Biindels zugefiigt wird. Zur Fest- 
stellung, ob vollstandige Kompensation erfolgt ist, dient eine zweite Celluloidplatie 
in Verbindung mit einer Savartschen Platte und einem Nicolschen oder 
Wollastonschen Prisma. Mit der Apparatur sind Messungen des von einer 
bestimmten Mondstelle reflektierten Lichtes ausgefiihrt worden. Dziobek. 


Y. F. Cheng. The Polarization of General X-Radiation from 
Thick Targets. Phys. Rev. (2) 46, 243—247, 1934, Nr.4. Verf. untersucht den 
Polarisationsgrad der Réntgenstrahlung von Elementen verschiedener Ordnungszahl 
(Al, Cu, W) in verschiedenen Wellenlangenbereichen. Um verschiedene Spektral- 
bereiche des kontinuierlichen R6ntgenspektrums zu erhalten, werden schmale 
Banden mit Hilfe der K-Absorptionsgrenzen von Mo und Cb, Pd und Rh, W und Ta 
ausgeblendet und die Intensitéaten der von einem Graphitblock unter 45° cestreuten 
Strahlung bestimmt, wenn die Streuebene einmal senkrecht und dann parallel zur 
Kathodenstrahlrichtung stand. Es ergab sich, dafi die Polarisation bei gegebener 
Wellenlange mit steigender Ordnungszahl abnimmt; andererseits ist der Polari- 
sationsgrad der kiirzeren Wellenlingen gréfer als der der langeren Wellenlangen. 

: Nitka. 
Laurence H.Carr. The L Absorption Discontinuities of Bismuth. 
Phys. Rev. (2) 46, 92—95, 1934, Nr.2. Fiir 20 Wellenlangen zwischen 0,56 und 1,54 A 
werden mit einem Kristallspektrometer, [onisationskammer und Comptonelektro- 
meter die Massenabsorptionskoeffizienten «/e von Bi fiir die L-Zweige bestimmt. 
Die vier Zweige der Absorptionskurve lassen sich durch die folgenden Beziehungen 
_ darstellen: 


Hor, = 2,438 - 175, “or, == 2548. 14, HO, = 2,51 -43 und “ey = 1,86 Sy FEE. 
Die Werte der Absorptionsspriinge (Quotient von w/e auf der kurz- und lang- 
welligen Seite der Absorptionsstelle) sind: 
ei lol a OLE Il) = 1572, 0 (LIl,) = 2,393. und o(,M) = 4,37. 
H. Steps. 
Vola P. Barton and Geo. A. Lindsay. The Dependence of Secondary 
Structure in X-Ray Absorption on Crystal Form. Phys. Rev. (2) 
46, 362—365, 1934, Nr. 5. Die Untersuchung der Ca K-Absorptionskante ergibt, daf 
die Sekundarstruktur desselben Metalls in verschiedenen Verbindungen nicht die- 
selbe ist, sowie daf} Unterschiede vorhanden sind, wenn zwar dieselbe Verbindung, 
aber verschiedene Kristallformen, wie beim Calcit und Aragonit, vorliegen, in 
Ubereinstimmung mit der Theorie von Kronig. Wenn zwei Metalle in einem 
Kristall vorhanden sind, so ist die Sekundarstruktur bei diesen Meta!len selr 
ahnlich, die geringen Abweichungen zeigen aber, daf} die Kristallform nicht allein 
bestimmend ist. Ilge. 


William D. Phelps) The M-Series Absorption Spectrum of Me- 
tallic Bismuth. Phys. Rev. (2) 46, 357362, 1934, Nr.5. Mit Hilfe eines 
Vakuumspektrographen werden die 5 M-Absorptionskanten untersucht. Es werden 
die grofBen Verschiedenheiten zwischen berechneter und beobachteter Wellenlange 
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bei Bi M;y und My bestatigt, die Unterschiede bei M,;, Mjy und My, liegen inner- 
halb der Versuchsfehler. Zur Erklérung dieser Diskrepanzen wird angenommen, 
dai bei der Absorption Elektronen der Mjy und My-Schalen bis tiber die Niveaus 
der Leitungs- und Valenzelektronen auf virtuelle Schalen gehoben werden. Beob- 
achtungen und die Theorie von Kronig unterstiitzen diese Annahme. Aufser- 
dem wird die Anwendung der von Siegbahn vorgeschlagenen Auswahlregel 
Al = +1, 4j ='‘+1 oder = 0 bei der M-Absorption besprochen. Tige. 


D. R. Hartree, R. de L. Kronig and H. Petersen. A theoretical calcula- 
tion of the fine structure forthe K-absorption band of Gein 
Ge Cl. Physica 1, 895—924, 1934, Nr.9. Es wird die Theorie der Feinstruktur der 
Absorptionsbanden in molekularen Gasen auf die K-Absorption des Ge in Ge Ch 
angewandt. Die atomaren Wellenfunktionen und atomaren Felder des neutralen 
Cl-Atoms werden berechnet. Der in der Beschreibung der Elektronenstreuung nach 
Faxén und Holtsmark auftretende Phasenwinkel 6, dessen Kenntnis fiir die 
Interpretation der Feinstruktur noétig ist, wird nach neuen Methoden bestimmt. Fir 
das neutrale Cl-Atom wird 6, zwischen / = 0 und J] = 11 und Elektronenenergien 
zwischen 0 und 200 Volt erhalten, und die mit Hilfe dieses 6, bestimmte Fein- 
struktur ist in befriedigender Ubereinstimmung mit den Messungen von Coster 
und Klamer. Zuletzt werden kurz die Vor- und Nachteile dieser Feinstruktur- 
bestimmung verglichen mit anderen Methoden der Molekularkonfigurations- 
bestimmung. Ilge.” 


Y. Hukumoto. Energy of the C-OH Bondand Molecular Structure 
in Aicohols. Nature 134, 538, 1934, Nr. 3388. Es wurde ein kontinuierliches 
Absorptionsspektrum im Ultravioletten untersucht, das der Dissoziation einiger 
Alkoholmolekiile in ihre Bestandteile entsprach. Die Alkohole befanden sich im 
Dampizustand. Verf. stellte fest, dafi die Energie der C—O H-Bindung allmahlich 
zunimmt fiir die Glieder der normalen Alkoholreihe von C H; O He (133,6 keal/Mol) 
bis n-C,» Hy, O H (152,2 keal/Mol). Bei den Isomeren von n-C, Hy O H (141,9 keal/Mol) 
lieS sich keinerlei Gesetzmafigkeit in den Energien der C—O H-Bindungen fest- 
stellen [iso (141,2), sec. (140,2), tert. (141,2)]. Es wird ein Vergleich mit den 
Ramanspektren der untersuchten Alkohole angestellt. J. Bohme. 


H. Salow and W. Steiner. Absorption Spectrum of Oxygen at High 
Pressures and the Existence of O, Molecules. Nature 134, 463, 
1934, Nr. 3386. Verff. geben eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergeb- 
nisse beztiglich des Sauerstoff-Absorptionsspektrums bei hohen Drucken und des 
Auftretens von O,-Molekiilen. Eine ausfiihrliche Darstellung soll demnachst in der 
ZS. f. Phys. erfolgen. J. Bohme. 


A. Heimer and T. Heimer. Activated States in the Spectrum of 
Copper Hydride. Nature 134, 462, 1934, Nr. 3386. Verff. fanden kiirzlich 
(siehe diese Ber. 14, 1783, 1933) in den Cu H-Banden au®fer dem !2* —> 13-Banden- 
system ein 15** —> 1z-System (angeregte Zustinde 12* und Y**) und vermuteten 
daraufhin ein ahnliches System in den Ag H-Banden. Es wurde in den Ag H-Banden 
1x** nicht gefunden, obwohl Stérungen in 12* darauf hinwiesen. Bei der Analyse 
der im Ultraviolett gelegenen Cu H-Banden (in Emission) stellten Verff. zwei neue’ 
Bandensysteme (1/7 —> 13) mit P-, Q- und R-Zweigen fest, deren Konstanten fol- 
gende sind: 
Vo Bo Yo 
LTRS a ee ere OO) 6,39 0,018 
TD EP ee eT O87 6,065 0,066 J. Bohme. 
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Harald H. Nielsen. The Infrared Absorption Spectrum of Form- 
aldehyde. PartI. Phys. Rev. (2) 46, 117—121, 1934, Nr.2. Die Absorption von 
CHOH im Ultraviolett wurde kiirzlich von Die ke und Kistiakowsky (siehe 
diese Ber. 15, 626, 1934) gemessen; die Absorption im Ultrarot wurde bisher von 
Salant (diese Ber. 10, 1736, 1929) und von Patly und Nielsen (diese Ber. 13, 
1452, 1932) untersucht, Wobei die Banden \bei 1,25, 1,4, 1,8, 3,5 und 4,8u gefunden 
wurden. Verf. nahm jetzt das Gebiet zwischen 1 und 11 u mit einem Gitterspektro- 
meter grofier Dispersion auf und fand aufier den oben erwihnten Banden fiinf 
neue Banden bei 5,7, 6,7, 7,5, 8,6 und 9,6. Mit Hilfe der grofien Dispersion lieSen 
sich Feinstrukturlinien gut nachweisen. Die Bande bei 3,5 besteht aus zwei 
|+Banden und einer _| -Bande, mit einem Linienabstand von 2,4 em bzw. 16,2 cm+ 
(bei der_|-Bande). Die 5,7 u-Bande ist eine einfache ||-Bande mit einem Linien- 
abstand von 2,4cm*; die Frequenzen der Rotationslinien folgen der Formel 
» = 17441 + 2,44 n — 0,0072 n2 + 0,000 088 n?. Die Feinstruktur der 6,7 u-Bande laft 
sich wegen der in diesem Gebiet liegenden Wasserdampfabsorption nicht feststellen. 
Die 7,5 u-Bande (|) besteht aus zahlreichen Linien mit nicht aufgeléstem Unter- 
grund. Die Linien lassen sich etwa durch folgende Formel darstellen: » = 1338,1 
+ 13,6 n— 2,5 n°. Die 8,6 u-Bande (||) hat ausgepragte Feinstruktur mit der Formel 
vy = 1165,64 + 2,403 n — 0,002 15 n2 — 0,000 01 n?. Der Linienabstand betrigt hier 
ebenfalls 24cm. Die 9,6u-Bande konnte nicht naiher untersucht werden, sie 
scheint vom |-Typ zu sein. Kurven und Tabellen werden mitgeteilt. Eine Dis- 
kussion der Ergebnisse soll spaiter von Nordsieck und Verf. erfolgen. J. Béhme. 


W. C. Price. The Absorption Spectra of Formaldehyde and 
Hydrogen Cyanide in the Far Ultraviolet. Phys. Rev. (2) 46, 529, 
1934, Nr.6. Im Ultraviolett zwischen 1150 und 1750 A fand Verf. sehr starke Ab- 
_sorptionsbanden von Formaldehyd bei einem Dampfdruck von etwa 0,1mm. Es 
lassen sich zwei Serien mit der gleichen Grenze feststellen. Etwa sieben Glieder 
jeder Serie wurden gefunden. Die unteren Glieder sind durch Schwingungsiiber- 
gange begleitet. Die héheren Glieder kénnen in Form einer Rydberg-Serie bis zu 
einem l[onisationspotential extrapoliert werden. Es werden die Spektren von 
Acetylen und Athylen (siehe diese Ber. 15, 1579, 1934) mit dem Spektrum von 
Formaldehyd verglichen. Ferner wurde HCN untersucht; es zeigten sich Banden 
zwischen 1000 und 1450 A. Die Banden bei etwa 1400 A haben einfache Banden- 
k6pfe, sind nach Rot abschattiert und gehorchen der Formel » = 68645-+ 901 (v + 1/2) 
— 22 (vp +4/s)?. In der Bande » = 4 setzt eine leichte Pradissoziation ein. Die 
durch die Formel dargestellten Banden erscheinen bei etwas héheren Drucken als 
die kiirzerwelligen Banden, woraus Verf. auf zwei verschiedene Absorptionstypen 
schlieBt. J. Bohme. 


Joseph Kaplan. New Second-Positive Bands in Nitrogen. Phys. 
Rey. (2) 46, 326—327, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die zweite positive 
_ Gruppe des N> bricht normalerweise mit v’ = 4 im oberen Zustand ab. Verf. findet 
_ neue Stickstoffbanden, die er als Banden mit »’ > 4 desselben Systems einzuordnen 
versucht. Zur Bestitigung fiihrt er an, daf} in einer der Banden die Rotations- 
struktur aufgelést ist und Intensitatswechsel vorhanden ist. (Er tibersieht dabei, 
da} in der zweiten positiven Gruppe als //—//-Ubergang, aufer wenn die A-Dubletts 
aufgelést sind, kein Intensitatswechsel beobachtbar ist. D. Ref.) Herzberg. 


Joseph Kaplan. A New Band Systemin Nitrogen. Nature 134, 538, 1934, 
Nr. 3388. Der Verf. hat drei neue Banden des Stickstoffmolektils beobachtet, deren 
‘ Wellenlangen 2536, 2635 und 2740 betragen. Die Banden sind nach Ultraviolett ab- 
_ schattiert und nehmen an Intensitat zu, sobald der Druck in der Entladung nach- 
y laBt. Die Banden werden als Kombinationen 0,1, 0,2 und 0,3 eines neuen Systems 
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bezeichnet, ihre Frequenzdifferenzen stimmen gut mit den Differenzen des tieferen 


Elektronenzustandes der von Appleyard und van der Ziel entdeckten 
Banden iiberein. Frerichs. 


Joseph Kaplan. New Band Systems in Nitrogen. Phys. Rev. (2) 46, 
534, 1934, Nr.6. Ein neues dem Stickstoff angehériges Bandensystem wurde mit 
einem kiirzlich beschriebenen Entladungsrohr entdeckt (Phys. Rev. 44, 783, 1933). 
Die Banden bestehen nur aus einer Serie und sind nach Violett abschattiert. Die 
Bandkanten liegen bei 2158, 2225, 2301 und 2381 A. Wegen Ubereinstimmung der 
Frequenzdifferenzen wird angenommen, dafi das System mit dem von van der 
Ziel entdeckten (Physica 1, 513, 1934) gleiches unteres Niveau hat. Der neue 
angeregte Elektronenzustand gehért wahrscheinlich der H 0 pfieldschen Rydberg- 
serie von N» an. Aufierdem wurden viele andere neue Banden beobachtet, von 
denen einige bei 2740 bis 2536 A den Teil eines anderen Systems bilden. Die van 
der Zielschen Banden wurden stark emittiert, ihre Intensitatsverteilung ent- 
sprach nicht dem Franek-Condonschen Prinzip. Ritschl. 


Joseph Kaplan. New Bands in Nitrogen. Phys. Rev. (2) 46, 534, 1954, 
Nr. 6. In der zweiten positiven Stickstoffgruppe wurden einige neue Glieder ge- 
funden. Die Kanten sind dreifach, nach Rot abschattiert und liegen bei 4732, 4435, 
4174, 3010 und 2864 A. Der untere Elektronenterm ist identisch mit dem Ausgangs- 
term B*// der ersten positiven Gruppe. Unterschiedliches Verhalten gegen Druck- 
anderung lat darauf schliefien, daf} zwei verschiedene Bandensysteme vorliegen. 
Die Einordnung wird durch die Abstande in der Kantenstruktur gestiitzt. Die drei 
sichtbaren der genannten Banden enden auf v’’ = 12, 11, 10 von B°Z7 und werden 
im Stickstoffnachleuchten verstarkt. Ritschl. 


Joseph Kaplan and Leo D. Levanas. New Members of the Lyman- 
Birge-Hopfield System. Phys. Rev. (2) 46, 331, 1934, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wurden eine Reihe von neuen Gliedern in dem Lyman- 
Birge-Hopfieldschen Bandensystem von N. photographiert. Zwischen 2425 
und 2800 A liegen wahrscheinlich weitere Glieder des gleichen Systems. Die Auf- 


lésung erfolgte mit einem Hilger-Apparat #31. In der Serie v’ —v” = 9 befindet © 


sich bei v’ = 8 ein plétzlicher Intensitatsabfall, verbunden mit Diffuswerden der 
Banden, der auf Pradissoziation zuriickgefiihrt wird. Die Energie von v’ = 8, 
10,06 Volt, 148t auf Dissoziation in “8 und ?D schliefien. Das Maximum der Disso- 
ziationsarbeit von N» kann danach 7,7 Volt sein, in guter Ubereinstimmung mit den 
Werten 7,9 von Lozier und 7,4 Volt aus dem neu entdeckten System A 8X — X'S. 

Ritschl. 
C. A. Bradley and Andrew Me Kellar. On the Photographic Infrared 
Vibration-Rotation Spectrum of Mono-Deutero Acetylene. 
Phys. Rev. (2) 46, 341, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gitteraufnahmen des 
Absorptionsspektrums von ,,schwerem“ Acetylen im Bereich von 6000 bis 11 000 A 
(mehrere Meter lange Réhren, Atmosphiérendruck). Herstellung aus Wasser mit 
mehr als 95 % H»?O. Eine Bande mit dem Ursprung bei 10302 A, von gleichem 
Bau wie beim gewoéhnlichen C,H»; sie wird auf das gemischte Molekiil C2 Ht H? 
zuruickgefiihrt. Tragheitsmoment und Kernabstand werden angegeben. Bandow. 


G. Herzberg und J. W. T. Spinks. Uber das Rotationsschwingungs- 
spektrum des Acetylens (C2Hz). ZS. f. Phys. 91, 386—399, 1934, Nr. 5/6. 


Mit Hilfe der neuen Agfa-Infrarot-Platten wird eine C2 Hs-Bande bei 1,174 w photo- fi 


graphisch aufgenommen und genau vermessen. AuSerdem werden die schon friiher 
untersuchten Banden bei 1,016 und 1,037 1 neu aufgenommen und gemessen. Dabei 
werden in dem Gebiet 1,044 noch zwei weitere, bisher unbekannte schwache 
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Banden gefunden, von denen die eine keinen Intensititswechsel zeigt. Die Messungen 
der drei intensiven Banden sind genau genug, um den bisher noch nicht unter- 
suchten EinfluB der Streckung des Molekiils durch die Rotation genauer zu ver- 
folgen. Auferdem ergeben sich dadurch sehr genaue Werte fiir die Rotations- 
konstanten (Tragheitsmoment). Durch die genaue Bestimmung der Nullinie der 
1,174 u-Bande und die in einer besonderen Arbeit von den Verff. durchgefiihrte 
Untersuchung des C. HD-Spektrums ergibt sich ferner, daf die friihere Einordnung 
der Cy H3-Banden von Sutherland und Mecke nicht richtig sein kann. Es 
wird eine neue Hinordnung angegeben, die zum Teil mit der von Lochte-Holt- 
greven und Eastwood iibereinstimmt. Auf Grund derselben werden die 
anharmonischen Konstanten des C2 H»2 neu abgeleitet. Bei den beiden neuen 
schwachen Banden bei 1,04 sind die Querschwingungen des C2 H» beteiligt. 
Herzberg. 
L. P. Granath and R. K. Stranathan. The Magnetic Moment of Cae- 
sium Determined fromthe Hyperfine Structure of the 6p°Pi, 
State. Phys. Rev. (2) 46, 317, 1934, Nr.4. [S. 29.] Herzberg. 


P. F. Gottling and J. A. Bearden. Ruled Grating Wave-Length of 
the Copper Ka Line. Phys. Rev. (2) 46, 435—436, 1934, Nr.5. Es wird die 
Wellenlangenmessung mit einer Anordnung yorgenommen, bei der die zu unter- 
suchende Linie durch Reflexion an einer Calcitflaiche ausgesondert wird, worauf 
der Rontgenstrahl eine Schlitzblende passiert, vor dem Auftreffen auf das Strich- 
gitter. (143 Linien pro mm, Blende 0,01 mm, das Strichgitter ist mit einer diinnen 
Silberschicht bedeckt, wodurch der Winkel der Totalreflexion vergréfert und da- 
durch die Intensitaét gesteigert wird.) Als Durchschnittswerte aus 27 Aufnahmen 
ergeben sich fiir die K a-Linie in erster Ordnung 1,5413 A, in zweiter Ordnung 
1,5401 A, wobei kein einziger Wert die mit Hilfe von Kristallreflexion erhaltenen 
Wellenlange 1,5367 A unterschreitet. Iige. 


R. J. Stephenson. Fluorescence X-Ray Yields from K Shells of 
Atoms. Phys. Rev. (2) 46, 73—74, 1934, Nr.1. Die Messungen von Berkey 
(Phys. Rev. 45, 437, 1934) ergeben einen Maximalwert der Fluoreszenzstrahlung 
bei Mo. Bei Beriicksichtigung der von ihm nicht in Rechnung gestellten Absorption 
der Réntgenstrahlen in der zur Fiillung der Jonisationskammer dienenden Mischung 
von Argon und Stickstoff wird die Lage des Maximums nicht verschoben, doch 
liegen die einzelnen Werte niedriger, aufierdem ist der Abfall mit zunehmender 
Atomnummer von diesem Maximum aus nicht so stark. lige. 


A. L. Patterson. A Fourier Series Method forthe Determination 
of the Components of Interatomic Distances in Crystals. 
Phys. Rey. (2) 46, 372—376, 1934, Nr.5. Aus den Higenschaften der Fourier-Reihen, 
deren Koeffizienten die Quadrate der F-Werte der Kristallreflektionen darstellen, 
' wird eine Methode entwickelt, um die Komponenten der interatomaren Entfer- 
nungen in Kristallen direkt zu bestimmen. Die praktische Anwendung der Methode 
wird an den Beispielen K H» P O, und Ce Cle gezeigt. Ilge. 


G. G. Harvey, P. 8. Williams and G. E. M. Jauncey. A Quantitative Test 
/of the Waller-Hartree Theory of X-Ray Scattering Applied 
to the Diffuse Scattering from Crystals. Phys. Rev. (2) 46, 365 
—867, 19384, Nr.5. Der Einflu8 des Extraterms im inkohaérenten Teil der Streu- 
_strahlung wird fiir Neon berechnet. Es zeigt sich, dafi die Berticksichtigung dieses 
Terms bei Na F (Na* und F- sind Neongleich) betrachtlich bessere Ubereinstimmung 
mit dem Experiment ergibt. Wahrscheinlich kann der Einfluf dieses Terms nur 
bei der diffusen Streuung experimentell aufgefunden werden. Ilge. 
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F. K. Richtmyer and 8. W. Barnes. The Natural Widths of the K-Series 
of W (74). Phys. Rev. (2) 46, 352—356, 1934, Nr.5. Es wird ein Doppelkristall- 
spektrometer hohen Auflosungsvermégens benutzt. Die beobachtete Breite wird 
aul wahre Breite umgerechnet. Es ergeben sich folgende Breiten in Volt: K a, 43,3; 
a1, 43,0; Bs, 50,0; 61, 48,6; ye, 37,0; y1, 37,0; do, 34,0; d,, 34. Ilge. 


E. David. Spinwechselwirkung mit Austausch bei Alkali- 
atomen. ZS. f. Phys. 91, 289—317, 1934, Nr.5/6. Die verkehrten Alkalidublette 
sind ohne Beriicksichtigung der Austauschintegrale der Spinwechselwirkung nicht 
zu erklaren. Aus dem Ansatz der Eigenfunktion des Gesamtatoms als Determinante 
aus den Hartree-Funktionen der einzelnen Elektronen folgt bei Durchfiihrung der 
Stérungsrechnung die Aufspaltung der Spinstérenergie in klassisches und Austausch- 
integral, Fiir die Wechselwirkungsenergie zweier Spinelektronen wird der Br eit- 
sche Operator verwendet. Die Durchrechnung des Li-2 p-Terms ergibt, daf die 
anomal kleine Dublettaufspaltung (A 7x») = + 0,34 em) durch den negativen Bei- 
trag des Austauschintegrals (47 = —0,45cm~) zustande kommt, wahrend man 
klassisch 47 = + 0,71cm+ erhalt. Die Abweichung des theoretischen Wertes 
Ap, = + 0,26 cm vom experimentellen lat sich zwanglos aus den bei der Durch- 
rechnung gemachten Vernachlassigungen erklaren. Henneberg. 


Rudolf Frerichs. Die elektrische Aufspaltung der Grundlinien 
des Wasserstoffatoms. Forschungen u. Fortschr. 10, 357—358, 1934, Nr. 29. 
Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse einer Untersuchung des Hinflusses 
elektrischer Felder auf die Grundlinien des Wasserstoffs. Der Stark-Effekt der 
Lyman-Linien wird an Hand von Aufnahmen, die mit einem Vakuumspektro- 
eraphen erhalten wurden, beschrieben. Zum Schlufi wird kurz auf einige Experi- 
mente hingewiesen, die den Nachweis der von Stark bei den sichtbaren Wasser- 
stofflinien entdeckten Unsymmetrie der Lichtemission im elektrischen Liangsfeld 
ebenfalls fiir den Fall der Lyman-Linien erbringen. Frerichs. 


Willoughby M. Cady. A Second-Order Calculation of Hel 2s2p’,*P. 
Phys. Rev. (2) 46, 439, 1934, Nr.5. Der Verf. berechnet nach einer von Lenard- 
Jones fiir die Energie eines gestérten Systems abgeleiteten Formel die Helium- 
terme 1s 2 p',8P und 2s 2 p',*P zu 21 944 und 26 144 bzw. — 288 350 und — 269 807. 
Fir die letzteren Terme werden zum Vergleich die von Compton und Boyce 
bzw. Kruger angenommenen Werte — 273 663 und — 296 859 angefihrt. Frerichs. 


I. 8S. Bowen. The Singlet Lines of CIIV. Phys. Rev. (2) 46, 377, 1934, Nr. 5. 
Die vorliegende Untersuchung enthalt eine Zusammenstellung von starken Singulett- 
und Interkombinationslinien des Cl1V-Spektrums, die im dufersten Ultraviolett 
liegen und mit dem Vakuumspektrographen in einer Vakuumfunkenentladung be- 
obachtet wurden. Aus den daraus abgeleiteten tiefen Termen des C1IV sowie aus 
den tiefen Termen des kiirzlich von Bowen untersuchten Cl III-Spektrums wer- 
den die verbotenen Ubergiinge zwischen den metallischen Zustanden der genannten 
Ionen bestimmt. Diese Ubergiinge werden weder in den Nebeln noch in den 
Spektren der Novae beobachtet, so daf anscheinend Cl in diesen Sternen nicht 
sehr haufig vorhanden ist. _ Frerichs. 


Robert A. Merrill. Spectral Multiplets Belonging to Configura- 
tions of the Type d'ms and d'msns. Phys. Rev. (2) 46, 487—501, 1934, 


Sa 


Nr.6. Das Diraecsche Vektormodell in der Behandlung van Vlecks wird auf — 


die Berechnung der Energiewerte der Konfigurationen des Types d* ms und 


d'msns angewandt fiir Falle, bei denen der Rumpf d® Russell-Saunders-Kopplung 
zeigt. Es werden eine Reihe von Multipletten aus den Bogenspektren von Y, Cu, Zr, 
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Ni, Co, Fe, Ti berechnet. Die Ubereinstimmung zwischen Experiment und Be- 


rechnung fiir d*msns ist besser mit dem Viervektorproblem als mit dem Drei- 
vektorproblem, und mit dem Dreivektorproblem besser als mit dem Zweivektor- 


problem (Russell-Saunders-Kopplung). Die Konfigurationen d“ ms werden als Drei- 
vektorproblem behandelt. Einige Multiplette aus den Spektren Till, Nill, Col, 
Pd Il, Fel und Coll werden als Beispiele berechnet. Ritschl. 


Hans Barth, Uber das Intensitatsverhiltnis der Hyperfein- 
strukturkomponenten der Casiumlinie 1 = 4555A und das 
Kernmoment der Casiumatome. ZS.f. Phys. 91, 272—283, 1934, Nr. 3/4. 
Als Lichtquelle diente eine Lampe mit Aufienelektroden aus Supremaxglas, in der 
sich Helium von 2mm Druck und hineindestilliertes Cisium befanden. Das Rohr 
befand sich in einem eiektrischen Doppelofen zur Regulierung des Cs-Dampfdrucks. 
Die Lichtanregung erfolgte mittels eines 0,5kW-Senders fiir 300m-Wellen. Die 
Auflosung der Hyperfeinstruktur erfolgte in einem Hilgerschen Stufengitter von 
33 Platten. Das Intensitatsverhaltnis der beiden Hyperfeinstrukturkomponenten der 
Linie 4555 A wurde photographisch-photometrisch bestimmt. Der Einfluf der Selbst- 
absorption in der Schicht wurde rechnerisch ermittelt, die Ergebnisse wurden durch 
eine Spiegelung an der Riickseite der Lichtquelle nachkontrolliert. Als Intensitits- 
verhalinis wurde der Wert 1,41 + 0,05 gefunden. Damit ist der Wert i = 5/2 des 
mechanischen Kernmoments am besten vertraglich. w/m ergibt sich zu 1170. Der 
Wert von i stimmt nicht mit den aus Intervallverhiltnissen ermittelten Werten 
7/, oder 9/, von Jackson und Kopfermann tberein. Ritschl. 


I. Walerstein. #8; and 3D3 5, Terms in Mercury. Phys. Rev. (2) 46, 335 
—836, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden Wellenlangenmessungen 
der héheren Glieder der scharfen und der diffusen Triplettserie des Quecksilber- 
bogenspektrums angestellt, um festzustellen, ob die Terme exakt einer Ritzformel 
folgen. Gemessen wurde die Emission des in ein Vakuumrohr tretenden Seiten- 
stromes eines Quecksilberbogens gegen Kupferlinien. Die Terme m 3S, folgen bis 
m = 20 genau einer Ritzformel. Ahnlich lassen sich die Terme m3D; bis m = 26 - 
darstellen. Die Terme m3D. wurden bis m = 23, m*D, bis m = 19 gemessen. 

Ritsehl. 
Gerald Kruger and S. G. WeiBberg. Lonization Potentials in the Iso- 
electronic Sequence AI to Mn VIII. Phys. Rev. (2) 46, 336, 1934, Nr. 4. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Durch Beobachtung der Uberginge 3 p® 4 s 1P;, #P:—3 p® 1Sp 
in den Spektren TiV, V VI, Cr VII, Mn VIII mit einem 21 Fufi-Gitter-Vakuum- 
spektrographen streifender Inzidenz konnten die Jlonisierungsspannungen dieser 
Ionen ermittelt werden. Die Werte fiir die Reihe AI bis Mn VIII sind: 


Al KII CsIil SclV TiV Vavin © Creyirk Mn VIIL 

15,7 31,7 50,9 74,3 101,6 132,7 167,6 206,3 Volt 
Ritschl. 
A. T. Goble. The Four Vector Problem and Intensities in Pla- 
tinum-Like Spectra. Phys. Rev. (2) 46, 334, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Mit einigen Anderungen wurde die Theorie von Johnson und Short- 
ley, welche die Spin-Bahn-Wechselwirkung neben der elektrostatischen beriick- 
sichtigt (Phys. Rev. 38, 1628, 1931 und 40, 185, 1932), angewandt auf die Term- 
gruppen 5d°6s der ganzen Reihe Pt IJ, Au II, Hg III, TIIV, Pb V, Bi VI. Die Uber- 
einstimmung zwischen Theorie und Experiment ist gut in allen Fallen, aufier Pt I, 
wo die Konfiguration 5 d8 6 s 6 p die Termgruppe stért. Das Problem von Houston 
wurde fiir 5496s bei allen diesen Spektren geldst. Es gelang, die Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten fiir die Uberginge 5 d9 6 s —5 d°6 p in zwischenliegender Kopplung 
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zu berechnen. Die zu erwartenden relativen Intensitaten der Linien stehen in guter 
Ubereinstimmung mit den Beobachtungen, wenn man die Anregungsbedingungen 
und die Ungenauigkeit der Intensitaitsschatzungen beriicksichtigt. Ritschl. 


W. M. Barrows and J. B. Green. Zeeman Effect of the Spectra of Ar- 
senic. Phys. Rev. (2) 46, 385, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die ver- 
schiedenen Arsenspektren wurden in magnetischen Feldern von etwa 36000 Gaul 
untersucht. Die von Meggers, Rao und Lang getroffenen Einordnungen von 
As I, II und III befinden sich im allgemeinen im Einklang mit den beobachteten 
Zeemaneffekten. Es wurden fiir As I und II die g-Werte berechnet unter Benutzung 
der Resultate von Slater, Houston, Johnson und Inglis ter die elektro- 
statische Spin-Bahn-Wechselwirkungsenergie. Obwohl in manchen Fallen die Kopp- 
lung nicht sehr vom Russell-Saunders-Typ abweicht, zeigt sich, da die g-Werte in 
sehr befriedigender Weise mit den Beobachtungen in Einklang sind. Ritschl. 


C. W. Ufford and F. M. Miller, Relative Multiplet Transition Proba- 
bilities from Spectroscopic Stability. Phys. Rev. (2) 46, 283—285, 
1934, Nr. 4. Mit Hilfe der auf dem Prinzip der spektroskopischen Stabilitat beruhen- 
den Methode von Condon und Ufford (Phys: Rev. 44, 740, 1933) werden die 
relativen Ubergangswahrscheinlichkeiten verschiedener Multiplette in Russell- 
Saunders-Kopplung berechnet, und zwar die Ubergange d? p — d*, d p? — pd? und 
d? p? — d3p, Es wird eine Formel angegeben, aus der man die Ubergangswahr- 
scheinlichkeiten erhilt, ausgedriickt durch die Ubergangswahrscheinlichkeiten des 
Rumpfes fiir jedes Paar von Elektronenkonfigurationen, das man erhalt, wenn man 
das gleiche nichtaéquivalente s-Elektron an jede Konfiguration des Rumpfes anlagert. 
Ritschl. 

H. Beutler und W. Demeter. Uber Absorptionsspektren aus der An- 
regunginnerer Elektronen. VIII. Das Thalliumspektrum zwi- 
schen 2500 und 1400A aus der Anregung der (6s)?-Schale (TII). 
ZS. {. Phys. 91, 202—217, 1934, Nr. 3/4. Auf dem Kontinuum und dem nach Ultra- 
violett anschlieBenden Viellinienspektrum des H, werden zwischen 2210 und 1400 A 
. Absorptionslinien des Thalliumdampfes beobachtet, die nicht dem Tl-Bogenspektrum 
angehéren. Sie werden gedeutet als Uberginge eines Elektrons der (6 s)?-Schale 
bei ruhendem Valenzelektron 6p. Die Linien werden samtlich dem Multiplett 
(6. s)?6 p ges > 6s(6p)2*"P und 2D zugeordnet, sie gehéren dem_ .,T] Ib*- 
Spektrum an. Nach der Réntgennomenklatur liegt ein P;-Absorptionsspektrum vor. 
Hinige von Filippov und Prokofjew und von Kwater, Kremenewsky 
und Filippov aufgefundene Tl-Absorptionslinien treten auch bei den Verff. 
aul, eine dort angegebene Linie wird als Ubergang (6 s)?6 p2P3, —> 6s (6p)? *Pa), 
gedeutet, wihrend von weiteren dort genannten Linien bei 2200 bis 2100 A lediglich 
noch eine in dem theoretisch ableitbaren Termschema Platz findet. Die Terme des 
TI1» stimmen gut mit denen des benachbarten Pb I-Spektrums iiberein. Der *Ds,,- 


Term tiber der Tl I-Seriengrenze ist sehr diffus, die ae Dis 3),-Lerme sind mafig 
scharf. het Szivessy. 


H. Beutler und W. Demeter. Uber Absorptionsspektren aus der An- 
regung innerer Elektronen. IX. Das Thalliumspektrum zwi- 
schen 900 und G0O0A aus der Anregung der (5d)"-Schale (TII¢). 
Anhang: Vergleich des Tll¢-Spektrums mitden Termenaus der 
ultraweichen R6ntgenstrahlung. ZS. f. Phys. 91, 218—229, 1934, 
Nr. 3/4. Auf dem Kontinuum einer He-Entladung werden in Tl-Dampf Absorptions- 
linien im Gebiet 900 bis 600 A aufgefunden, deren Ursache in der Anregung der 
(5 d)"-Schale des neutralen Tl-Atoms (5 d)'° (6 s)?6 pi), erblickt wird, weil diese 
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Linien jenseits der Abléseenergie eines 6 p- oder eines 6 s-Elektrons gelegen sind. 
Tn der Réntgennomenklatur liegt ein jy, y-Absorptionsspektrum vor. Um‘den An- 
schlu8 an die optischen Spektren zu betonen, wird das Spektrum als Tl I¢ bezeichnet. 
Die beobachteten Linien sind von sehr verschiedener Schirfe. Daraus wird ab- 
geleitet, daf die angeregten Terme in ihrem Aufbau noch Mitwirkung von (L 8)- 
Kopplung zeigen und dafs der Zerfall der Terme [(5 d)® (6 8)? 6 p.),|] mp, mf leichter 
in (5 d)*° (6s)?-+ Elektron als in (5 d)%686p:,,-+ Elektron erfolgt, obgleich bei 
letzterem Prozef weniger kinetische Energie der beiden Teilchen entsteht. Im 
Anhang werden die Terme (yy, y aus der Réntgenemission, die den Ubergang von 
Elektronen aus der (5d)'-Schale ins Niveau der Leitungselektronen im festen 
Metall bedeuten, mit den Anregungsspannungen eines (5d)1°-Elektrons im gas- 
formigen Atom verglichen. Szivessy. 


G. Cario. Das Nachleuchten des aktiven Stickstoffs. ZS. f. Phys. 
89, 523—536, 1934, Nr.9/10. Von Cario und Kaplan wurde in einer friiheren 
Arbeit das sichtbare Nachleuchten des aktiven Stickstoffs gedeutet als eine Anregung 
metastabiler Stickstoffmolekiile durch Stof} zweiter Art mit metastabilen Stickstoff- 
atomen. Das in dieser Arbeit untersuchte ultrarote Nachleuchten des aktiven Stick- 
stoffs kann ebenfalls durch diese nunmehr erweiterte Hypothese erklirt werden. Im 
zweiten Teil der Arbeit wird eine einheitliche Beschreibung aller Vorgiinge, die 
zum Nachleuchten fiihren kénnen, gegeben. Aktiver Stickstoff ist atomarer Stick- 
stoff. Die atomare Natur bedingt die lange Lebensdauer des aktiven Zustandes. 
Eine Rekombination der Atome zu Molekiilen ist praktisch nur im DreierstoB 
méglich. Das Reaktionsprodukt solcher Dreierstéfie sind angeregte Molekiile in 
einem metastabilen Zustand. Durch den Zusammenstofi zweier solcher metastabiler 
Molekiile wird eines derselben in ein angeregtes, metastabiles Atom im *P-Zustand 
und ein normales Atom oder zwei Atome im 2D-Zustand dissoziiert. Solche meta- 
stabilen Atome stofen mit metastabilen Molekiilen zusammen und regen diese im 
StoB zweiter Art an zu héheren Energieniveaus, von denen die Molekiile unter 
Emission des sichtbaren Nachleuchtens wieder zum metastabilen Zustand zurtick- 
kehren. Die Rolle der Pradissoziation wird besprochen. Es ergeben sich daraus 
Vorstellungen iiber die Bildung der metastabilen Atome und eine weitere Anregungs- 
moglichkeit fiir das Nachleuchten. Die beschriebenen Reaktionen, mit deren Hilfe 
das gesamte Spektrum des Nachleuchtens vollstandig erklart werden kann, stehen 
im Einklang mit den experimentell beobachteten Abklingungsgesetzen des nach- 
leuchtenden aktiven Stickstoffs. Scheel. 


R. Ledrus. Uber das in den Quecksilberdampfgleichrichtern 
beobachtete Umkehrleuchten. Bull. de Belg. (5) 20, 569—583, 1934. 
Das ,,Umkehrleuchten* der Hg-Gleichrichter (d. h. die Leuchterscheinung, die 
wahrend der Unterbrechung beim Anstieg der Ladung und Temperatur des Gleich- 
richters auftritt und sich jeweils eine bestimmte Strecke von der Anode weg bewegt) 
wird mit einem Stroboskop und rotierenden Spiegel untersucht. * Zeise. 


0. S. Duffendack and J. S. Owens. The Quenching of Mercury Reso- 
nance Radiation by Hydrogen, Carbon Monoxide and Ni- 
trogen. Phys. Rev. (2) 46, 417—424, 1934, Nr.5. Die Verff. untersuchen die Aus- 
léschung der Resonanzfluoreszenz des Hg durch Zusatz von Gasen in Abhingigkeit 
vom Druck und von der Temperatur zwischen 473° K und 973°K, Der Hg-Dampi- 
druck bleibt konstant 0,28 Tor. Dabei zeigt sich, dafi die Ausléschung durch Hy fast 
temperaturunabhangig ist, wahrend sie bei CO und Ne mit steigender Temperatur 
fallt. Theoretische Berechnungen zeigen, dafi das Ergebnis zu erwarten war. Dazu 
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mu man fiir H. als wichtigsten Einzelvorgang den Stof zweiter Art eines Hg-Atoms 
im Zustand 23P, gegen ein H)-Molekiil annehmen, wobei das H:-Molekiil dissoziiert 
und Hg H gebildet wird, woran sich ein zweiter Zusammenstof mit einem angeregten 
Hg-Atom anschliefien kann, bei dem die Anregungsenergie auf das Hg H-Molekiil 
iibertragen wird. Dagegen ist in CO und Np hauptsichlich der metastabile Term 


23P,) zu betrachten. Der Uberfiihrung 23P; —> 2*%Po durch Stofe zweiter Art wirkt_ 


die Uberfiihrung 23P) —> 2°P; durch StoBe von schnellen Gasmolektilen entgegen, 
ferner eine Zerstérung des metastabilen Terms durch Diffusion zu den Gefawanden 
und durch Bildung von Hg»-Molekiilen. Schnitger. 


Erie M. Stoddart. The Preparation of Free Hydroxyl. Phil. Mag. (7) 
18, 409—421, 1934, Nr.119. [S.32.] Zeise. 


W. Wallace Lozier. The Heat of Dissociation of CO and the Elec- 
tron Affinity of O. Phys. Rev. (2) 46, 268—276, 1934, Nr.4. Mit dem friiher 
beschriebenen Apparat werden die Spaltprozesse in O2 und CO durch primiare Elek- 
tronenstéfie untersucht. Die in O2 beobachteten Stofivorgainge sind O; —> O- +O 
bei 2,9 Volt und O,, —> O- + O* bei 12,0 Volt mit einer geschatzten Genauigkeit von 
+ 0,2 Voli. Diese Werte bezeichnen die potentielle Energie der Spaltprodukte, be- 
zogen auf die des normalen Molekiils. Jene Ergebnisse liefern fiir die Elektronen- 
affinitaét Hy) des Sauerstoffatoms zwei Werte, die beide gleich 2,2 + 0,2 Volt sind. 
In CO werden die Stofvorginge CO —> C+ 0O- bei 9,5 Volt, CO—> Ct-+ 07 bei 
20,9 Volt und C O* —> Ct-+-O bei 22,8 Volt mit einer geschatzten Genauigkeit von 
+ 0,1 Volt beobachtet. Fiir die Spaltenergie von CO ergeben sich zwei mogliche 
Werte: 9,6 + 0,1 oder 11,6 + 0,1 Volt. Die vorliegenden Versuche gestalten zwar 
keine eindeutige Entscheidung zwischen beiden Werten; jedoch weisen alle 
sonstigen bekannten Tatsachen'auf den kleineren Wert als den richtigen hin. Wenn 
D (CO) = 9,6 Volt ist, dann hat man die Méglichkeit stabiler angeregter Ionen O- 
anzunehmen. Wenn dagegen D (CO) = 11,6 Volt ist, dann liefern jene Versuche 
fiir Hy) die beiden Werte 1,9 und 2,1 Volt. Die an der Bildung von negativen Ionen 
durch Elektronenstoie beteiligten Vorgange werden erortert. Zeise. 


Lord Rayleigh. The Dark Intervalin Mercury Fluorescence. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 146, 272—280, 1934, Nr. 857. Nach den Versuchen des Vert. 
tritt die Erscheinung des zuerst von Wood beschriebenen dunklen Intervalls nur 
bei der sichtbaren Quecksilberfluoreszenz (photographisches Maximum bei 4850 A, 
sichtbares Maximum im Griin) auf. Das ultraviolette Maximum bei 3300 A sowie 
die Fluoreszenz bei der Linie 2537 A zeigen die Erscheinung nicht. Auch bei der 
sichtbaren Fluoreszenz haingt das Auftreten des dunklen Intervalls von der Art der 
Erregung ab. Szivessy. 


S. Slivié und 8S. Lebedew. Uber die Fluoreszenz einer neuen orga- 
nischen Verbindung. Bull. Soc. chim. Yougoslavie 4, 1833—136, 1933. Durch 
Einwirkung von konzentrierter HyS0O, auf ein Aquimolekulares Gemisch von 
Carvacrol und Apfelsiure entsteht eine gelbliche, harzartige Masse, die mit Wasser 
destilliert einen festen Kérper liefert. Die sehr verdiinnte alkalische Losung der 
harzartigen Masse in Wasser, Alkali oder Glycerin scheint vollkommen farblos, 
zeigt aber sehr intensive Fluoreszenz im sichtbaren Spektrum. Eine starker konzen- 
trierte Lésung (etwa 7 g/Liter Wasser) absorbiert von 4920 A bis zum Violett, ihre 
Fluoreszenz erstreckt sich von 6450 bis 4425 A. Hine Lésung von 0,1 g/Liter Wasser 
absorbiert das ganze Spektrum von 4540 A an. Bei Bestrahlung mit Hg-Quarzlampe 
liefert sie ein blaugriinliches Fluoreszenzspektrum von 6300 bis 4555 A (Sekundiir- 
spektrum 6370 bis 4358 A). Die in noch stirker verdiinnter Lésung (0,0035 g/Liter 
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Wasser) von der Hg-Quarzlampe hervorgerufene opal-blaue intensive Fluoreszenz 
erstreckt sich von 6310 bis 4390 A, mit einem Intensitétsmaximum im griinen 
Spektralbereich. Das Fluoreszenzspektrum der alkoholischen Lésung ist etwas 
kiirzer; das Maximum ist etwas nach Rot hin verschoben. *R.K. Miiller. 


Wilhelm Prandtl und Karl Scheiner. Uber die Absorptionsspektren 
der seltenen Erden. AGS. f. anorg. Chem. 220, 107—112, 1934, Nr.1. Es 
wurden die Absorptionsspektren aller seltenen Erden vom Lanthan bis zum 
Cassiopeium im Gebiet zwischen 2200 und 7000A aufgenommen. Die chemisch 
moglichst rein dargestellten seltenen Erden wurden als Chloridlésungen bei einer 
Schichtdicke von 5em in stufenweise abnehmender Konzentration untersucht, bis 
keine Absorption mehr beobachtet werden konnte. In einer tibersichtlichen schema- 
tischen Darstellung erkennt man den Verlauf und die Lage der Absorptionsgebiete. 
Hs ist das erstemal, daf alle seltenen Erden beziiglich ihrer Absorption so ein- 
heitlich untersucht wurden. Aus den gemessenen Spektren werden einige atom- 
theoretische Folgerungen geschlossen. J. Bohme. 


Maurice L. Ernsberger and Wallace R. Brode. The Absorption Spectra 
of Cobalt Compounds. V. The Cobalt-Ethylenediamine- 
Halogen Complexes. Journ. Amer. Chem. Soe. 56, 1842—1843, 1934, Nr. 9. 
Vorliegende Arbeit stellt eine Fortsetzung der Untersuchungen von Brode dar 
(siehe diese Ber. 14, 1286, 1933). Mit einem Spektrophotometer untersuchten Verff. 
im sichtbaren Gebiet die Absorption von komplexen Kobalt-Athylendiamin-Halo- 
genen, also Verbindungen vom Typ (Co An, X») X, wobei X das betreffende Halogen 
bedeutet. Die Dicke der absorbierenden Schicht betrug 1cm. Es zeigte sich ein 
Anwachsen der mittleren Frequenzdifferenz mit zunehmendem Atomgewicht des 
substituierten Halogens. J. Bohme. 


J. A. Prins. Spectrum of Chlorophyll. Nature 134, 457—458, 1934, 
Nr. 3386. Chlorophyll a und b wurde in Alkohol gelést; die Absorptionsmessungen 
mit einem K6nig-Martens-Spektrophotometer erfolgten zwischen 570 und 690 my, bei 
Konzentrationen von 10% bis 1075. Die absorbierende Schicht war 1cm dick. Aus: 
dem mitgeteilten Diagramm ersieht man die bekannte Rotabsorption bei etwa 
665 my, ferner bei etwa 620 my fiir Chlorophyll a und bei 650 my, ferner bei 590 my, 
fiir Chlorophyll b. Bei der Berechnung der Oszillatorenstarke 


me 1 Site, 

5 ee) 4(5) We Ige 
ergab sich fiir a der Wert / = 0,24, fiir b der Wert f = 0,22. Dies besagt, dafi die 
Absorption nicht durch Ionenbewegung allein verursacht wird, sondern da gleich- 


_zeitig ein Elektron in ein héheres Niveau befordert wird. Der Grundzustand und 
die drei méglichen héheren Niveaus werden kurz diskutiert. J, Bohme. 


Francis F. Heyroth and John R. Loofbourow. Chemical Constitution of 
Vitamin B,asdeduced from Ultra-Violet Absorption Spectra. 
_ Nature 134, 461, 1934, Nr. 3386. . J. Bohme, 


Richard Reinicke. Bestimmt gerichtete, schwache Nebenvalenz- 
krafte als die wirklichen Farbtrager (Chromophore). ZS. f. 
phys. Chem. (B) 26, 159—186, 1934, Nr.3. Verf. kniipft an die alteren Vorstellungen 
von O. N. Witt iiber die Chromophore und Auxochrome an und weist darauf hin, 
da® diese auch heute noch nicht voll ersetzten Anschauungen in vielen Fallen nicht 
zu befriedigenden Erklarungen tiber die Farbbildung fiihren. Deshalb werden den 
Kohlenstoffatomen starre, nach den vier Ecken eines Tetraeders gerichtete Valenzen 
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zugeschrieben, weitere sechs schwiichere Valenzkrafte entstehen aus den Resul- 
tanten je zweier Primirkrafte und sind demgemaf auf die Mitten der sechs Kanten 
gerichtet. Die schwachsten, ebenfalls gerichteten Krafte gehen vom Mittelpunkt des 
Tetraeders nach den vier Flachenmitten. Auf Grund dieser Vorstellungen wird 
eine besondere Verkettung der Kohlenstoffatome im Graphit und Benzol entwickelt 


und diese als Triger der Farbe bezeichnet. Naheres siehe im Original. Dede. 


Otto Deutschbein. Die linienhafte Emission und Absorption der 
Chromphosphore. Ill Verhalten bei tiefen Temperaturen 
undim Magnetfeld. Ann. d. Phys. (5) 20, 828—842, 1934, Nr.8. Die Unter- 
suchung der linienhaften Emissions- und Absorptionsspektren der Chromphosphore 
bei Temperaturen bis 14° abs. zeigte, da} die Scharfe und die Lage der Linien sich 
nicht merklich 4ndern, wenn man von 78 zu 14° tibergeht. Dagegen 4ndern sich die 
Intensitiitsverhialtnisse einiger Linien betrachtlich. Aus diesem Verhalten wird 
geschlossen, da} die die Schirfe und die Lage bestimmenden Gitterschwingungen 
schon bei 78° eingefroren sind, und daf die Energie des erregenden eingestrahlten 
Lichtes zuniichst nur auf einen bestimmten metastabilen Term tibertragen wird, 
wahrend die héherliegenden Zustaénde erst sekundaér durch thermische Energie 
angeregt werden. Danach wird ein Termschema des Al,O3-Cr aufgestellt. Im 
Magnetfeld spalten die Hauptlinien und zum Teil auch die Nebenlinien der unter- 
suchten Chromphosphore auf, wobei die Aufspaltungen der Hauptlinien kom- 
ponentenreicher, sind als die der Nebenlinien. Daraus wird geschlossen, daf die 
Hauptlinien starker entartet sind als die Nebenlinien. Ist die Entartung der Haupt- 
linien gering (Disthen), so ist auch das Aufspaltungsbild linienarmer. Ritschl. 


Darol K. Froman. On the theory of the x-ray determination of 
elastic scattering of cathode rays. Canad. Journ. Res. 11, 156—162, 
1934, Nr. 2. Berechnung der Streufunktion fiir gebundene Elektronen aus Intensitat 
und Polarisation des entstehenden R6ntgenstrahls in Abhangigkeit vom Streu- 
winkel (Auftreffen eines Elektronenstrahls auf Materie, Emission des Réntgen- 
*strahls durch volistandige Bremsung). An Stelle der Streuung durch diimne Metall- 
folien wird Streuung an Hg-Dampf oder an Molekularstrahlen vorgeschlagen. Nitka. 


K. W. F. Kohlrausch und A. Pongratz. Ramaneffekt und Konstitutions- 
probleme. VI. Mitteilung: Keto-Enol-Tautomerie bei £-Dike- 
tonen und #-Ketosaureestern. Chem. Ber. 67, 1465—1477, 1934, Nr. 9. 
Es werden die Ramanspektren mitgeteilt von Pyridin; Lésung von Acetylaceton in 
Triathylamin, Pyridin, Hexan; Monomethylacetylaceton, Phoron, Acetylbenzol, 
benzoylameisensaures und essigsaures Athyl; Dibenzoylmethan, Benzoylaceton, 
Dibenzylketon. Zur Diskussion gelangen die verschiedenen méglichen tautomeren 
Formen. Der spektrale Befund spricht dafiir, da sowohl im Monomethylacetyl- 
aceton als im Acetylaceton neben der Ketoform noch eine zweite Form existiert, 
aber nicht mit der gewéhnlichen Enolform identisch ist, sondern wahrscheinlich 
einer Ringbildung entspricht; die zu ihr gehérige C O-Frequenz tritt im Raman- 
spektrum nicht auf. Das Spektrum des Benzoylessigsaureesters steht im Hinklang 
mit der Annahme vom Nebeneinanderbestehen von Keto- und Enol-Form. Bei 
Benzoylaceton und Dibenzoylmethan gilt das gleiche mit dem Zusatz, dafs im 
letzteren Falle die Bildung merklicher Mengen yon Dienolformen auszuschliefen 
ist. Dibenzylketon und Acetonylaceton weisen Spektren auf, aus denen ziemlich 
eindeutig zu schliefien ist, da diese beiden Substanzen nicht ,,pseudomer“, sondern 
tautomer sind, also zwei beobachtbare verschiedene Formen, Enol- und Ketoform, 
nebeneinander bestehen. K.W.F. Kohlrausch. 
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John W. Murray. The Raman Spectra of Some Isomeric Octanes. 
Journ. Chem. Phys. 2, 618, 1934, Nr.9. Es werden die Ramanspektren der beiden 
isomeren Octane, 3,4-Dimethylhexan, 


und 2,5-Dimethylhexan (H;C).C H-C H.-C H:-CH-(C Hs). mitgeteilt; der Um- 
stand, dafi erstere Substanz im allgemeinen mehr und héhere Frequenzen aufweist, 
wird damit in Zusammenhang gebracht, dafi sie zwei asymmetrische Kohlenstoff- 
atome hat und daher drei stereo-isomere Formen besitzen soll, sowie daf} die Ver- 
zweigung mehr im Inneren des Molekiils stattfindet. K. W. F. Kohlrausch. 


F. W. Crawiord and J. Rud Nielsen. Raman Spectrum of Fluoroben- 
zene. Journ. Chem. Phys. 2, 567—571, 1934, Nr.9. Es wird das Ramanspektrum 
von Fluorbenzol (zum 4. Mal; Anm. d. Ref.) mitgeteilt; die relativen Intensititen 
werden mit dem Mollschen Mikrophotometer bestimmt. An die Zahlenangaben 
schlieBSt sich eine kurze Diskussion der Ergebnisse an. K. W. F. Kohlrausch. 


Kichimatsu Matsuno and Kwan Han. Studies of the Raman Effect of 
organic substances. Part Ill. Raman effect of a-mono-deri- 
vatives of furan. Bull. Chem. Soc. Japan 9, 327—344, 1934, Nr.8. Es werden die 
Raman-Spektren von 9 a-Mono-Derivaten 


\ 
SO’ 
des Furans mit X = CH;, CH,-OH, CH2.:O-CO:CHs, CO-H, CO-Cl, CO: OCHs, 
CO-0OC:H;, CH:CH:-CO-OH, CH:CH-CO-OC, Hs sowie von Tetrahydro- 
a-Furfuryl-Alkohol mitgeteilt. Die Frequenzen 625, 888, 925, 1021, 108i, 1153, 1232, 
1390, 1460, 1507, 1575, 3122, 3153 werden als fiir diese Derivate charakteristisch ge- 
funden. Die Frequenzen 1460 und 1572 sind typisch fiir einen Substituenten 
X = CH», die Frequenzen 1507 und 1605 fiir X = C:C. Die Ergebnisse stiitzen 
‘die Strukturformel mit Doppelbindung. K. W. F. Kohlrausch. 


0. Redlich, T. Kurz and P. Rosenfeld. Raman Effect of Molecule Type 
X Ys. Journ. Chem. Phys. 2, 619, 1934, Nr. 9. Polemik gegen eine Arbeit von 
Yost,Steffens, Gross, die sich ebenfalls auf Molektile vom Typus X Yo be- 
zieht, in der aber das Schwingungsproblem in etwas anderer Form theoretisch be- 
handelt wird. Dariiber, welcher der beiden Ansiatze iiber das innere molekulare 
Kraftfeld giinstiger ist, gehen die Meinungen auseinander. (Die Angelegenheit 
diirfte durch die kiirzlich erschienene Arbeit von Hucken-Sauter tiber den 
gleichen Gegenstand bereits iiberholt sein; Anm. d. Ref.) K. W. F. Kohlrausch, 


H. Ketelaar, A. Piccard et E. Stahel. Coefficients d’absorption des 
rayons gamma du Radium C’. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 385 
—388, 1934, Nr.8. Es werden die Absorptionskoeffizienten der Ra-y-Strahlung in 
Al, Fe, Sn, Pb, U bestimmt, nachdem die primare Strahlung durch grofie Dicken 
von Al, Fe, Pb gefiltert worden war. Die Absorptionskoeffizienten in Al und Fe 
entsprechen dem nach der Formel von Klein-Nishina berechneten theore- 
tischen Wert, wihrend die anderen Metalle Abweichungen zeigen, die sich bekannt- 
lich aus photoelektrischer Absorption und Kerneffekt zusammensetzen. Zwischen 
diesen beiden zu unterscheiden ist derzeit nicht méglich. K. W. F. Kohlrausch. 
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Mowbray Ritchie. Inert Gas Effects in the Photosynthesis of 
Hydrogen Bromide. Proc. Roy. Soc. London (A) 146, 828—848, 1934, Nr. 859. 
Es wurde der Einflu®B fremder Gase auf die photochemische Bildung des Brom- 
wasserstoffs bei 200° C untersucht. Der Druck von He, Bro und H Br und die Licht- 
intensitat wurden konstant gehalten; nur der Druck der Fremdgase wurde variiert. 


Als Fremdgase wurden genommen: He, Ar, No, C Ov, Oo und CCl. Die Tempe-_ 
ratur wurde auf + 0,2°C konstant gehalten. Als Reaktionsgefaf diente eine- 


Quarzkiivette mit einem Volumen von. 32cm? und einer inneren Oberflache 
von rund 60cm?. Als Filter fiir die Wellenlange 420my wurde Kupfer- 
ammoniumsulfat und Chininhydrochlorid genommen. Die Bromkonzentrationen 
wurden auf optischem Wege bestimmt. Die Quantenausbeute bei der Bildung des 
Bromwasserstoffs nimmt mit dem Druck des Fremdgases zu. Am schwachsten wirkt 
He, dann He, Ar, Ov, No, CO. und C Cl,. Der Bromdruck betrug 13 bis 15mm Hg; 
die Drucke der Fremdgase bewegten sich zwischen 20 und 600 mm Hg. Der Einfluf 
der Fremdgase auf die Bildung des Bromwasserstoffs wird durch die Zuriick- 
dréingung der Bromatome von den Wanden des Reaktionsgefafies erklart. Anderer- 
seits wird die Reaktionsgeschwindigkeit des Bromwasserstoffs bei Anwesenheit von 
Fremdgasen durch Dreierstéfe vermindert. Die Dreierstofausbeuten gehen in der 
Richtung CO, > O, > No > A > He > Hap. Smakula. 


N. R. Dhar. Dentrification in Sunlight. Nature 134, 572—573, 1934, 
Nr. 3389. Bei vielen Mikroorganismen sind die Oxydationsprozesse mit Stickstoff- 
verlust verbunden. Dieser ProzeS ist noch nicht gentigend aufgeklart. Der Stickstoff- 
verlust des Bodens scheint mit einer photochemischen und katalytischen Zersetzung 
verbunden zu sein. Bei giinstigen Oxydationsbedingungen betragt die entweichende 
Stickstoffmenge etwa 100 Liter im Jahr auf einem Morgen Feld. Dieser Stickstoff 
entsteht im Boden durch die Oxydation der Ammoniumsalze, wie das die Versuche 
von Niklewski, Bussell und anderen gezeigt haben. Der Reaktionsverlauf 
wird auf folgende Weise erklart. Die im Boden vorhandenen Ammoniumsalze 
werden zuerst zu Nitriten oxydiert. Nach den Beobachtungen des Verf. geben 
Ammoniumnitritlésungen bei Bestrahlung mit Sonnenlicht Wasser und Stickstoff. 
Derselbe Vorgang soll sich im Boden abspielen. Die Stickstoffentwicklung ist in 
der Dunkelheit kleiner als im Licht. In den tropischen Gegenden verlauft die Bil- 
dung und Zersetzung des Ammoniumnitrits rascher als in den gemafigten Zonen 
infolge einer héheren Temperatur und einer stérkeren Sonnenbestrahlung. Diese 
Tatsachen sprechen fiir den angegebenen Reaktionsverlauf. Smakula. 


P. K. Sen Gupta. Fluorescent Radiation from N:,O. Proc. Soc. London 
(A) 146, 824828, 1934, Nr. 859. Glasgefa mit N»O von 0,01 mm Hg Druck, be- 
strahlt mit Wasserstoffréhre durch Flufispatfenster. Unter 90° zur Einstrahlung er- 
folgt die spektrographische Aufnahme des Streu- und Fluoreszenzlichtes mit Glas- 
optik. Nach 50stiindiger Belichtung werden die f-Banden des NO erhalten (Haupt- 
emission bei 3800, 4041 und 4589 A). Das N2O wird in angeregtes NO und N gespalten; 
die gefundene Emission entsteht bei dem Ubergang des angeregten NO in den 
Grundzustand; es gelten die Beziehungen: N20 + 11290 —> NO’ (2/7,) + N (48); 
NO’ ?Z7,) —> NO (?Z7,).. Die wirksame Wellenlinge wird zu 1290 A angegeben 
auf Grund thermisch-energetischer Betrachtung, wobei der Energiebetrag der photo- 
chemischen Dissoziation des N»O in N und NO im Grundzustand nach den neuesten 
Messungen zu 95 kcal berechnet wird. Daf die beobachtete Emission nicht ge- 
wohnliche Fluoreszenz von etwa anwesendem N O ist [entsprechend der Beziehung: 
NO + 42220 —> NO’ (2); NO’ ?7,) —> NO (Z/,)], wurde durch Vergleichs- 
aufnahmen mit Quarzfenster vor der erregenden Lichtquelle erwiesen, welches 
alles Licht kurzwelliger als 1850 A absorbiert. Bandow. 
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_S. Gradstein. A Simple Photo-Planimeter. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 
5, 311, 1934, Nr.9. Es wird eine Apparatur beschrieben, womit die Fliche kleiner 
' opaker Objekte ausgemessen werden kann: Durch eine punktférmige Lichtquelle 
wird ein Diaphragma beleuchtet. Der durch dieses Diaphragma flieSende Licht- 
strom fallt auf eine Photozelle und kann so gemessen werden. Wird das Diaphragma 
_teilweise durch ein zu messendes Objekt verdunkelt, so wird der Strom der Photo- 
_zelle um einen der Flache des verdunkelnden Objektes entsprechenden Betrag ver- 
mindert, so daf} also so die Flache des Objektes gemessen werden kann. Meidinger. 


Friedrich Biirki und Wolfgang Briickner. Untersuchung itiber die Ab- 
hangigkeit der Gradation photographischer Schichten von 
(der Wellenlange des Lichtes. Helv. Chim. Acta 17, 1239—1262, 1934, 
Nr. 5. Von einer Reihe Emulsionen des Handels werden die Gradationskurven 
(Zeit- und Intensitaétskurven) bei verschiedenen / ermittelt. Nicht farbenempfind- 
_liche Emulsionen werden zum Teil nachtraglich sensibilisiert und sowohl im un- 
' sensibilisierten als auch im sensibilisierten Zustand untersucht. Die sich aus der 
’ Arbeit ergebenden prinzipiellen Befunde fiir die y-Werte unter den verschiedenen 
Bedingungen und tiber den Schwarzschildeffekt sind bekannt. (Bezugnahme auf 
Literatur? D. Ref.) Meidinger. 


Liippo-Cramer. Entwicklungsbeschleunigung durch Thiokarb- 
amide. Photogr. Korresp. 70, 145—148, 1934, Nr.10. Nach einem Bad in Thio- 
sinaminlésung (1,5 Min. in einer Lésung 1: 10°) wird bei einer Reihe von Brom- 
silbergelatineschichten des Handels eine Beschleunigung der normalen Entwicklung 
(ohne Schleierbildung!) bei Verwendung von verdiinntem Hydrochinonentwickler 
beobachtet. Dieser Vorsprung ist bis zu einer Entwicklungsdauer von 4 Min. be- 
trachtlich; nach langeren Zeiten (6 Min.) zeigt sich jedoch die Wirkung des Thiosin- 
aminbades nur mehr in der Ausbildung eines Schleiers. Bei Zusatz des Thiosin- 
amins zum Entwickler wird das AgBr zu braunem kolloiden Silber reduziert. 
Dieser Vorgang kann bei kurzen Entwicklungszeiten zu _,,Pseudosolarisationen“ 
fiihren. Meidinger. 


G. Kégel. Neuer Ausbau der Ultraviolettprojektionseinrich- 
tung zum Zweck der Fluoreszenzphotographie. Photogr. Korresp. 
70, 148—149, 1934, Nr.10. Es wird eine praktische, sehr lichtstarke Apparatur be- 
schrieben, mit deren Hilfe eine beiderseitige Beleuchtung von zu untersuchenden 
Urkunden usw. mit ultraviolettem, spektralzerlegtem Licht vorgenommen werden 
kann. Es wird darauf hingewiesen, daf} bei sehr schwierigen Untersuchungsobjekten 
erst die Anwendung yon Strahlung unterhalb 3000 A zum Erfolg fiihren kann. 
Meidinger. 
' Gustav Grote. Neues in der Farbenphotographie. Photogr. Korresp. 
70, 149154, 1934, Nr.10. Uber die neueren Verbesserungen der farbenphoto- 
- graphischen Verfahren wird zusammenfassend berichtet. (1. Rasterverfahren, 2. Auf- 
nahme und Projektion, 3. Subtraktive Verfahren.) Meidinger. 


Peter Wulff und Wolfgang Ehrenberg. Uber die Reaktion von Silber- 
ionenmit Gelatine. (Vorliufige Mitteilung.) Photogr. Korresp. 70, 155, 1934, 
Nr. 10. Aus Leitfahigkeitsmessungen und Uberfiihrungsversuchen wird geschlossen, 
dafi Ag-Ionen mit Gelatine (Gelatinationen) einen anionischen Komplex bilden, 
welchem Verff. die Formel {[Ag’ (Gel’)2]'},, zuschreiben. Ag Cl erfahrt je nach 
dem Gehalt der Gelatine an Na-Gelatinat eine Léslichkeitserhéhung bis auf einen 
_ mehr als hundertfachen Wert seiner Léslichkeit in He O. Meidinger. 


_A. Narath. Uber die Kérnigkeit photographischer Schichten. 
_ Kinotechnik 16, 274277, 1934, Nr.17. Es werden die Callierquotienten einer Reihe 
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von Filmsorten, und zwar von unbelichtet ausfixierten und von entwickelten silber- 


kornhaltigen Schichten gemessen. Fiir die unbelichtet ausfixierten Schichten ergibt 
sich ein Mittelwert von K = 22, gegeniiber einem Wert K = 28 fiir Blankfilme. 
(K = 100 1g 8) S 4). Fiir die entwickelten Schichten ergibt sich das iiberraschende 


Resultat, dafi die Werte nahe um einen Mittelwert von K = 20 herum liegen, wobei 
sehr feinkérnige und recht grobkérnige Schichten einbezogen sind. Weiter werden 
die Werte von K fiir Agfa-Kinopositivfilm in Abhangigkeit von der Entwicklungs- 
dauer und der Wiedergabeapertur ermittelt. Es resultiert fiir alle Kurven (3, 6, 10, 


15 und 20 Min. Entwicklungsdauer) ein Maximum bei etwa 1,2°. Meidinger. 


A. Narath. Uber die Kérnigkeit photographischer Schichten. 


Kinotechnik 16, 287—290, 1934, Nr.18. Der Einfluf§ der Wellenlange des Lichtes 


(nur geringe Einwirkung) und der Schwirzung auf den Callierquotienten wird 


untersucht. Der Einfluf der Schwarzung lait die Callierquotienten mit steigender 
Schwarzung sich einem Grenzwert néhern. Bei S = 0,5 hatten die Kurven des 


Callierquotienten fiir drei sehr verschiedenkérnige Filme praktisch gleiche Werte 


erreicht. Zusammenfassend stellt Verf. fest, daf} der Callierquotient kein brauch-— 
bares Maf darstellt, um die Kérnigkeit photographischer Schichten zu kennzeichnen. 

Meidinger. © 
John Eggert und Alfred Kiister. Bemerkungen zu der Arbeit von 


A. Narath ,Uber die Kérnigkeit photographischer Schich- 


ten“, Kinotechnik 16, 291—293, 1934, Nr.18. Bei den Versuchsergebnissen von — 


(vgl. vorstehendes Referat) Narath sind folgende Umstande zu beriicksichtigen: 
1. Die Angabe bzw. Messung der K-Werte (K = 100lgS /S4.) hat sich definitions- 


gemaéfi (nach Eggert und Kiister) stets auf eine Schwarzung von § = 0,50 


zu beziehen. 2. Die Schwarzung der Unterlage ist von der Gesamtschwarzung ab- 


zuziehen, vor allem bei angefarbten Filmunterlagen. Nach entsprechender Rich-— 


tigstellung der Werte von Narath zeigt sich gute Ubereinstimmung der Mefiwerte 


von Narath einerseits und Eggert und Kiister andererseits, so daf der 
Schlu8 Naraths, der Callierquotient sei fiir die Charakterisierung der Kornig- — 


keit von Bromsilbergelatineschichten ungeeignet, hinfallig werden diirfte. 


A. Narath, Erwiderung auf die Bemerkungen zu meiner Arbeit 
iber die Kérnigkeit photographischer Schichten von J. Eg- 


Meidinger. 


gert und A. Kiister. Kinotechnik 16, 293—294, 1934, Nr.18. Verf. beharrt™ 


auf seinem Standpunkt, daf der Callierquotient kein brauchbares Mafi fiir die 
Charakterisierung der Kérnigkeit photographischer Filme ist. Meidinger. 


H.-J. Schumacher und K. Wolff. Die durch belichtetes Chlor sensi- 
bilisierte Phosgenbildung aus Chloroform und Sauerstoff. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 26, 453—462, 1934, Nr.6. Nach friiheren Versuchen der 
Verif. wird die Bildung von CCl, aus CHCl; und Cl, im Licht durch Sauerstoff 
unterdriickt, und gleichzeitig setzt eine sensibilisierte Phosgenbildung ein. Die 
letzte Reaktion wird hier untersucht. Ergebnis: 1. Die sensibilisierte Phosgen- 
bildung aus Chloroform und Sauerstoff folgt dem Gesetz d[COCl,]/dt 
= k[CHCls]"2- [gps], wobei [Ips] die absorbierte Lichtintensitat darstellt. 
2. Der Temperaturkoeffizient der Reaktion betragt 1,23 + 0,05. Die Quantenaus- 
beute ergibt sich bei 65° C und einem Chloroformdruck von etwa 100mm Hg zu 
260 Molen/H + 15%. 3. Die betrachtete Reaktion zeigt grofie Ahnlichkeit mit der 
friiher untersuchten Kohlenséurebildung aus Kohlenoxyd, Chlor und Sauerstoff. 
Verschieden scheint aber der Kettenabbruch bei beiden Reaktionen zu sein, der 
die Potenz der Chlorkonzentration bestimmt. Ferner ist der Temperaturkoeffi- 
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' zient der Kohlensaéurebildung etwas kleiner als 1. — Fiir diese beiden Reaktionen 


kann noch kein Schema angegeben werden, das allen experimentellen Befunden 


| gerecht wird. Zeise. 


Saul Dushman. Low Pressure Gaseous Discharge Lamps. PartII. 
Electr. Eng. 53, 1283—1296, 1934, Nr.9. [S.56.] Patzelt. 


H. Lingenfelser, Wirkungsweise und Anwendung der Natrium- 


'dampflampe. Elektrot. ZS. 55, 577—582, 1934, Nr. 24. Nach einem kurzen 


Hinweis auf die grundsatzlichen Unterschiede zwischen Temperatur- und Lumi- 
niszenzstrahlern beschreibt Verf. eingehend Aufbau, Wirkungsweise, Schaltung 
und Anwendung der Natriumdampflampen. Die Lampe liegt mit Drosselspule am 
220 Volt-Netz und ben6tigt fiir die Gliihelektrodenziindung einen Heiztransformator. 
Die Lichtausbeute des nackten Rohres betragt fiir die 70 Watt-Type 43, fiir die 
120 Watt-Type 50 Lumen/Watt. Die Phasenverschiebung des Stromes betrigst 0,3 


/ und kann durch Zuschaltung eines Kondensators von etwa 15 wF beseitigt werden. 
_ Die Lampen sind fiir horizontale Brennlage bestimmt und erreichen eine mittlere 


Lebensdauer von 2000 Stunden, Zur Beseitigung der Rundfunkstérungen ist die 
Drosselspule in zwei gleiche Teile geteilt, zwischen deren Enden ein Kondensator 
von 0,iuF liegt Das Anwendungsgebiet erstreckt sich auf die Beleuchtung un- 
bebauter Strafen, insbesondere Autobahnstrafien, Gleisanlagen, Bahniibergingen, 
Lagerplatzen, Hallen und Héfen, das sind Stellen, bei denen das monochromatische 
Licht nicht stért und seine Vorteile hinsichtlich der Sehscharfe gegeniiber Gliih- 
lampenlicht besonders zur Geltung kommen. Auch fiir feinmechanische Arbeiten, 
fiir Biihnen und Reklamebeleuchtung und ska yea pee bestehen Anwendungs- 
mdoglichkeiten. Patzelt. 


Georges Claude. Sur le traitement de |l’air en vue d’en retirer 


comme produits essentiels le krypton et le xénon, et sur 


l’application de ces gaz aux lampes & incandescence. C. R. 
198, 1959—1962, 1934, Nr.23. Verf. berichtet iiber bereits weit zuriickliegende 
Versuche, das Argon in Glithlampen durch Krypton oder Xenon zu ersetzen. Der 


~ erste Teil beschaftigt sich mit dem Problem, diese seltenen Gase aus der Luft in 
_ wirtschaftlicher Weise zu gewinnen. Ohne nahere Beschreibung wird angegeben, 


dafi die jetzt entwickelte Apparafur 800 m* Luft in der Stunde verarbeitet und dafi 
dabei 2/3 der Menge dieser Gase gewonnen werden. Uber die Vorteile der mit 
Krypton oder Xenon gefiillten Gliihlampen gegeniiber den tiblichen Lampen werden 
nur wenige, nicht iiberzeugende Angaben gemacht. Patzelt. 


H. T. Wensel, Wm. F. Roeser, L. E. Barbrow and F. R. Caldwell. Derivation 


of photometric standards for tungsten-filament lamps. Bur. 


_ of Stand. Journ. of Res. 13, 161—168, 1934, Nr.2 (RP. 699). Es wird eine Methode 
_ beschrieben, um die Lichtstirke von Kohlefadenlampen mit der von Wolfram- 


_drahtlampen zu vergleichen, wobei die Schwierigkeiten der heterochromen Photo- 


_-metrie vermieden werden. Diese sind bekanntlich die Ursache der Abweichungen 


‘in den Lichtnormalien der verschiedenen Linder. Die Methode beruht auf dem 
photometrischen Vergleich der Kohlefadenlampe mit einem schwarzen Kérper der 
Temperatur des schmelzenden Platins und der Wolframdrahtlampe mit einem 
solchen yon der Temperatur des schmelzenden Iridiums. Die relative Helligkeit 


_ der beiden schwarzen Kérper ist durch die mit einem optischen Pyrometer bei 
' einer bestimmten Wellenlinge gemessene Helligkeit bestimmt. Die Methode wird 


_benutzt, um sechs gasgefiillte Glithlampen mit einer Farbtemperatur von 27279 abs. 
aut die Kohlefadennormallampe mit einer Farbtemperatur von 2097° abs. zu 


' eichen. Diese Methode kann als Grundlage fiir die Messungen der IBC verwendet 


S 
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pirische Formel fiir die Flachenhelle des schwarzen K6érpers zwischen 1550 und 
2727° abs. an. Patzelt. 
L. A. Hawkins. Surface properties and effective light. Gen. Electr. 
Rev. 37, 397, 1934, Nr.9. Nach einer ironisierenden Betrachtung der wahren Auf- 
gaben des Ingenieurs beschaftigt sich Verf. mit den speziellen Aufgaben des Licht- 
technikers. In friiheren Jahren ist in der richtigen Anwendung des Lichtes viel 
' verséumt worden, weil man die Entscheidung oft nur nach kiinstlerischen und nicht — 
nach technischen ’Gesichtspunkten gefallt hat. Eine wichtige Rolle spielt auf eee hi 
Gebiet die Beschaffenheit der zu beleuchtenden Flachen in lichttechnischer. Hin- 
sicht. [m nachsten Heft wird ein einfaches Instrument beschrieben, mit dem das” 
¢ 
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werden, denn ihre Genauigkeit ist gréfer als 1%. Verff. geben noch eine em- 
; 


Reflexionsvermégen von Oberflachen gemessen werden kann. Dadureh wird dem ~ 
Lichttechniker die Méglichkeit gegeben, den Wirkungsgrad der Anlage zu erhohen. 

Paizelt. 
A. H. Taylor. Spectral Distribution of Energy in Common I[1]lu- 
minants. Gen. Electr. Rev. 37, 410—413, 1934, Nr.9. Zur Einteilung ktinstlicher 
und natiirlicher Lichtquellen gibt Verf. zunachst auf einer Tafel ein Beispiel fiir ein © 
kontinuierliches Spektrum, ein Linienspektrum und einen Kombinationsstrahler. 
Die weiteren Tabellen und Kurven der Arbeit enthalten die Farbtemperatur der 
Mazdalampen von 15 bis 1000 Watt, die Energieverteilung dieser Lampen zwischen 
400 und 700 mu, bezogen auf gleichen Lichtstrom bei 565 my und den prozentualen ~ 
Energieanteil von 400 bis 725m, zunehmend in Intervallen von jeweils 200 my, — 
Messungen des an einer Mg-Oxydplatte reflektierten Sonnen- und Himmelslichts — 
mittels Casiumoxydzelle ergaben die spektrale Energieverteilung dieses kombi- — 
nierten Lichtes an sechs sehr klaren Hochsommertagen. Mit dieser Kurve wird die 
spektrale Energieverteilung von drei Mazda-Tageslichtlampen zu 150, 300 und — 
500 Watt und die Energieverteilung des direkten Sonnenlichtes verglichen und durch © 
die Angabe der Farbtemperaturen ergianzt. Im allgemeinen werden zur Farbung : 
des Gliihlichtes vier Arten von Farbglasern oder Gelatinen benutzt, deren spektrale — 
Durchlassigkeit von der Temperatur abhingt. Verf. gibt den Lichtstrom in den — 
Spektralbereichen dieser vier Glaser in Prozenten des Gesamtlichtstromes der — 
10- bis 1000 Watt-Gliihlampen und die mittlere Distehieseioeed fiir spektral reine 
und weniger reine Handelsglaser an. Patzelt. — 


Frank Benford. Some Characteristics of Reflecting Surfaces. 
Gen. Electr. Rev. 37, 414—415, 1934, Nr.9. Durch Anwendung der Fresnelschen ~ 
Gleichung wird fiir regular reflektierende Glasoberflichen die Abhangigkeit des 
Reflexionskoeffizienten vom Einfallswinkel des Lichtes abgeleitet. Die berechnete 
Anderung des Reflexionskoeffizienten mit dem Einfallswinkel benutzt Verf. zur 
einfachen Darstellung der mittleren Reflexion der Glasoberflaichen beliebiger 
Spiegelreflektoren. Patzelt. — 


W.E. Forsythe and B.T. Barnes. Energy Distributioninthe Spectrum — 
of SomeIncandescent Lamps. Phys. Rev. (2) 46, 339, 1934, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) In den Laboratorien der G.E.Co. wurde die Lichtstirke von 
Gliithlampen bestimmter Temperatur und die spektrale Energieverteilung zwischen 
300 und 2700 mp gemessen. Im sichtbaren Spektrum stimmten diese Zahlen bis 
auf 2% mit den relativen Werten aus Farbenvergleichsmessungen iiberein. 

Patzelt. 
V. Wucherpfennig. Zur Brauchbarkeit des Ultraviolettdosi- 
meters der I G. Farben fiir den Arzt. Strahlentherapie 51, 185—192, 
1934, Nr.1. Der Dosismesser ist nach den Untersuchungen des Verf. zur vergleichen- — 
den Messung der therapeutisch wirksamen Ultraviolettintensititen beliebiger 
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Ultraviolettlichtquellen (Quarzlampen, Bogenlampen, Spezialgliihlampen, Sonnen- 
und Himmelslicht) ungeeignet fiir den Fall, dai man als biologisch einzig richtige 
Vergleichsgréfe die Hauterythem-Schwelle wihlt. Eine wesentliche Rolle bei der 
Dosismessung spielt die gesamte spektrale Intensitatsverteilung der Strahlung, 
nicht allein die UV-Intensitat. Nitlea. 


| Gotthilft vy. Studnitz. Pupillarreaktion und Helligkeitswahr- 
nehmung. Naturwissensch. 22, 627—633, 1934, Nr.37. Zusammenfassende Dar- 
‘stellung der Ergebnisse der bereits in mehreren Arbeiten niedergelegten For- 
schungen des Verfassers iiber die Pupillarreaktion der Wirbeltiere. Dziobek. 


A. Kihl. Lichtdampfende Brillenglaser und Blendungsschutz. 
| ZS. f. ophthalm. Opt. 22, 129—136, 1934, Nr.5. Untersuchung zu der Arbeit von 
H. Hartinger und F. Fertsch: Zum Blendungsschutz durch lichtdimpfende 
Brillenglaser, ZS. f. ophthalm. Opt. 21, 129 ff., 1933. Der Verf. legt folgende De- 
‘finition zugrunde: Blendung liegt dann vor, wenn das auftauchende helle Licht 
“dem Auge eine unertragliche, fast schmerzhafte Belastung auferlegt, und 
zwar wird unterschieden zwischen relativer Blendung, an das sich das 
Auge nach einer gewissen Adaption ,,gew6hnen* kann, und absoluter Blen- 
dung, an das eine Adaption nicht méglich ist. Die blofe Herabsetzung der Seh- 
scharfe in der Nahe des hellen Lichtes wird als Uberstrahlung bezeichnet. 
Aus den Hartingerschen Beobachtungen wird im Verein mit den Rechnungen 
des Verf. die Gleichung ts/t,; = D'*! abgeleitet, worin f2 die Orientierungszeit nach 
relativer Blendung durch Autoscheinwerfer bei zweckmafiiger M 0 - 
mentanbenutzung und ¢, die entsprechende Orientierungszeit bei unzweck- 
mafSiger Dauerbenutzung von Dampfungsglasern mit der Durchlassigkeit D be- 
deutet. Dziobek. 
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_F. Nélke. Einfache Herleitung der Gleichungen fiir die Sté- 
rungenti.Ordnung. Astron. Nachr. 253, 253—258, 1934, Nr. 6061. Dede. 


Otto Struve. Uber eine angebliche Methode zum Photogra- 
phieren von Calciumwolken. Astron. Nachr. 253, 223—224, 1934, 
Nr. 6058/59. Hinweis, da die von K. Haidrich (Astron. Nachr. 252, 305, 1934) 
erwahnten Linien nicht dem ionisierten, sondern dem neutralen Calcium angehoren. 
Bei der photographisch erfafSten Wolke kann es sich also nicht um eine Calciumwolke 
_handeln, da diese nur Ca''-Linien absorbieren. Sticker. 


H. Spencer Jones. Aluminium-Surfaced Mirrors in Astronomy. 
Nature 134, 522, 1934, Nr.3388. Kurzer historischer Uberblick tiber die seit 1928 
(zuerst von Hochheim) entwickeiten Verfahren zur Herstellung eines metal- 
lischen Uberzuges von Spiegeln durch Verdampfung der Metalle (Aluminium, An- 
timon, Chrom, Kupfer, Gold, Nickel und vieler anderer) im Vakuum und. ihrer 
astronomischen Anwendungen und Erfolge. Slicker. 


‘Edgar Meyer, M. Schein and B. Stoll. Light of VeryShort Wave-Length 

(2100 A)intheSolarSpectrum. Nature 134, 535, 1934, Nr. 3388. Den Verff. 
-gelang auf dem Jungfraujoch mit Hilfe einer Zahlkammer der Nachweis ultravio- 
‘letter Sonnenstrahlung zwischen 1900 und 2400 A mit einem Maximum bei 2100 A. 
Infolge der starken Sauerstoffabsorption der Erdatmosphare in diesem Bereich ist 
‘die Intensitit am Erdboden sehr gering. Sie betrigt in Arosa nur 1/19) der auf dem 
, Jungfraujoch gemessenen. Sticker. 
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H. Strebel. Die Auswirkung der Erkenntnis der Dichotomie der — 
Photosphiare auf verschiedene Sonnenprobleme. Astron. Nachr. | 
253, 141—154, 1934, Nr.6055. Auf Grund des Studiums der Herrschinger { 
Ultraviolettaufnahmen der Sonne wird der Verf. zur Annahme einer Zweiteilung — 
der die Photosphare bildenden Komponenten geftihrt, die nach ihren physikalischen — 
Eigenschaften als wohl zu unterscheidende Repradsentanten zweier grundverschie- : 
dener solarer Phinomene zu gelten haben. Da das intergranulare, von der Photo- — 
sphare bis in die hohe Chromosphare reichende Gaskontinuum die Menge des in 

den Granulagebilden enthaltenen Materials um ein Vielfaches tibersteigt, ist das — 
Linienspektrum derselben als das normale Sonnenspektrum aufzufassen, wahrend — 
das kontinuierliche (reine Temperatur-) Spektrum den opaken Granula angehért, — 
die nur als akzessorische, kurzlebige Gebilde auftreten. Es folgen hieraus Er- — 
klarungen tiber die Entstehung des scharfen Sonnenrandes, tiber das Gesetz der 

Randverdunkelung und ganz besonders tiber die Natur und Rolle der Sonnen- 

flecken, die den normalen Zustand der granulationsfreien reinen Sonnengaskugel 

kenntlich machen sollen. Sticker. — 


W.Norlind. Beobachtungen tiber den Griinen Strahl, Astron. Nachr. 
253, 171—172, 1934, Nr. 6056. Dede. 


8S. Goudsmit and Ta-You Wu. Note on the spectrum of the corona. 
Astrophys. Journ. 80, 154157, 1934, Nr.2. Ausgehend von der Bowenschen 
Nebelliniendeutung und deren Ausdehnung auf Koronalinien, wird hervorgehoben, 
daf in Nebeln Quantenzustinde mit sehr langer und in der Korona solche mit sehr 
kurzer Lebensdauer verantwortlich sind. Es wird deshalb zur Deutung der Ko- — 
ronalinien auf atomare Zustaénde mit zwei angeregten Elektronen hingewiesen, 
durch die die verlangte Linienbreite entstehen kann. Nd&aher skizziert wird der 
Vorschlag durch Ermittlung der Energie und der Wellenzahlen des He iiber der — 
ersten Ionisationsgrenze; es ergibt sich, da’ doppelt angeregtes He Linien ergibt, 
die im benachbarten Teil des Koronaspektrums liegen. In diesem Zusammenhang 
wird auf die zwei von Paschen und Kriiger im ultravioletten festgestellte 
He-Linien hingewiesen. H kommt hier nicht in Frage und tiber Ca-Atome ist wenig 
auszusagen. Sdttele. 


A.H. Rosenthal. Photographie Intensity Measurements of Lines 
of the Paschen Series of Hydrogen in the Infra-Red Solar — 
Spectrum. Nature 134, 5833—534, 1934, Nr. 3388. Mit den im Utrechter Labora- 
torium entwickelten spektralphotometrischen Methoden wurden die Absorptions- 
linien der Paschenserie des Wasserstoffs Ps (3—6), P7 (3—7) und Ps (83—8) in ihren 
Konturen photometriert. Die Linien sind diffus und zeigen eine deutlich unsym- 
metrische Struktur. Unter der Annahme, daf innerhalb der Linie keine Reemission 
auftritt, la8t sich nach von Uns6ld entwickelten Formeln die Zahl der in dem 
unteren Absorptionszustand befindlichen Atome berechnen. Das Verhaltnis der 
Konzentrationen der im dritten und im vierten Quantenzustand befindlichen Atome 
ist in guter Ubereinstimmung mit der Annahme einer Temperatur von 5000°. Frerichs. 


Philip C. Keenan and Paul Rudnick. Heights of the eruptive solar 
prominence of september 21, 1932. Astrophys. Journ. 80, 157—159, 1934, 
Nr.2. Aus 28 Spektroheliogrammen wird genannte Protuberanz ausgemessen. — 
Innerhalb vier Stunden wird ein Ansteigen bis 250000 km. festgestellt, dabei sind 

- Anzeichen fiir die von Pettit angegebene charakteristische gleichférmige Be- 
wegung mit plotzlicher Beschleunigung vorhanden. Séttele. 


Komet 1919 V (Metcalf). Astron. Nachr. 253, 155—156, 1934, Nr. 6055. Dede. 


' 3. Sonne. 4. Planeten. Mond. Kometen. Meteore. 5. Fixsterne 95 


E. Praybyllok. Beobachtungen von Kometen am 35em-Refraktor 
der Sternwarte Kénigsberg, Pr. Astron. Nachr. 253, 155—156, 1934, 
Nr. 6055. Sticker. 


C. Hoffmeister. Bestintmung der Héhe eines Meteors auf Grund 
stereophotographischer Beobachtungen mit kurzer Basis. 
Astron. Nachr. 253, 215—218, 1934, Nr. 6058/59. Die zufalligen Aufnahmen eines auch 
visuell beobachteten hellen Meteors am 8. April 1934 an drei getrennt stehenden 
Instrumenten der Sonneberger Sternwarte erlaubten die Berechnung des Ra- 
dianten, der Hohe und der Geschwindigkeit des Meteors. Am besten gesichert er- 
| scheint die verhaltnismafig niedrige Héhenlage von rund 45 km. Sticker. 


| H.Q.Rasmusen. Die Bewegung des Kometen 1930 VI (Schwassmann- 
Wachmann) in der Zeit 1930 bis 1935, nebst einer Ephemeride 
fir die Erscheinung in Jahre 1935. Astron. Nachr. 253, 221224, 1934, 
_ Nr. 6058/59. Die Rechnungen sind auf der Grundlage des Elementensystems von 
Hayford und Anderson (Lick Bull. 439) durchgefiihrt. Sticker. 


H. Q. Rasmusen. Die Bewegung des Kometen 1933 —f (Whipple) in 
der Zeit 1933 bis 1941 nebst einer Ephemeride fiir die Erschei- 
nung im Jahre 1940. Astron. Nachr. 253, 163—166, 1934, Nr. 6056. Ermittlung 
der Hlementenverbesserungen, der rechtwinkligen Koordinaten und einer Ephe- 
meride der niachsten Erscheinung auf Grund der neueren Beobachtungen 1933 
Okt. 15: bis 1984 Marz 5. Sticker. 


Ph. Fauthh Hinflufi der Mondmare auf die Phasenhelligkeit. 
Astron. Nachr. 253, 137—140, 1934, Nr. 6053/54. Nach Schatzungen auf verschie- 
denen Mondphotographien ergab sich: Die schwicher reflektierenden Flachenteile 
(Mare) des ersten Mondviertels verhalten sich zu denen des letzten wie 2:3. 
Die Phasenhelligkeiten einer planetarischen Kugel von der Art des luftlosen 
Mondes lassen sich nicht durch eine einfache Formel darstellen. Die Schlag- 
schatten der Mondberge spielen bei der Beurteilung der Phasenhelligkeiten keine 
| unwesentliche Rolle. Sticker. 


Rupert Wildt. Uber den inneren Aufbau der grofen Planeten. 
Géttinger Nachr. (N. F.) 1, 67—78, 1934, Nr.5. Die Schliisse, die Lvoff aus 
seinem Dichtegesetz zog, und das Modell von Jeffreys werden gepriift. Im 
ersten Fall werden enorme Abweichungen vom idealen Gasgesetz an der Ober- 
fliche und im zweiten Fall die Unméglichkeit der Annahme masseloser Atmo- 
sphiren festgestellt. Aus den Schmelzkurven kondensierter Gase nach Simon und 
den barotropischen Zusténden nach Kamerlingh Onnes wird die Groéfen- 
ordnung der Tiefe, bei der Kondensation durch Eigengewicht einsetzt, abgeschatzt, 
danach sind mindestens 97 Volumprozent als in festem Aggregatzustand anzu- 
nehmen. Aus Betrachtung der Dichteverteilung, der Entmischung durch Konden- 
sation und der Entweichung von Elementen mit den Daten tiber die relative 
Haufigkeit wird folgendes Modell angenommen: iiber einem erdahnlichen Kern 
liegt eine Eisschicht und dartiber ein Mantel aus festen Gasen (Hz, He, Ne, No 
und C0). Fiir die Extremfalle Jupiter und Saturn werden die Halbmesser der 
Trennflachen, sowie die einzelnen Massenanteile der Schichten berechnet. Das sich 
-ergebende Mischungsverhiltnis ist mit dem der Sonne vertraglich. Sdttele. 


'G. Tierey. Sur l’équationde condition pourles extrema d’ioni- 
sation dans la couche périphérique d’une étoile variable. 
C. R. Séance Soc. de phys. de Genéve 51, 42—45, 1934, Nr.1. [Suppl. zu Arch, se. 
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phys. et nat. (5) 16, 1934, Jan./Febr.] Aus der Ionisationsformel von Saha und der 
Eddingtonschen Formel fiir L werden folgende Beziehungen hergeleitet: 
(A610 Vo/L, + 5) a T,/2, —dP/P = 0 und G1V610V oT, — js — 4 Ajo) Tae 
= 2A dmf/5 loge, wobei A = 108(96-+ 8). 
Daraus folgt, dai die maximale Ionisation nach dem Temperaturmaximum und vor ; 
dem Lichtmaximum eintritt. Sattele. — 


Sebastian Albrecht. The spectrum of a Canis Minoris wProcyon) 
(¢lass dF 5). Astrophys. Journ. 80, 86—119, 1934, Nr. 2. Sieben Dreiprismenspektro- 
gramme werden ausgewertet. Tabellen enthalten Normalwellenlingen der Linien — 
des Sternes und des Titans, Radialeeschwindigkeiten und die endgiiltigen Werte © 
fir 1094 Linien zwischen 4A 4250 und 4703. Aus der Radialgeschwindigkeits- 
anderung 1932 Nov. 14,367 und 14,415 von 7,39 km/sec wurde auf den frither an- — 
gekiindigten Doppelsterncharakter der hellen Komponente mit sehr kurzer Periode g 
geschlossen, es wird jedoch betont, da dieses Ergebnis infolge méglicher Tem- — 
peraturschwankung im Spektrographen in Zweifel gestellt werden kann. Die wahr- — 
scheinlichen Fehler der Wellenlangen sind angegeben. Erértert wird etwaiges 
Auftreten systematischer persénlicher Fehler. Wellenlangenunterschiede zwischen 
Stern und Laboratorium werden fiir verschiedene Elemente und fiir neutrale und — 
angeregte Elemente zusammengestellt. Sdttele. — 


D. Barbier, D. Chalonge et E. Vassy. Comparaison des spectres con- 
tinus de quelques étoiles des types A et B. Dosages noctur- 
nes d’ozone. C. R. 198, 2189—2142, 1934, Nr. 25. Die Spektra einiger Sterne ~ 
wurden mit einem einfachen Objektivspektrographen untersucht. Der Spektrograph 
bestand aus einem Cornu-Prisma und einer einfachen Linse, die so geneigt war, 
dai die Breite des Spektrums durch den Astigmatismus vergréfert wurde. Zur 
Bestimmung der Plattenkonstanten diente das kontinuierliche Wasserstofispektrum 
eines Entladungsrohres, das in gréferer Entfernung (1550m) vom Spektrographen 
aufgestellt war. Die atmosphirische Absorption wurde durch Reihenaufnahmen bei 
verschiedenen Zenitdistanzen bestimmt. Die Energieverteilung in den kontinuier-— 
lichen Sternspektren wurde aus der bekannten Energieverteilung des Wasserstoff- 
spektrums abgeleitet. Aus den Energiekurven ergibt sich die starke Absorption des’ 
Wasserstoffs unterhalb 3750 A bei den Sternen a-Lyra A 0 und a-Leonis B 8. Frerichs. 


W. Theile. Farbenindex-Bestimmungen von UU Herculis. Astron. 
Nachr. 253, 169—172, 1934, Nr. 6056. Der Farbenindex des halbregelmifiigen Ver- 
anderlichen UU Herculis (Spektralklasse Gov) wird nach photographisehen und 
photovisuellen Aufnahmen zu 0,43" bestimmt. Hinweis auf die vorhandenen 
Merkwiirdigkeiten des Sternes. Sticker. 


Franz Kaiser. Entgegnung auf die Bemerkungenvon HerrnSchilt 
zu meiner Deutung der Rotverschiebung des Spiralnebel- 
lichtes. Astron. Nachr. 253, 251—252, 1934, Nr. 6061. Die Stellungnahme bezieht 
sich auf die Proportionalitét der Rotverschiebung mit dem Quadrat des Halb- 
messers, auf das unsinnige Ergebnis bei Anwendung der Rotverschiebungsanderung 
mit der Entfernung auf Spiralnebel und Nebelhaufen, auf die Wirkung der Gesamt- 
gravitation nach einem Punkte hin. Neben Hervorhebung von Griinden im ein-~ 
zelnen wird bemerkt, da8 eine Annahme oder Ablehnung einer Hypothese nur 
aus der Erfahrung heraus geschehen kann, dafS aber die diesbeziiglichen Er- 
fahrungen noch nicht ausreichen. Sédttele. 


| 
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J. T. Morrison. Note on the Correlation of Time-series. Phil. Mag. 
(7) 18, 545—554, 1934, Nr. 120. H. Ebert. 


K. Biitimer. Die Warmeiibertragung durch Leitung und Kon- 


> vektion, VerdunstungundStrahlungin Bioklimatologieund 
Meteorologie. Veréff. d. Preu®. Meteorol. Inst. Nr. 404, Abh. 10, Nr.5, 37S., 
_ 1934. Die ausfiihrliche Arbeit, die sich mit den Grundlagen des Problems all- 


gemein beschaftigt, bezweckt die Ubertragung der modernen physikalischen Me- 
thoden der Warmebilanzbestimmungen auf die Klimatophysiologie und die Me- 
teorologie zu priifen. Die Arbeit behandelt die UWberginge von Warme in ver- 
schiedener Form zwischen einer festen Wand und der Luft. Die Wand ist ent- 
weder die eines begrenzten (physikalischen) Kérpers, etwa einer Kugel (Heizungs- 
technik, Wasserwirtschaft) oder die Haut des Menschen (Grundlagen der quanti- 
tativen Bioklimatologie, Bestimmung des Warmehaushalts des den physikalischen 


' Umweltbedingungen ausgesetzten Menschen) oder die Erdoberfliche (Grundlage 


der quantitativen Meteorologie). Eingeteilt ist der Stoff in fiinf Abschnitte: Grenz- 


_ schicht (Prandtl), Warmetibergang durch Leitung und Konvektion (Nusselt), 


Verdunstung, Strahlung und Temperatur, sowie Wirmehaushalt (fiir eine nasse 
geheizte Kugel, Mensch im Freien und Erdoberflache an einem Marztag in der 
Sahara). Fiir viele Untersuchungen ist durch diese Arbeit eine Grundlage ge- 
schaffen. H. Ebert. 


H. Geissler. Zur Korrekturformel fiir die Richterschen Kipp- 
thermometer. Ann. d. Hydrogr. 62, 378-382, 1934, Nr.9. Es wird gezeigt, da 
Naherunesformeln (Schumacher) und die genaueren Formeln (z. B. Hidaka 
und Hansen) praktisch gleichwertig sind, solange der Ausdehnungskoeffizient 
des zur Herstellung des Umkippthermomeiers dienenden Glases nicht genauer be- 
kannt ist. H. Ebert. 


Lucien J. B. La Coste, Jr. A New Type Long Period Vertical Seis- 


~mograph. Physics 5, 178—180, 1934, Nr.7. Es wird ein Vertikalseismograph 


mit sehr langer Eigenperiode beschrieben. Dieser Vertikalseismograph erinnert 
in seiner Bauart an das Zéllnersche Horizontalpendel. An einem Gestell ist ein in 
der Vertikalebene drehbarer starrer Arm angebracht. Am Ende dieses Armes, also 
in einer gewissen Entfernung vom Drehpunkt befindet sich die Masse. Hine 
Spiralfeder, die in der Nahe der Masse angreift und schrag nach oben fihrt, ist 
senkrecht tiber dem Drehpunkt des starren Armes befestigt und sorgt dafiir, dafi 
der Schwerpunkt der Masse und der Drehpunkt des Armes in der Horizontalen 
bleiben. Es 148t sich leicht nachweisen, da bei dieser Anordnung theoretisch eine 
unendlich lange Eigenperiode erzielt werden kann. Der Verf. hat Higenperioden 
von tiber einer Minute Dauer erhalten. W. Schmeidel. 


_W. Schnitiger und H. Linke. Ballontheodolite zur Beobachtung auf 


festem Bodenundauf Schiffen. ZS. f. Instrkd. 54, 311—317, 1934, Nr. 9. 
Es werden zwei von den Askania-Werken, Berlin-Friedenau, gebaute Ballontheo- 
dolite beschrieben, die einige beachtliche Neuerungen aufweisen und bei Hoéhen- 
windmessungen und bei der Verfolgung bewegter Ziele in der Luft mit Vorteil 
gegeniiber dlteren Bauarten verwendet werden. Die Gerite zeichnen sich durch 


- eine ebenso gedrungene wie handliche Konstruktion aus, was dadurch erreicht 


wird, daf die bisher iibliche Lagerung des gebrochenen gleichzeitig als Hoéhen- 
achse benutzten Beobachtungsfernrohres auf einem Bock vermieden wird. Bei dem 
neuen Gerit durchdringen sich die Azimut- und Hohenachse. Letztere wird trotz- 
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dem als Fernrohrtubus benutzt. Samtliche empfindliche Teile sind gegen Staub 
gekapselt, die Kreise sind bis auf Ablesefenster vollkommen verdekt. Die beiden 
Ablesestellen liegen unmittelbar untereinander. Der Schiffsballontheodolit weicht 
nur in den seinem Sonderzweck entsprechenden Erfordernissen von dem fiir festen 
Beobachtungsort bestimmten Gerat ab. Er weist ein zweites Objektiv auf, das die 
Kimmlinie im Bildfeld des Beobachtungsfernrohres abbildet und wird getragen 
von einer Stange, die in einem Kardankugelgelenk im Stativ aufgehingt ist. Die 
Beobachtungszeitskale liefert eine zweckentsprechend gebaute Uhr durch eine 
akustische Signalfolge, deren Zeichenabstande den besonderen Bediirfnissen der 
Héhenwindmessung angepaft sind. W. Keil. 


M. Bender. Nachtrag zur Arbeit: Uber ein neues photochemi- 
sches Verfahren zur Messung der Ultraviolettstrahlung. 
Meteorol. ZS. 51, 332—836, 1934, Nr.9. Die Ultraviolettstrahlung wird nach dem 
besprochenen Verfahren durch Bestimmung einer Aldehydbildung als Zersetzungs- 
produkt von der Strahlung ausgesetztem Aceton gemessen. Es werden Anleitungen 
fiir die Messungen mit dem Kolorimeter, fiir Pritfung alter und neuer Aceton- 


Wasserlésungen, fiir Reinhaltung der. Aufbewahrungsflaschen und Gefafe, fiir — 


Priifung alter und neuer als Reagens verwendeter Fuchsin-Schwefeligesdure-Lésung, 
fiir die Anordnung zur Messung der Himmelsstrahlung, zur Bestimmung des Ge- 
selzes der Proportionalitat bei ultravioletter Sonnen- und Himmelsstrahlung, zur 
Messung der Temperaturabhangigkeit und zur Reduktion der Mefergebnisse aut 
bestimmte Temperaturen angegeben. Die obere Grenze fiir die Giiltigkeit des 


Proportionalitaitsgesetzes wurde festgelegt (9 bis 10), danach werden die Termine ~ 


fir Auswechslung der Lésung festgelegt (meist dreimaliger Wechsel pro Tag). 

F. Steinhauser. 
M. Milankovitch Der Mechanismus der Polverlagerungen und die 
daraus sich ergebenden Polbahnkurven. Gerlands Beitr. 42, 70 
—97, 1934, Nr.1. Wegen der isostatischen Lagerung muf sich die Sialdecke der 
Erde relativ zu ihrer Unterlage langsam verschieben und damit ergibt sich eine 
sakulare Verlagerung der Drehpole der Erde in bezug auf die Erdkruste. Da die 
Verlagerung der Drehpole langs der Vektorlinie des Gradienten des Tragheits- 
momentes der Sialdecke erfolgt, laBt sich die sékulare Bahnkurve aus der Ver- 
teilung von Kontinenten und Ozeanen berechnen. Dies wird hier unter Zugrunde- 
legung der Wirkung der Polfluchtkraft ausgefiihrt. Die numerischen Ergebnisse 
der Berechnungen werden mitgeteilt. Danach ist der Nordpol aus seiner Lage im 
Paldozoikum mitten im Pazifischen Ozean (20° Breite) zuerst etwas gegen Osten 
und dann gegen Norden tiber Alaska zur heutigen Nordpollage gewandert, von wo 
er weiter gegen Nordrufland sich verlagern soll. Die Wahrscheinlichkeit der be- 
rechneten Polbahnkurve wird von geologischen Ergebnissen gestiitzt. F. Steinhauser. 


E. M. Anderson. Earth contraction and mountain building (J). 
Gerlands Beitr. 42, 183—159, 1934, Nr. 2/8. Nach einer kritischen Besprechung der 
Untersuchungen von Joly und Jeffreys iiber die Abkiihlung der Erdkruste 
gibt der Verf. an, dafi nach Wiarmeleitfahigkeitsbestimmungen in verschiedenen 
Bohrléchern der Mittelwert des Warmeflusses an der Oberflache etwas tiber 
1,5 - 10-° cal/em? sec betragen muff. Er ist also kleiner, als von obigen Autoren an- 
genommen wurde, und nicht viel verschieden von dem von dem Bodentemperatur- 
Comitee der British Association angegebenen Wert von 1,633 -10-° cal/em? sec. Der 
Anteil der durch radioaktive Elemente erzeugten Wairme und auch der Einfluf 
einer Hisbedeckung der Erde werden abgeschitzt. Im Zusammenhang mit der 
Temperaturverteilung in der Erdkruste wird nach verschiedenen Annahmen ihre 
Schichtung und Zusammensetzung mit besonderer Beriicksichtigung des Gehaltes 


¥ 
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an radioaktiven Bestandteilen eingehend untersucht. Die Sedimentschicht soll eine 
mittlere Dicke von 6km und geringen Radioaktivitaitsgehalt haben; die darunter 
liegende bisher aus Granit bestehend angenommene Schicht wird wahrscheinlich 
die Zusammensetzung wie schottischer Gneif} zeigen mit geringerem Gehalt an 
radioaktiven Bestandteilen als Granit. Die Abkiihlung ist nicht ausreichend, um 
die Gebirgsbildung nach der Kontraktionstheorie damit zu erkliren. F. Steinhduser. 


N. Moisseiev. Uber die Bestimmung der Figur des Geoids der 
nichtregularisierten Erde. Gerlands Beitr, 42, 279—290, 1934, Nr. 2/3. 
Es werden Formeln zur Bestimmung der Figur der Erde abgeleitet, ohne daf 
dabei eine Verlagerung der fufieren oder inneren stérenden Massen in die 
Referenzflache angenommen wird, und auferdem werden auch Formeln fiir die 
durch die aufieren und inneren stérenden Massen bewirkten Abweichungen an- 
gegeben. : F, Steinhauser. 


Albrecht Penk. Theorie der Bewegung der Strandlinie. Berl. Ber. 
1934, S.321—348, Nr. 18/20. Die Bewegung der Strandlinie wird bestimmt durch 
die Bewegung des Meeresspiegels und der Kiisten. Die Bewegungen des Meeres- 


_ spiegels sind unstatische und betreffen den gesamten Ozean. Sie sind nomisch, nim- 


lich bedingt durch die Zuschiittung des Meeres, durch die Abtragung des Landes, 
juvenil durch die Zufuhr juvenilen Wassers, rhythmisch infolge von Klimaschwan- 
kungen, welche eine wechselnde Menge Wasser in Form von _ Gletschereis 
an das Land binden. Bewegungen der Erdkruste ziehen auger den unmittelbaren 
Verschiebungen der Strandlinie auch unstatische Bewegungen nach sich, sobald 
sie das Meeresvolumen -beeinflussen. Dahin gehéren die Transgressionen. Unter- 
sucht werden die Geschwindigkeiten der einzelnen Vorgiinge und der Endzustand 
des Landes, der sich bei anhaltender Abtragung und entsprechender nomischer 
Anschwellung des Meeres ergibt. Fritz Hansch. 


Pierre Lejay. Anomaliesdelagravitédanslesuddel’Indochine. 
R. C. 199, 521—523, 1934, Nr. 9. Enthalt eine Karte der Bouguerschen Schwere- 
anomalien. ; K. Jung. 


R. Stoneley. The transmission of Rayleigh waves in a hetero- 


geneous medium. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 222—232, 1934, Nr.6. Die 


Behandlung der Rayleighschen Wellengleichung, die auch fiir ein Zwei- 
schichtmodell sehr miihsam ist, erfolet fiir den Fall eines Koérpers konstanter 
Dichte und mit von der Tiefe linear abhingenden Laméschen Konstanten 4 
und w. In der Wellengeschwindigkeitsgleichung tritt das Whittakersche Inte- 
gral auf. Zwischen dieser Funktion und der hypergeometrischen Reihe werden 
Beziehungen angegeben. Der Grenzfall sehr kurzer Wellen wird erdrtert. Weiter 
wird die Wellengeschwindigkeit fiir einheitliche Oberflachenschicht und da- 
zwischenliegendem, heterogenem Material mit konstantem Righeitskoeffizienten er- 
mittelt. Auswertung dieses und des obigen Falls muf zuriickgestellt werden, bis 


numerische Auswertung der Wellenfunktion vervollstandigt ist. Sdttele. 


Torahiko Terada. Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 10, 410—413, 1934, Nr.7. Der Verf. gibt eine Erklarung 
fiir die schon oft beobachtete Erscheinung, dafi nach Erdbeben heifie Quellen auf- 
getreten sind oder die Temperatur vorhandener sich geandert hat. W. Schneider. 


R. N. Ghosh. Influence of Moon on Earthquakes. Current Science 3, 


 61—62, 1934, Nr.2. Es wird allgemein angenommen, daf} die meisten Erdbeben 


a 


durch Auslésung von Spannungen entstehen, die ihre Ursachen in grofien Um- 
wilzungen geologischer Zeiten haben. Der Einfluf§ von Sonne und Mond wird 
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gering geachtet. Nach der Ansicht des Verf. kann dieser Einflu8 aber grof werden, 
wenn die von Sonne und Mond ausgehenden Krafte in derselben Richtung wirken, 
in der die von Spannungen durchsetzten Erdschollen sich zu bewegen streben. Es 
werden einige besonders starke Beben aufgefiihrt, bei denen diese Voraussetzung 
erfiillt war. W. Schneider. 


Friedrich Kissler. Eisgrenzen und EHisverschiebungen in der 
Arktis zwischen 50° West und 105° Ost im 34jahrigen Zeitraum 
1898—1931. Gerlands Beitr. 42, 12—55, 1934, Nr.1. Diss. Univ. Berlin 1934. Fiir 
die Monate April, Mai, Juni, Juli und August wurden die mittleren Eisgrenzen be- 
rechnet und die Minimums-Eisgrenzen, hinter die das Eis im ganzen betrachteten 


Zeitabschnitt nicht zuriickgegangen war, angegeben. Die Schwankungen der Ver- — 


eisung sind in den einzelnen Monaten von Jahr zu Jahr an der ostgrénlandischen 
Kiiste und im Karischen Meer viel kleiner als im dazwischenliegenden Gebiet, wo 
die Tatigkeit des Golfstromes sich auswirkt. Ferner werden die Gesamteisver- 
schiebung, die Differenz zwischen Jahresmaximum und Minimum der Vereisung 
in den einzelnen Gebieten und die monatliche Gesamteisverschiebung fiir das ganze 
Gebiet angegeben. Es zeigt sich eine Tendenz zu einer vier- bis fiinfjahrigen 
Wiederkehr eisreicher Jahre, was mit den von Defant festgestellten drei- bis 
fiinfjahrigen Schwankungen der allgemeinen Zirkulation zusammenhangen mag. 
Die Vereisung und ihre Schwankungen stehen in Beziehung zu kalten und war- 
men Meeresstrémen und dadurch wieder zur Luftdruckverteilung. In eis- 
armen Jahren ist die atmospharische Zirkulation starker und in eisreichen ist sie 
schwacher. In Jahren maximaler Vereisung im grénlandischen Meer ist die Tem- 
peratur dort unternormal, und umgekehrt in Jahren geringer Vereisung. Die gleiche 
Bezichung besteht zwischen der Vereisung des grénlandischen Meeres und den 
Temperaturverhaltnissen im Miindungsgebiet des Ob und Jenessei, die als Herd 
der Hisbildung angesehen werden. Die friithere Ansicht, daf} bei Hisreichtum im 
grénlandischen Meer die Neufundlandbank eisarm sei und umgekehrt, konnte nicht 
bestatigt werden. F, Steinhauser. 


R. Spitaler. Erdbeben und Athsenschwankungen der Erde. 
Gerlands Beitr. 42, 98—109, 1934, Nr.1. Der Verf. untersucht an 197 von Conrad 
verodffentlichten Beben mit tiefem Herd den Zusammenhang mit Achsenschwan- 
kungen der Erde, indem er die Hiaufigkeitsverteilung der Epizentra hinsichtlich 
ihrer Lage zu den kritischen Meridianen feststellt. (Auf dem positiv bzw. negativ 
kritischen Meridian haben die durch die Achsenschwankung bewirkten Druckkrafte 
ihr Maximum.) Im Bereich des negativ kritischen Meridians lagen 60%, in dem 
des positiven 40% aller Beben. Zur Beurteilung des Einflusses der Achsen- 
schwankung auf die Beben schreibt man am besten die Anzahl der Beben in Folgen 
von 12/10 Jahren entsprechend der Chandler-Newcombschen Periode der 
Polschwankungen und mittelt die Summen. F. Steinhauser. 


L. Don Leet. Analysis of New England microseisms. Gerlands 
Beitr. 42, 232—245, 1934, Nr. 2/38. Die Analyse der Bodenbewegung bei mikro- 
seismischen Bodenunruhen nach Registrierungen der Harvard Seismograph-Station 
zeigte, dafs dabei Longitudinal- und Transversalwellen, aber keine Rayleighwellen 
auftreten. Der Zusammenhang zwischen Brandung und Bodenunruhe und ihrer 
Bewegungsrichtung wird fiir neun Zyklonen ausfihrlich besprochen. 


L. Don Leet. Some phases on explosion records in a 3-layered 
region. Gerlands Beitr. 42, 246—251, 1934, Nr. 2/3. Nach den Aufzeichnungen 
von Seismographen, die auf einer 12 km langen Strecke aufgestellt waren, an deren 
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F. Steinhauser. 
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Endpunkten abwechselnd Sprengungen vorgenommen wurden, werden drei 
Schichten der Erdkruste im Beobachtungsgebiet festgestellt und die Laufzeitkurven 
fiir die verschiedenen Wellen bestimmt und besprochen. Die Registrierbilder waren 
fiir die Sprengungen von beiden Enden der Strecke entsprechend identisch. 

x F. Steinhauser. 
R. Spitaler. Uber die Erdbeben in Kalifornien. Gerlands Beitr. 42, 
321—328, 1934, Nr. 2/3. Von den 120 aus H.O. Woods Katalog fiir den Zeitraum 
von 1890 bis 1907 ausgewahlten starken kalifornischen Erdbeben fallen 2/3; in den 
Bereich der indifferenten Meridiane und nur */; in den Bereich der kritischen 
Meridiane, (Auf den indifferenten Meridianen sind die durch die Achsenschwan- 
kung hervorgerufenen Druckkrafte Null); eine ahnliche Vertéilung gilt auch bei 
den schwachen Beben. Die Erkliérung gibt der Umstand, da zu beiden Seiten der 
indifferenten Meridiane die Druckkrifte in entgegengesetzter Richtung wirken, 
wodurch Spannungen erzeugt und Drehungen der Erdschollen angestrebt werden. 
In den Bereich des positiv kritischen Meridians fallen mehr starke Beben als in 
den des negativen; das heifit, es treten in Kalifornien Beben hauptsichlich bei 
nord-stidlich wirkenden Druckkriften auf. F, Steinhauser. 


R. Spitaler. Nachtrag zu ,Beziehungen zwischen den Erdbeben 
inden Alpen und Apenninen und den Achsenschwankungen 
der Erde. Gerlands Beitr. 42, 329—330, 1934, Nr. 2/3. Von den Erdbeben in den 
Alpen fallen die meisten in den Bereich der indifferenten Meridiane, waihrend von 
den Beben in den Apenninen die meisten in den Bereich der kritischen Meridiane 
fallen. In den Alpen wirken die durch die Achsenschwankungen der Erde hervor- 
gerufenen Druckkrafte gerade in die entgegengesetzte Richtung wie in den 
Apenninen. Wahrend in den Alpen fast gleich viel Beben bei positivem und nega- 
tivem kritischen Meridian auftreten, fallen in den Apenninen in den Bereich des 
positiven fast doppelt so viel wie in den Bereich des negativen, woraus zu schliefien 
ist, daf} hier die Beben vorwiegend bei nord-siidlich wirkenden Drucken vorkommen. 

F. Steinhauser. 
M. A. Dauvillier. Sur les phénoménes électromagnétiques pro- 
duits parle soleil surlaterre. Résumé des résultats faites 
au Scoresby Sund pendant l’Année Polaire. Gerlands Beitr. 42, 
38—11, 1934, Nr.1. Der Verf. berichtet zusammenfassend tiber seine Theorie der von 
Elektronenstrahlen der Sonne auf der Erde erzeugten elektromagnetischen Phano- 
mene und damit zusammenhingenden Erscheinungen wie Erdmagnetismus und 
Erdstréme, Vertikalstrom in der Atmosphire, kosmische Strahlung, Polarlicht und 
Ozonerzeugung. Diese Theorie basiert auf der Annahme, da die primaren Elek- 
tronenstrahlen durch Zusammenstéfe mit den Gasmolekeln der obersten Atmo- 
spharenschichten sekundire Elektronenstrahlung erzeugen, die in der Atmosphire 
wirksam wird. Im Zusammenhang damit wird tiber die Polarlichtbeobachtungen, 
Ozonmessungen und Messungen der kosmischen Strahlung, ihre Intensitat, ihre 
Absorption und ihre Schwankungen berichtet. (Vgl. die Referate tiber die friiheren 
Arbeiten des Verf., diese Ber. 13, 1932, 15, 1934.) F, Steinhauser. 


N. Weger. Luftkérper und Gréffenverteilung der atmosphari- 
schenlonen. Gerlands Beitr. 42, 331—850, 1934, Nr. 2/3. Es wurden Beweglich- 
keitsmessungen in Freiluft mit einem Universal-lonenzahler nach Israel auf dem 
Taunus-Observatorium (Kl. Feldberg, 800m) durchgefiihrt. Die Fehlerquellen, die 
teils innerhalb der Apparatur liegen oder im Einfluf{ des Sonnenscheins und der 
Veranderlichkeit der Ionenzahl und des Ionenspektrums begriindet sind, werden 
ausfiihrlich besprochen und die Ionenzahl, Beweglichkeitsverteilung und ihre durch- 
schnittlichen prozentualen Abweichungen in verschiedenen Luftmassen in Tabellen 
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mitgeteilt. Polare Luftmassen haben einen wesentlich geringeren Gehalt an Ultra- 
schwerionen (US) als indifferente Mischluft oder tropisch-maritime Luft. Da der 
Gehalt an Mittelionen (GM + KM) einen.zur Summe der US und Langevin-Ionen 
(L) inversen Verlauf zeigt, kann das Verhaltnis (US + L)/(GM + KM) als Charak- 
teristikum fiir die Luftkérper angesehen werden. Es werden auch Messungen bei 
besonderen Wetterlagen eingehend diskutiert, die den Einfluf von Dunstund Nebel, 
den Tagesgang der Ionenzahl und des Ionenspektrums und die Auswirkung des 
Durchganges einer Inversion und eines Kalteeinbruches zeigen. F. Steinhauser. 


R. M. Langer. The Passage of Charged Particles through the 
Magnetic Fieldandthe Atmosphere of the Earth. Phys. Rev. (2) @ 
46, 330, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Wirkung des magnetischen Erd- 
feldes auf geladene Teilchen, die auf ihrem Wege gleichférmig ionisieren, laBt sich 
naherungsweise analytisch behandeln. Die experimentellen Befunde von Millikan 
und Neher sowie Compton und Stephenson sind jedoch mit plausiblen 
Reichweite-Parametern von Elektronen oder Protonen kaum zu erklaren. Schwerere 
lonen oder Photonen zur Erklarung heranzuziehen, ist beim gegenwartigen Stande 
der Theorie nicht méglich. Henneberg. 


A. Dauyillier. Etude des aurores polaires au Scoresby Sund 
pendant l’année polaire. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 3898—412, 1934, 
Nr.8. Berichtigung, ebenda 8.462, Nr.9. Die Beobachtungen werden wahrend 2700Stun- 
den ununterbrochen durchgefiihrt, wodurch eine vollstandige Statistik des Nordlichtes i 
ermoglicht wurde. Fiir die beobachteten Erscheinungen wird eine Theorie auf Grund _ 
der Turbulenz der hohen Atmosphirenschichten (lonosphire) gegeben. Fiir eine ~ 
Reihe von Formverwandlungen wird als Erklérung eine Turbulenz der Ionosphare an- 
genommen, die durch Intensitaétsanderung des Elektronenstromes von der Sonne her 
bedingt ist. Die Erscheinung der Kontraktion ausgedehnter Nordlichter auf schmale _ 
flichenférmige wird auf Grund von Beobachtungen an Kathodenstrahlenréhren — 
gedeutet. Es werden dann die Strahlen, ihre Neigung, Bewegung und Aussehen E 
untersucht. Die Energie der auftretenden Sekundiarelektronen wird zu etwa 107 Volt 
bestimmt. Viel ausgedehnter und andauernder als die flachenhaften Nordlichter 
sind die wellen- und spiralformigen Bewegungen. Die Abnahme der Helligkeit 
langs der Strahlen ergibt eine langsame Abnahme des Druckes der Ionosphare mit 
der Héhe. Die beobachtete tagliche Anderung wird durch eine geographische Ver- 
schiebung der Nordlichtzone erklart. Die Verainderungen der Nordlichtaktivitat im ~ 
Lauf des Nordlichtjahres wird untersucht. Die Kurve zeigt in Ubereinstimmung mit 
der der magnetischen Aktivitét die Umdrehungsperiode der Sonne an. Die magne- 
tische und die Nordlichtkurve sind gegen die der Sonnentitigkeit phasenverschoben. 
Das sichtbare und ultraviolette Nordlichtspektrum werden untersucht und die 
Resultate von Vegard bestitigt. Es wird ein photoelektrischer Registrierapparat 
beschrieben, der in Scoresby Sund aufgestellt wurde. Ritschl. 


J. S. MePetrie. A determination of the electrical constants of 
the earth’s surface at wavelengths of 1,5 and 0,46m. Pre. Phys. Soc. 
46, 637—G648, 1934, Nr.5 (Nr. 256). Es werden Experimente beschrieben, die zur 
Bestimmung des Reflexionskoeffizienten und der elektrischen Konstanten von ver- 
schiedenen Stellen der Erdoberfliche fiir Wellenlingen von 1,5 und 0,46m aus- 
geftihrt wurden. Es wird gezeigt, dafi die empfindlichsten Bedingungen zur Er- 
mittelung der elektrischen Konstanten bei senkrechtem Einfall der Strahlung auf 
den Reflektor erhalten werden. Die hier beschriebenen Versuche zeigen, daf in 
diesem Fall der Reflexionskoeffizient von Kupfer-Gaze bei beiden Wellenlangen 
praktisch Kins ist. Wenig Unterschied zeigt sich in den Eigenschaften gewdhnlicher 
und grasbedeckter Erde. Als Ursache wird vermutet, da die Hauptreflexion etwas 


; 
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unterhalb der Erdoberfliche vor sich geht. Fiir 1,5m liegt. die Dielektrizitits- 
konstante der Erde zwischen 7 und 16, die Leitfahigkeit unterhalb 10-108 elst. Einh. 


_ Dieser obere Wert ist geringer als der von 95-108, der friiher an der gleichen 


Stelle bei 1,6m gefunden wurde. Ein Teil des Mif®$verhdltnisses wird auf ‘die 
Trockenheit der Jahreszeit waihrend der neuen Versuche zuriickgefiihrt. Bei einer 
Wellenlinge von 0,46m ergaben sich Werte von 7 bis 20 fiir die Dielek- 


| trizitatskonstante und bis zu 40-108 elst. Einh. fiir die Leitfahigkeit. Schmerwitz. 


E. G. Steinke. Die kosmische Ultrastrahlung. Ergebnisse d. exakt. 
Naturwiss. 13, 89—147, 1934. Scheel. 


3. Clay, J.T. Wiersma and G.N. Graaff. Cosmicraysinside the earth. I. 
Physica 1, 659—662, 1934, Nr.8. Mit Hilfe von Vierfachkoinzidenzen beobachten 
Verff. die Héhenstrahlen in Tiefen von 110, 150 und 200m unter dem Erdboden in 
dem Kohlenbergwerk ,,Domaniale mijn“ bei Kerkrade. Die beobachteten Intensi- 


’ taten ergeben sich kleiner, als von anderen Autoren angegeben wurde. Verff. ver- 


wenden eine Zahlrohranordnung mit verhaltnismafig groBem Zahlrohrabstand, so 
dafs unter 200m in 4146 min Beobachtungszeit auf die Intensitaéten von 0,0037 bzw. 
0,0050 Koinzidenzen pro Minute aus einem Material von weniger als 50 systema- 
tischen Koinzidenzen geschlossen wird. (Es ist namlich 4146 -0,0037 -J 15,4, 
4146 - 0,0050 -J 20,8, 15,4 -+ 20,8 = 46,2. Jdnossy. 
W. F. G. Swann. The Significance of J. Clay’s Ionization Depth 
Datain Relation tothe Nature of the Primary Cosmic Radia- 
tion. Phys. Rev. (2) 46, 432—434, 1934, Nr.5. An Hand vorlaufig veréffentlichter 
Daten Clays tiber Intensitaétsmessungen der Héhenstrahlen bis etwa 250 m Wasser- 
tiefe werden Spekulationen iiber das Verhalten der Strahlen angestellt. Kolhérster. 


Werner Kolhérster. Das Verhalten extrem harter Hoéhenstrahlen. 
Forschungen u. Fortschr. 10, 345—346, 1934, Nr. 28. Auszug aus dem auf dem 
IY. Internationalen Radiologenkongrefi Ziirich/St. Moritz 1934 gehaltenen Vortrag 
des Verf. Siehe auch ZS. f. Phys. 88, 536, 1934. Kolhorster. 


S. M. Naudé and J. E. E. Coventry. The Intensity of Cosmic Rays in 
South Africa. South African Journ. of Science 30, 176—186, 1933. Es wird iiber 
Messungen der Intensitit der Héhenstrahlung in Siidafrika an zehn Beobachtungs- 
orten bis zu 2800m Seehéhe (Mont-aux-Sources) mit der Compton-Apparatur aus- 
fiihrlich berichtet. Kolhorster. 


Ross Gunn. The Azimuthal Effect of Cosmic Ray. Phys. Rev. (2) 45, 
900—901, 1934, Nr.12. Der beobachtete Ruhezustand ionisierter Calciumwolken im 


_ interstellaren Raum garantiert, da} diese Gegenden feldfrei und elektrisch neutral 


sind. Hine freie elektrische Ladung wiirde sich auch in ktirzester Zeit (<< 10-8 sec) 
neutralisieren. Da Ionen eines Vorzeichens den interstellaren Raum nicht durch- 
setzen kénnen, mu die Héhenstrahlung wesentlich aus Ionenpaaren bestehen. Die 
elektrische Neutralitat erfordert nicht nur gleiche Anzahl der lonenarten, sondern 
auch gleiche Geschwindigkeit. Wenn nun der Hohenstrahl aus einem Proton oder 
Calciumion und einem Elektron besteht, so wird letzteres in grofien Hdhen nach 
Westen zu abgelenkt und Spiralen von relativ kleinem Radius beschreiben, wahrend 
das positive Teilchen nach Osten zu abgelenkt Spiralen von entsprechend gréferem 
Radius durchliuft, infolge seines mindestens 1840 fach gréferen Moments. Wegen 
seiner viel gréferen Energie wird es auch tiefer in die Atmosphare eindringen als 
das zugehérige Elektron. Aus beiden Griinden sollten positive Ionen an der Erd- 


‘oberflache iiberwiegen und eine Maximalintensitaét von Westen her zeigen. Uber- 


schlagsrechnungen mit Protonen oder schweren lonen, neutralisiert durch Elek- 
tronen, geben die beobachtete azimutale Verteilung befriedigend wieder, Positron- 
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Elektron-Paare sind jedoch ausgeschlossen. Die Trennung der Ladungen durch das 
erdmagnetische Feld ruft in der hohen Atmosphare ein erdelektrisches Feld hervor, 


welches fiir die Polarlichter und ihre Erklarung von Bedeutung ist. Der Ursprung — 


der Hoéhenstrahlen soll in den blauen Sternen zu suchen sein. Kolhérster. 


Victor F. Hess, H. Th. Graziadei und R. Steinmaurer. Untersuchungen 
ttber die Intensitéatsanderungen der kosmischen Ultra- 
strahlung auf dem Hafelekar (2300m). Wiener Anz. 1934, S.185—186, 
Nr.16; auch Wiener Ber. 143 [2a], 313—338, 1934, Nr.5/6. Es wird zusammen- 
fassend tiber die Registrierungen der Hohenstrahlung am Hafelekar bei Innsbruck 
(2300 m ti. M.) berichtet. Das Beobachtungsmaterial, von September 1931 mit einer 


Steinke-Apparatur, von Herbst 1933 mit einer zweiten, umfa®t bis Marz 1934 etwa 


18 000 Registrierstunden. Bei allseitig 10cm Bleiabschirmung betragt die Intensitat 
im Jahresmittel auf 580mm mittleren Luftdruck reduziert in 1982 und 1933 2,76 
baw. 2,74J, bei oben offenem Panzer (mittlerer Offnungswinkel 50°) im Mittel 
4,55 J mit extremsten Schwankungen bei Vollpanzer 3,4 %, bei Halbpanzer 4,9 %. 
Ein regelma®iger jaéhrlicher Gang war nicht festzustellen. Die Dekadenmittel 
wurden mit dem zugehérigen Barometereffekt reduziert. Die Korrelationskoeffi- 
zienten des Barometereffekts sind bemerkenswert hoch, nur ein Wert bei Halb- 
panzer liegt unter 0,85. Trotzdem schwankt der Barometereffekt mit noch un- 
geklarten Anderungen sehr stark (Extreme 7,1 und 16,0 bzw. 17,3 und 31,2 mJ/mm Hg). 
Eine lineare Abhiangigkeit der Intensitat von der Freilufttemperatur von 
— 0,91 °/oo/Grad wurde gefunden. Der tagliche Gang mit MEZ. ist sehr gering. Aus 
den Jahresmitteln ergeben sich Maxima um 8 und 14 Uhr mit 3/o) Strahlungs- 
erhohung gegentiber dem Minimum bei Nacht. Die Schwankung betragt das Vier- 
fache des mittleren Fehlers, ist also reell und zeigt in beiden Jahreskurven den- 
selben Verlauf. Ein solarer Einfluf wird vermutet, der vielleicht indirekt wirksam 
ist durch elektrische Felder in den héchsten Atmosphirenschichten. Ein anti- 
paralleler Gang zu den Schwankungen der erdmagnetischen Horizontalintensitat 
ist beobachtet worden, die Diskussion soll jedoch erst spaiter gegeben werden. In 
den Stundenmitteln zeigen sich Hoffmannstéfe erst bei mehr als 7-106 Elementar- 
quanten. Ihre Haufigkeit betragt 0,15 StéBe/Tag bei Halb-, dagegen 0,09 Stéie/Tag 
bei Vollpanzer. Die gréften beobachteten Stéie betragen 250mJ = 2-107 El.- 
Quanten. Die Bearbeitung des Materials auf Sternzeitschwankungen wird in Aus- 
sicht gestellt. Kolhorster. 


S. A. Korff. Penetrating Power of Asymmetric Component of 
Cosmic Radiation. Phys. Rev. (2) 46, 74—75, 1934, Nr.1. Versuche mit zwei- 
fach Koinzidenzen iiber die azimutale Asymmetrie (West-Ost-Effekt) der Héhen- 
strahlung ergaben: 


Geomagnetische Hohe Zenit- Twi te Twite 
Breite iiber Meer abstand in freier Luft 30 cm Bleifilterung 
299 N 2250 m 45° 1,091 + 0,014 1,060 + 0.016 
3°S 2400 15 1,06 + 0,02 1,00 -- 0,08 
30 1,095 + 0,02 1,02 + 0,08 
45 1,138 + 0,014 1,09 -+ 0,016 
60 1,120 + 0,02 1,05 + 0,038 
2°S 4400 ~——-B0 1,16 + 0,03 1,09 + 0,03 
299N 2250 45 1,091 + 0,0145 Ocm Bleifilterung 


1,075 + 0,021 2, 
1,065 + 0,021 10 , 
1,065 +0,021 20, ° 
1,060 + 0,017 30 , 
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Daraus wird gefolgert, dafi weniger als die Hialfte der Teilchen, welche den West- 
Ost-Effekt hervorrufen, geniigend Energie besitzt, 30cm Blei zu durchsetzen. Um 
30cm Blei zu durchdringen, sind Teilechen von 10° e-Volt erforderlich. Also ist in 
Aquatorialen Breiten ein grofier Teil der Héhenstrahlen, welche den West-Ost-Effekt 
erzeugen, nicht von auBen in die Atmosphire eingedrungen, sondern erst in der 


_ Atmosphire als sekundire entstanden. Sie besitzen aber nahezu die Richtung der 


Primarstrahlen. Bei den Untersuchungen wurden auch Ionisationsmessungen aus- 
gefihrt. Kolhérster. 


J. Barnothy und M. Forré. Uber die sonnenzeitliche Periode der 
ungefilterten Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 89, 4837—488, 1934, Nr. 7/8. 
Kine relativ kurze (22 tagige) Registrierung mit einer Zweifachkoinzidenzapparatur 
in Budapest (757 mm Hg) ergab keinen sicheren Gang der Héhenstrahlungsintensitat 
mit der Sternzeit. Dagegen fand man nach wiederholter Mittelung eine sonnen- 
zeitliche Periode mit zwei Hauptmaxima um 7 und 13 Uhr, die den von Hess und 
Steinmaurer (Berl. Ber. 1988, S.521, Nr.14/15) mit der Ionisationskammer 
auf dem Hafelekar (580mm Hg) gefundenen entsprechen, aber 30 mal stirker sind. 

Erwin Miehlnickel. 
L. G. H. Huxley. Origin of the Cosmic Corpuscles. Nature 134, 418 
—419, 1934, Nr. 8385. Die bekannte Theorie wird aufgegriffen, wonach die geladenen 
Hohenstrahlungskorpuskeln erst in einem schwachen, aber ausgedehnten elek- 
trischen Erdfeld die am Erdboden beobachtete hohe Geschwindigkeit erlangen. 
Ein solches Feld wiirde ein Erdpotential von einigen Millionen Volt erfordern, das 
Verf. — auch in dieser Héhe — mit den experimentellen Befunden vereinbar er- 
scheint. Diese hohe Erdladung soll aufrechterhalten werden durch einen dauernden 
Zustrom relativ langsamer solarer Elektronen an den Polen (vgl. die Theorie von 
Stgrmer). Verf. glaubt, Energie und Isotropie der Héhenstrahlung so erklairen 
zu kénnen. Quantitative Betrachtungen fehlen jedoch. Erwin Miehtnickel. 


L. G. H. Huxley. Cosmic Rays and the Earth’s Potential. Nature 
134, 571—572, 1934, Nr. 3389. Erganzende Bemerkeneen zu einer fritheren Notiz 
(vel. vorstehendes Ref.) Erwin Miehlnickel. 


BKrich Regener und Georg Pictzer. Messungen der Ultrastrahlung in 
deroberen Atmosphiare mit dem Zahlrohr. Phys. ZS. 35, 779—784, 
1934, Nr. 19. 

Erich Regener and Georg Ptotzer. Intensity of the Cosmie Ultra- 
Radiation in the Stratosphere with the Tube-Counter. Nature 
134, 325, 1934, Nr. 3383. Ein kurzes Zahlrohr, das fiir Strahlen aller Richtungen die 
gleiche Ansprechwahrscheinlichkeit zeigt, wird mit einer ganz leichten Hoch- 
spannungsbatterie und zusammen mit Registriervorrichtungen fiir die Impulse, fiir 
Druck und Temperatur mit Gummiballonen bis 28km Héhe (p = 13,8mm Hg) 
hoehgelassen. Dank einer Schutzhiille aus Cellophan und Al-Folie sinkt auch in der 
gré®ten Héhe die Temperatur nur bis auf + 17°C. Wird die Kurve, die die Zahl 
der mit dem Ziahlrohr gefundenen Impulse ae Funktion der Hohe wiedergibt, beim 
Druck von 100mm Hg mit der mit der lIonisationskammer gefundenen Intensitiits- 
kurve fiir die Ultrastrahlung zur Deckung gebracht, so zeigen beide Kurven genau 
den gleichen Verlauf. Die mit der lonisationskammer gemessene Wirkung der 
Ultrastrahlung ist also weitgehend proportional der Zahl der auffallenden Kor- 
puskeln. In Héhen iiber 20km fallen mindestens 2,9 Impulse in der Sekunde auf 
den em? des Zihlrohrs. Die spezifische Ionisation ist langs des ganzen Weges der 
Ultrastrahlung durch die Atmosphire praktisch konstant und betriagt héchstens 
103 J/em. E. Regener. 
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Erich Regener und Reinhold Auer. Weitere Messungen der Ultra- 
strahlung in der oberen Atmosphiadre mit offenen lIonisa- 
tionskammern. Phys. ZS. 35, 784—788, 1934, Nr.19. Mit einer ,,offenen* 
Jonisationskammer, d. h. mit einer Kammer, in der sich der Druck in der Kammer 
beim Aufstieg in der Atmosphére immer mit dem auferen Luftdruck ausgleicht, 
werden weitere Aufstiege in die Stratosphaire gemacht (vgl. E. Regener, Phys. 
ZS. 84, 820, 1983). Bei zwei Aufstiegen ist die lonisationskammer innen mit diinnen 
Celluloid- bzw. Paraffinschichten ausgekleidet, die als Indikatorschichten fiir etwa 
in der Ultrastrahlung vorhandene Neutronen dienen sollen. Es zeigt sich aber, dai 
bei den beiden Aufstiegen mit ausgekleideten Kammern praktisch dieselben 


Ionisationswerte in verschiedenen Hohen erhalten werden, wie bei den beiden Auf- - 


stiegen, bei denen die Ionisationskammern innen blank (aus Aluminium) waren. 
Daraus kann geschlossen werden, dafs die Ultrastrahlung nicht vorwiegend eine 
Neutronenstrahlung ist. Wegen der unbekannten Hirte und der unbekannten An- 
sprechwahrscheinlichkeit der Indikatorschichten auf Neutronen kann aber die 
Méglichkeit, dai doch Neutronen zu einem weniger grofien Betrage in der Ultra- 
strahlung vorhanden sind, nicht als ausgeschlossen gelten. Die Auswertung der an 
sich genauen Messungen wird durch die noch nicht genau genug bekannte Tempe- 
ratur der Ionisationskammer beeintrachtigt. E. Regener. 


P. Pfundt. Die Druckabhangigkeit des Restionisationsstromes 
in ihrer Beziehung zu der Ultrastrahlungsmessung. ZS. f. 
Phys. 90, 440—456, 1934, Nr. 7/8. Durch Messungen im Bodensee in 235m Wasser- 
tiefe wird die Druckabhiangigkeit des Restionisationsstromes einer Hochdruck- 
ionisationskammer mit CO» als Fiillgas untersucht. Beim Druck von 1/, Atm. zeigt 
sich ein Strommaximum, das dadurch zu erklaren ist, da bei diesem Druck die 
Reichweite der Rest-a-Strahlung am besten ausgenutzt wird, wahrend andererseits 
das bei diesem Druck vorhandene Sattigungsdefizit noch sehr klein ist, aber bei 
einer weiteren Drucksteigerung rasch zunimmt. Diese Deutung wird durch Mes- 
sungen an einer Jonisationskammer mit kiinstlich vergréferter Restionisation be- 
statigt. Der stérende Einflufi der Druckabhiangickeit des Reststroms auf die Unter- 
suchung der Stromdruckkurve bei Ultrastrahlung wird an verschiedenen Ionisations- 
kammern gezeigt. Zwei bei Kammerfiillung 29,4 und 1 Atm. COs, im Bodensee 
aufgenommene Absorptionskurven der Ultrastrahlung kénnen nach Abzug. des 
jeweiligen Restganges durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor (1/10,2) 
innerhalb der Mefigenauigkeit zur Deckung gebracht werden. P. Pfundt. 


Arthur Bramley. The Annihilation of the Proton. Phys. Rev. (2) 46, 
438—439, 1934, Nr.5. Als Ursache der von Anderson, Millikan, Nedder- 
meyer-Pickering, Gilbert in der Nebelkammer beobachteten Produktion 
von Elektronen- und Positronenschwaérmen wird eine hochenergetische. y-Strahlung 
angesehen, die beim Durchgang durch das Kernfeld an Energie einbiiSt und dabei 
diese Schwarme erzeugt. Diese harte y-Straklung kénnte durch Zerstrahlung von 
Materie entstanden sein. Hier wird ein angeniherter Ausdruck abgeleitet fiir die 
Wahrscheinlichkeit, da ein hochenergetisches Proton auf ein Coulomb sches 
Kernfeld trifft und in einen »-Strahl und ein Positron verwandelt wird. Nach der hier 
vertretenen Anschauung wiirde eine primére kosmische Protonen-Strahlung beim 
Durchlaufen der oberen Atmosphire zum Grofteil umgewandelt in hochenergetische 
-Strahlung und in Positronen. K. W. F. Kohirausch. 


Hakon Mosby. The waters of the Atlantic Antarctic Ocean. 
Scient. Res. Norwegian Antarctic Exped. 1927—1928 et SQQ., Nr. 1, 131S., 1984. 
Scheel. 
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Samuel Shulits. Flow nets for soil-seepage problems. Engineering 


138, 163—164, 1934, Nr.3579. Auf die schleichende Strémung im durchlassigen 


Erdboden werden nach Forchheimer und Schoklitsch die graphischen 
Methoden der konformen Abbildung angewandt und am Beispiele der Colorado- 
Talsperre erlautert. H. Thorade. 


~G. Tammann und K. L. Dreyer. Die Eisbildung auf Gewidssern und 


die Bildung von Kunsteis. Naturwissensch. 22, 618-614, 1934, Nr. 37. 


Ms 'Ausgehend von Schneeflockenbildung in mit Wasserdampf itibersittigter Luft und 


von spontaner Kristallisation in unterkiihltem Wasser wird die Eisbildung auf 
Bachen, auf Seen und in Gletschern behandelt, um daran einen zweiten Abschnitt 
liber die Struktur des Kunsteises anzuschliefien, wobei gegenseitige Vergleiche an- 
gestellt werden. Fritz Hansch. 


H. Mary Browning and F. J. W. Whipple. Air Waves of unknown 
Origin. Nature 134, 532, 1934, Nr. 3388. Zur Untersuchung der Ausbreitung von 


 Luftwellen aut grofie Entfernungen bei Kanonenschiissen mit Hilfe von Mikro- 


phonen wurden in der Nahe von Portland Registrierstationen errichtet. Bei dieser 
Gelegenheit wurden am 29. Mai Wellenaufzeichnungen registriert, die nur von 
einer Sprengung bei Plymouth herriihren kénnen. Schallgeschwindigkeit, Tempe- 
ratur und Windverhiltnisse in der Atmosphire und Abschufort werden errechnet. 
Es wird gebeten, Schiisse und Sprengungen, die hierfiir in Frage kommen, mitzu- 
teilen. Fritz Hiinsch. 


J. Hollingworth. Structure of the Ionosphere. Nature 134, 462, 1934, 
Nr. 3386. Diese kurze Mitteilung stellt eine Entgegnung des Verf. auf eine kiirzlich 
erschienene Arbeit von Appleton und Builder dar, wobei auf eigene Unter- 
suchungen hingewiesen wird. Fritz Hénsch. 


N. Kuzneeoy-Ugamskij. Temperature inversion and ,cold waves* 
in Middle Asia. C. R. Leningrad 8, 1934, Nr.1; russisch S.34—87, englisch 
S.37—39. An Hand von Beobachtungsstationen in verschiedenen Héhen wird 
gezeigt, da} sich besonders im Winter in Mittelasien in etwa 800m Hohe eine 
kraftige Temperaturinversion ausbildet, die in bestimmter Weise die sogenannten 
Kaltlufteinbriiche beeinflufit. Es ergibt sich, dai die Gebiete, die fiir frostgefahrdete 
Pflanzen besonders giinstig liegen, nicht die Niederungen sind, sondern die Berg- 
abhinge, die nicht im Einzugsgebiet der kalten Bergwinde liegen. Fritz Hénsch. 


L. R. Page and R. W. Chapman. The dustfall of december 15—16, 
1933, Sill. Journ. (5) 28, 288—297, 1934, Nr. 166. Der am 15. und 16. Dezember 1933 
im nérdlichen Neu-England gefallene Staub enthielt Quarz, Feldspat, RuB, Diato- 


miien, andere pflanzliche Bruchstiicke u. 4. Diese verschiedenen Stoffe legen die 


Vermutung nahe, daf} der Staubfall nicht lokalen, nicht vulkanischen oder aufsen- 
terrestischen Ursprungs ist. Es wird vielmehr vermutet, daf er von Nachbar- 
gegenden herangetrieben wurde. H., Ebert. 


Walter Preusche. Uber Niederschlagsperioden in den gemafig- 
ten Zonen der Erde. Eine Bestitigung der Ergebnisse Defants in der 
Abhandlung: Die Verainderungen in der allgemeinen Zirku- 
lation der Atmosphidre in den gemafiigten Breiten der Erde. 
IV u. 72S. Wiirzburg, Verlag Konrad Triltsch, 1934. 


R. G. Veryard and A. K. Roy. Meteorological conditions affecting 
aviation over the northwest frontier. India Meteorol. Dep. Delhi 
1934, 40S. H. Ebert. 
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Paul Perlewitz. Zwei wissenschaftliche Ballonfahrten. von | 


Hamburg 1933/34 mit meteorologischenund bakteriologischen 
Untersuchungen, Versuchen mit einem neuen Kompagg, Be- 
stimmungen der Gréofe der Wolkenelemente und kalori- 
metrischen Feuchtigkeitsmessungen. Ann. d. Hydrogr. 62, 383 


—391, 1934, Nr.9. An Hand seiner eigenen und seiner Mitarbeiter Berichte wird © 


eine zusammenfassende Darstellung der Arbeiten und Ergebnisse bei zwei Ham- 


burger Freiballonfahrten vom Verf. gegeben. Kolhorster. 


Willi M. Cohn. Investigations of the Polarization and the Spec- 
trum of the Sky Light During the Total Solar Eclipse of 


August 31, 1982, at Gray, Me., and February 14, 1934, at Losap 


Islands, in the South Seas. Phys. Rev. (2) 46, 328, 1934, Nr.4. (Kurzer 


Sitzungsbericht.) Die Bestimmung der Polarisationsgrée in einem um 8° von der ~ 


Sonne entfernten Himmelspunkt ergab in beiden Fallen (bei véllig heiterem 
Himmel) wahrend der Totalitét eine stark ausgepragte Zunahme gegentiber den 
Vergleichstagen. Auch wurde eine Drehung der Polarisationsebene gegeniiber den 
normalen Werten um mehrere Grade konstatiert. Am 14. Februar 1934 wurde 
mittels eines Hilgerschen Gitterspektrographen, Auflésungsvermégen 49,4 A/mm, 
das Spektrum der namlichen Himmelsstelle photographisch aufgenommen. Kurz 
vor und nach der Totalitat fand C. ein neues Maximum zwischen 6150 und 5910 A, 
vor derselben auch zwischen 4700 und 4610 A; wahrend der Totalitat war die Inten- 
sitat zu gering. Verf. nimmt fiir die Erklirung die von ihm experimentell fest- 
gestellte Leuchterscheinung hochverdiinnter Gase beim Kathodenstrahlenbombar- 
dement zu Hilfe. Wichtig fiir die Erklarung der gesamten Ergebnisse erscheint die 
Angabe der Groéfe der Totalitatszone und der Lage des Beobachtungsortes inner- 
halb derselben, damit man beurteilen kann, ob und wieweit etwa noch diffus zer- 
streutes Sonnenlicht in Frage kommt. Chr. Jensen. 
F. Blickhan. Vergleichende Messungen der Polarisation des 
Himmelslichtes in Frankfurt a. M. und am Taunusobserva- 
torium. Gerlands Beitr. 42, 208—227, 1934, Nr. 2/3. Im mittleren Tagesgang tritt 
das Minimum der Polarisationsgr6éfe in Frankfurt schon vor, auf dem Taunus- 


observatorium aber erst nach dem Sonnenhdochststand auf. Die Polarisation ist in 


Frankfurt im Mittel fast den ganzen Tag iiber geringer als auf dem KI. Feldberg 
und zeigt inversen Gang zum Triibungsfaktor. Im Jahresgang fallt das Minimum 
in Frankfurt auf Herbst und Winter (Stadtluftverunreinigung), auf dem Taunus auf 
den Sommer. Polare Luft ist stark, maritime Luft schwach polarisiert. Als Be- 
ziehung zwischen Polarisationsgréfe P und Kurzstrahlungs-Triibungsfaktor Tj 
wird angegeben fiir Sonnenhéhen zwischen 25 und 40°: P = 2,822/(2,68 + 7 ,-) und 


= 


fiir Sonnenhéhen zwischen 40 und 60°: P = 2,452/(2,14 + T-); dasselbe gilt auch — 


fiir die Gesamttriibungsfaktoren. Durch Extrapolation auf die Polarisationsgréfe 
bei reiner Atmosphire laéft sich mit Hilfe der A hlgrimmschen Polarisations- 
theorie auf die Reflexion der Erdoberflache in der Umgebung der Beobachtungs- 
stelle schlieSen, was zu guten Ubereinstimmungen mit Messungsergebnissen von 
Dorno fithrt. Es wird noch die Abhangigkeit der P von der Sonnenhthe bei ver- 
schiedenen 7, und von der Himmelshelligkeit und der Himmelsblaue angegeben. 
Der Depolarisationsfaktor von W. Milch wird, durch die Annahme sekundarer 
Zerstreuung abgeiindert, zur Darstellung des Tagesganges der Polarisation bei 
gleichbleibender Triibung angewendet. F. Steinhauser. 


E. Hasehé. Zur Messung der langwelligen Himmels- und Erd- 
strahlung. Gerlands Beitr. 42, 228231, 1934, Nr. 2/3. Der Verf. bringt Bei- 
spiele von Registrierungen der langwelligen Strahlung in Danzig, gemessen mit 
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einem Albrechtschen Effektivpyranometer, und teilt die Ergebnisse stiindlicher 
Auswertungen mit. Im Tagesgang der Ausstrahlung bei wolkenlosem Wetter 
zeigt sich ein langsamer Abfall wiaihrend der Nacht (—0,17 mW/Std.em2); von 
Sonnenaufgang nimmt die Ausstrahlung allmahlich bis zum Maximum bei Sonnen- 
untergang zu (+ 0,6 mW/Std. cm*) und fallt dann sehr rasch ab (— 3,5 mW/Std. em2). 


. Langwellige Einstrahlung wird bei Nacht auch bei ganz bewdlktem Himmel 
_ nur sehr selten registriert. Der jahreszeitliche Gang der Ausstrahlung geht parallel 
_ dem der kurzwelligen Hinstrahlung. F. Steinhauser. 


Fritz-Holm Bielich. Einflufi der Grofistadttriibung auf Sicht und 
Sonnenstrahlung. Veréff. Geophys. Inst. Univ. Leipzig (2) 6, 69—119, 1933, 
Nr. 2. Die Sichtmessungen gingen in der Weise vor sich, daf bei geeigneter Wetter- 
lage aus einem in 5000 m Hohe iiber dem Stadtzentrum kreuzenden Flugzeug der 
Sichthorizont genau festgelegt wurde; die Sonnenstrahlung wurde mit einem 
Aktinometer gemessen. ciobek. 


N. N. Kalitine. De la marche diurne et annuelle dela radiation 
solaire a ondes longues. C. R. Leningrad 3, 1934, Nr.5; russisch S. 348 
—351, franzésisch S.351—353. Es werden die aus zweijahrigen (1929 bis 1930) 


- aktinometrischen Registrierungen mit Verwendung eines Schott-Filters RG;, das 


fiir Wellenlangen > 644 mu sehr grofie Durchlassigkeit besitzt, abgeleiteten Mittel- 
werte der langwelligen Sonnenstrahlung auf eine horizontale und auf eine zur 
Strahlung senkrechte Flache in Slutzk fiir die einzelnen Stunden und Monate mit- 
geteilt. Im Jahresgang der Mittagswerte bei senkrechtem Einfall zeigt sich der 
Einfluf8 des Wasserdampfes der Atmosphare: 

Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. 

0,70 0,71 0:76 0,77 0,73 0,72 0,70 0,68 0,72 0,72 0,67 0,62 gcal/em? min 
Die Maxima fallen auf Friihling und Herbst. Die Jahresschwankung der mittleren 
monatlichen Mittagswerte der langwelligen Sonnenstrahlung betragt 19 %, wahrend 
die der Gesamtstrahlung der Sonne 38 % erreicht. F. Steinhauser. 


VY. Saronoy and E. Krinov. An experimental study of the spectral 
energy distribution of daylight illumination. C. R. Leningrad 
8, 1934, Nr. 2; russisch S. 105—107, englisch S. 107—108. Die Verff. haben die rela- 
tive spektrale Energieverteilung des. Gesamttageslichtes bei Beleuchtung einer hori- 
zontalen Flache und des Himmelslichtes im Vergleich zu kiinstlichem weifen Licht 
spektrophotogrammetrisch aufgenommen und die Ergebnisse fiir die Wellenlangen 
von 10 zu 10 mu mitgeteilt. Die relative spektrale Energieverteilung des Gesamt- 
tageslichtes ist nahezu konstant, wihrend das Himmelslicht ein scharfes Maximum 
bei 460 mu zeigt. Die Energieverteilung ist unabhangig von der Sonnenhéhe. Die 
im Spektrum des Gesamttageslichtes und des Himmelslichtes bei denselben Wellen- 
langen auftretenden Banden werden auf Absorption durch Ozon und andere Gase 
zuriickgefihrt. F. Steinhauser. 


-p. Putnin’. Der Bogen von Parry und andere unechte Berith- 


rungsbogen des gewéhnlichen Ringes. Meteorol. ZS. 51, 321 Sail 
1934, Nr.9. Unter Annahme, da die hexagonalen Hisprismen vorwiegend so ge- 
lagert sind, da8 ihre Hauptachse horizontal und auch zwei Seitenflichen horizontal 
jiegen, wurden fir alle Hintrittsméglichkeiten der Strahlen die geometrischen 
Formen der dabei entstehenden Halo-Bégen berechnet und die Resultate in Ta- 
bellen und graphisch wiedergegeben; das gleiche unter der Annahme, daf die 
hexagonalen Eiskristalle mit horizontaler Hauptachse so gelagert sind, dai zwei 
Seitenflachen vertikal stehen, also oben und unten sich eine Seitenkante befindet. 
Unter Beriicksichtigung der Streuung des Lichtes, des Querschnittes des auffallenden 
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Strahlenbiindels und der Schwachung beim Durchgang durch die Kristalle wurde 
auch die relative Helligkeit der verschiedenen Bogenteile bei verschiedenen Sonnen- 
hodhen berechnet. Daran wird ein Verzeichnis entsprechender Haloerscheinungen 
angeschlossen, die bisher beobachtet wurden. F. Steinhauser. 


Ferdinand Steinhauser. Die mittlere Trtitbung der Luft an ver- 


schiedenen Orten, beurteilt nach Linkeschen Triibungs- ~ 


faktoren. Gerlands Beitr. 42, 110—121, 1934, Nr.1. Es wurden fiir 53 iiber die 
ganze Erde verteilte Stationen Mittelwerte des Linkeschen Triibungsfaktors fiir 
Januar, Juli, Jahr und Jahreszeiten berechnet. Eine Zusammenfassung bestimmter 
Stationsgruppen mit ann&hernd gleichem Triibungsgrad gab die Méglichkeit zur 


Ableitung von mittleren jahrlichen Gangen des Triibungsfaktors fiir Landluft, — 


Grofstadtluft und Gebirgsluft in 1800m Hohe in mittleren Breiten, die zur Beur- 
teilung der Luftreinheit bestimmter Orte vergleichsweise sehr geeignet erscheinen. 
Unter Zugrundelegung dieser ,,Normalwerte“ der Triibungsfaktoren wurden fiir 
50° Breite fiir die drei angefiihrten Luftarten die Tagesginge der Strahlungs- 
intensitat und die Tagessummen der Sonnenstrahlung auf eine zur Strahlungs- 


richtung senkrechte Flache fiir den 15. jeden Monats und ihr prozentuelles Ver- — 


haltnis zur Strahlungssumme bei reiner Luft berechnet. Fiir einige Stationen 
niedriger Breiten sind die Jahresgiange der Triibungsfaktoren angegeben. Vergleichs- 
halber werden auch einige nach Beobachtungen auf Seereisen gewonnene Triibungs- 
faktoren angeschlossen. F. Steinhauser. 


A. Rosehkott, F. Steinhauser und F. Lauscher. Winduntersuchungen im 
Sonnblickgebiet. Ergebnisse einer Pilotierungswoche vom 24. bis’ 29. Juli 
1933. 42. Jahresber. d. Sonnblickver. 1933, S.15—42, Wien 1934. Es werden neue 
Ergebnisse tiber die Beeinflussung der H6henwinde durch den Gebirgszug der 
Hohen Tauern mitgeteilt. Die hier zum ersten Male gleichzeitig zu beiden Seiten 
des Zentralalpenkammes zu Tag- und Nachtzeiten durchgeftihrten Pilotierungen 
geben auch interessante neue Einblicke in die Entwicklung der Berg- und Tal- 
winde und das Eingreifen der Oberwinde in die Taler. Schlieflich wird iiber Be- 
obachtungen der nach der neuen Theorie der Berg- und Talwinde von A.Wagner 
besonders bedeutungsvollen Hang winde mittels kleiner Ballone berichtet. 

F. Steinhauser. 


Irving P. Krick. Foehn wind cyclo-genesis. Gerlands Beitr. 42, 56—69, . 


1934, Nr.1. Die Luftstrémung, die als Féhn aus dem im Winter und Herbst haufig 
tiber den Hochebenen des Great Basin und des Columbia Plateaus lagernden Hoch- 
druckgebiet in die kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta herabstrémt, 
gibt dort Anlaf zu Zyklonenbildungen. Sie stellt dort den Warmsektor der Zyklone 
dar, wihrend von Norden kalte Polarluft nachkommt. An der Grenze zwischen der 
warmen Foéhnluft und der kalten Polarluft bilden sich die Zyklonen, die ihre gréfite 
Intensitat in den unteren Schichten entwickeln, da dort die Temperaturunterschiede 
am groften sind. Die Niederschlige sind dabei aber wegen der Trockenheit beider 
Luftmassen meist nur sehr gering. Als Beispiel wird die Entwicklung von Tiefdruck- 
gebieten vom 9. bis 15. November 1933 besprochen. F. Steinhauser. 
F. Baur und H. Philipps) Der Warmehaushalt der Lufthtille der 


Nordhalbkugel im Januar und Juli und zur Zeit der Aqui- 
noktien und Solstitien. 1. Mitteilung: Die Einstrahlung bei nor- 


maler Solarkonstante. Gerlands Beitr. 42, 160—207, 1934, Nr.2/3. Es | 


werden Formeln zur Berechnung der der Erde zugestrahlten Warmemengen ohne 
und mit Beriicksichtigung der Atmosphiare entwickelt. Unter Zugrundelegung einer 
Solarkonstanten von 1,940 cal/em? min wurden die Berechnungen fiir 10°-Zonen der 
nérdlichen Halbkugel und fiir die Pentaden der Monate Januar und Juli und fiir 
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die Aquinoktien und Solstitien durchgefiihrt und die Ergebnisse in Tabellen mit- 
geteilt. Es werden angegeben: die von der Sonne am oberen Rand der Atmosphire 
zugestrahlten Warmemengen und die dem Boden zugestrahlten Warmemengen ohne 
Beriicksichtigung der Triibung und ‘Bewélkung, mit Beriicksichtigung der Triibung 
bei wolkenlosem Himmel und mit Beriicksichtigung der Triibung und Bewélkung; 
ferner die von der Lufthiille bei wolkenlosem Himmel absorbierten Sonnen- 
strahlungsmengen, die durch indirekte Sonnenstrahlung, und die Summe der durch 
direkte und indirekte Sonnenstrahlung der Erdoberflache zugefiihrten Wéirme- 
mengen, die der Lufthtille und die dem System Erde—Lufthiille von der Sonne ge- 
lieferten Warmemengen. Als Ausgangspunkt ist den Berechnungen das Bou guer- 
sche Strahlungsgesetz und eine Annahme iiber die Breitenverteilung der Linke- 
schen Triibungsfaktoren zugrunde gelegt. F. Steinhauser. 


Fritz Moller. Energetische Klimatologie. Zum Warmehaushalt 
derAtmosphiare. Gerlands Beitr. 42, 252—278, 1934, Nr. 2/3. Aus der mittleren 
Temperaturanderung mit der Zeit werden Schliisse auf die Energiebilanz gezogen. 
Bei Zugrundelegung von Monatsmittel der Temperatur 7 und der Windgeschwindig- 
keit » gilt dann die Gleichung fiir die Temperaturiinderung: 

eo hy ap 

Bae dE 
wo die Querstriche Mittelwerte bezeichnen sollen. Die einzelnen Terme der rechten 
Seite geben der Reihe nach die mittlere Temperaturanderung im betrachteten Zeit- 
raum am Orte, die Warme, die zugefiihrt werden mufi, um die Temperaturverteilung 
zu erhalten, und den Energietransport durch die Schwankungen von » und JT um 
ihre Mittelwerte und durch Massendivergenz. Die Berechnung unter Verwendung 
von Monatsmitteln zeigt hier zum erstenmal quantitativ, daf} im Jahresdurchschnitt 
die Luft tiber Mitteleuropa abgekiihlt wird. Ftir einen Ausschnitt von 15° west- 
licher Lange bis 30° 6stlicher Liinge werden der thermische Energieumsatz durch 
Massentransport und die mittleren lokalen Temperaturanderungen im Laufe des 
Jahres in Isoplethenform dargestellt. Aus Ein- und Ausstrahlung an der Erdober- 
flache und in der Atmosphire wird der Gesamtwirmehaushalt im wesentlichen be- 
stimmt. Die Energieumsitze aus Wiirmeleitung in den Erdboden, Verdunstung und 
Kondensation des Wasserdampfes sind fiir die Verteilung der Energie zwischen 
Erdboden und Atmosphire wesentlich, haben aber fiir die Gesamtbilanz keine be- 
sondere Bedeutung. F. Steinhauser. 


H. Rumpf. Die Abhingigkeit der Dauer der Schneedecke von 
der Temperatur in Norddeutschland. Gerlands Beitr. 42, 291—320, 
1934, Nr. 2/3. Die Anzahl der Tage mit Schneedecke (S) steht in Beziehung zur 
_ Anzahl der Tage mit negativer Temperatur und Schneedecke (T,.) nach: 
S=1,157,,+1,5. Die Beziehung der Zahl der Tage mit negativer Temperatur 
aber ohne Schneedecke (7,,,) zur Anzahl der Tage mit mefsbarem Schneezuwachs 
(Z) gibt in Prozenten der Gesamtzahl der Tage mit negativer Temperatur (7',) die 
- Gleichung: T,,,% = —2,0Z % + 96,3 %. Die Anzahl der Z-Tage hangt von der 
Anzahl der Schneefalltage (S;) ab durch: Z = 0,62 S- — 7. Den Anteil der Schnee- 
falltage an der Gesamtzahl der Niederschlagstage (N) gibt unter Beriicksichtigung 
der Monatstemperatur (/) die Gleichung: S, = (0,71— 0,075 t) N—2. Die Ab- 
hingigkeit der Anzahl der Tage mit negativer Temperatur (T,) von der Monats- 
-temperatur (!) wird durch 7,, = #/54—3¢-+ 15 angegeben. F. Steinhauser. 


oo 


W. Schwabl. Zur Kenntnis der Beeinflussung der Allgemein- 
strémung durchein Gebirgstal. (Nach Héhenwindmessungeu 


~~ re 
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in Payerbach.) Meteorol. ZS. 51, 342—345, 1934, Nr.9. Geordnet nach be- 
stimmten Windrichtungen in 2500m Héhe wird die prozentuelle Verteilung der 
Luftversetzung in den einzelnen Hohenschichten in Tabellen und in graphischen 
Darstellungen mitgeteilt. Daraus ist ersichtlich; daB bei allen Richtungen des Ober- 
windes die Luftstromung in der Schicht vom Boden bis in 900m Hohe in der Tal- 
richtung verliuft und dann allmahlich in die obere Strémung iibergeht. Einzelne 
Abweichungen werden durch den Aufbau des Gelandes erklart. F. Steinhauser. 


W. Meinardus. Die -Niederschlagsverteilung auf der Erde. | 
Meteorol. ZS. 51, 345—350, 1934, Nr.9. Der Verf. teilt in Tabellen die mittleren ~ 
jahrlichen Niederschlagsmengen und -héhen in 5°-Breitenzonen, in 10°-Zonen, in — 
20°-Zonen und in Zusammentassung ftir die beiden Halbkugeln und fiir die ganze 
Erde fiir Land und Meer getrennt mit. Mit besonderer Beriicksichtigung der Ver-— 
teilung auf Land und Meer werden die Niederschlagsmengen, die Niederschlags- 
héhen, Niederschlag und Verdunstung, die Areale der Niederschlagsstufen und die 
Dauer des Wasserkreislaufs besprochen. Aus der Schatzung des gesamten Gehaltes — 
der Atmosphire an Wasser und aus den jahrlichen Niederschlagsmengen ergibt ~ 
sich, dai der Wasserdampf der Atmosphare im Laufe des Jahres mindestens 41 mal ~ 
sich erneuern und nach héchstens neun Tagen wieder zur Erde zuriickkehren muf. 

F. Steinhauser. | 
Gerhard Seidel. Ein Beitrag zur 16jahrigen Klimaschwankung. — 
Mii 4 Tabellen und 24 Fig. 58S. Leipzig, 1934. Es ist eine raumliche Darstellung 
der 16 jahrigen Niederschlagsschwankung auf der Nordhalbkugel gegeben, nachdem 
die Periode an einzelnen Stationen mit konstanter Phase tiber langere Zeitraume — 
hinaus nachgewiesen worden war. Darnach scheint ihr Hauptaktionsgebiet im hohen ~ 
Norden zu liegen; sie wird als in meridionaler Richtung fortsehreitende Welle er- 
kannt. Die Ergebnisse stehen teilweise im Gegensatz zu denen von Wagner und 
Weickmann; es wird aber gezeigt, dafs ein Vergleich dieser Arbeiten mit der 
vorliegenden nur in beschranktem Mafe méglich ist. Die Auffassung, da die 
Periode durch Schwankungen der allgemeinen Zirkulation bedingt ist, kann nicht ~ 
geteilt werden. Es scheint eher, dai die Zyklonentiatigkeit die 16 jahrige Schwan- | 
kung zu zerstéren imstande ist. Ubereinstimmende Merkmale hinsichtlich des 
jahreszeitlichen Verhaltens legen die Annahme nahe, daf die 16 jahrige in enger 
Beziehung zur 11 jahrigen Welle steht. H. Ebert. 


Heinrich Lowy. Elektrodynamische Bestimmung des Erzgehalts. 
Phys. ZS. 35, 745—746, 1934, Nr.18. Es wird eine neue Formel zum elektrischen 
Nachweis von Erzlagern angegeben. Das erzfithrende Gestein wird als Gemenge 
von zwei Teilchenarten aufgefaft, namlich den Molektilen des Gesteins und den ~ 
Erzteilchen. Bezeichnet man mit e die Dielektrizitaétskonstante des Gemenges, mit 
€, die der Gesteinsmolekiile und mit V. das Gesamtvolumen des Erzes, das in der 
Volumeneinheit des Gemenges enthalten ist, dann heift die neue Formel 


Tiel Manat fay 

Fi = sees Vo) + Vo. 
Der Verf. glaubt, daf} diese Formel den tatsachlichen Verhaltnissen besser ent- 
spricht als die von Poincaré angegebene 
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